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MOBOTIX-Kameradaten

Tragen Sie hier die Daten lhrer Kamera ein!

Kameramodell:

Kameraname:

Werks-IP-Adresse: | | . | | ) | | . | |
Aktuelle-IP-Adresse: | | . | | ) | | . | |

DHCP: aktiviert deaktiviert 1

Admin-Benutzername:

Admin-Kennwort:

ISDN-Einwahinummer:

ISDN-Benutzername:

ISDN-Kennwort:

Hinweis: MOBOTIX bietet preiswerte Seminare mit Workshop und Kameralabor
an: Technikschulung 3 Tage, Aufbauschulung 2 Tage.

Weitere Informationen siehe http: / /www.mobotix.com
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1 EINLEITUNG

1.1 Das MOBOTIX-Konzept > ‘:' P ’
o

Megapixel-Technologie mit Zoom und Panning v-"_‘;'*ﬂ
't

Hochauflésend und farbecht mit 1,3 Mio. Pixel speichert die
MOBOTIX-Kamera in einer 12-fach hoheren Auflésung als eine analoge Kamera im
Ublichen CIF-Format. MOBOTIX unterstitzt drei digitale Zoomstufen und Panning.

Geringste Netzwerklast

Mit dem von MOBOTIX entwickelten Streaming-Format MxPEG ist schnelles Live-
Video und Audio bei geringer Netzwerklast (1-2 Mbit/s) kein Problem. Da die Bewe-
gungsdetektion in der MOBOTIX-Kamera und nicht im PC staftfindet, muss das
Video erst dann Ubertragen werden, wenn gespeichert werden soll.

Audio uber IP und ISDN

Lippensynchrones Audio und Gegensprechen zum PC erméglicht das Streaming-
Format MxPEG. Raumiberwachung ist via Browser (Internet Explorer) méglich. Indi-
viduelle Alarmmeldungen auf ein Mobiltelefon sind genauso maglich wie ereignis-
gesteuerte Ansagen aus der Kamera.

Langzeitaufzeichnung inklusive

Die MOBOTIX-Kameras besitzen eine integrierte Langzeitaufzeichnung auf Linux-,
Windows- und Mac OS X Systemen. Die Verwaltung des Ringpuffers in einem frei-
gegebenen Verzeichnis Ubernimmt die Kamera selbst. Diese dezentrale Techno-
logie erlaubt die Aufzeichnung von bis zu 30 Livekameras mit je 25 B/s inkl. Audio
auf einem PC (abhdngig vom Betriebssystem).

30 Kameras live mit MxPEG Viewer

Die kostenlose Windows-Anwendung zum Betrachten von bis zu 30 MOBOTIX-
Kameras mit Ubertragung der Audiodaten enthdlt einen integrierten Layout-Editor
zum schnellen Zusammenstellen von Gebdudeplénen mit voller Drag&Drop-Unter-
stUtzung. Hintergrundbild laden, Kameras auf den Plan ziehen - fertig.

Ereignisgesteuert oder zeitgesteuert

Ereignisgesteuerte Aufzeichnungen bei Bewegungen im Bild sind ebenso mdglich
wie bei Uberschreiten einer vorgegebenen Lautstérke. Die Tages-flexible Zeitsteue-
rung kann unfer Beachtung von Feiertagen eine Aufnahme starten und stoppen,
Bilder auf eine Website laden oder per E-Mail versenden.

Fernaufschaltung

Die MOBOTIX-Kameras verfigen standardmdaBig Uber alle Funktionen zur automa-
tischen ereignisgesteuerten Aufschaltung auf einen Leitstand. Dies kann Uber ISDN,
Netzwerk oder das Internet erfolgen.

© MOBOTIX AG ¢ Security-Vision-Systems ¢ Made in Germany
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Tag & Nacht

Die Day/Night-Ausfihrung der MOBOTIX-Kamera mit zwei Bildsensoren (Farbe und
S/W) liefert brillante Farbbilder am Tag und kontrastreiche Schwarz/WeiB-Bilder bei
Nacht. Je nach Lichtverhdltnissen entscheidet die Kamera, welcher Bildsensor
benutzt wird.

Wetterfest, keine Software-Installation

Die MOBOTIX-Kameras (Outdoor) sind nach IP65 zertifiziert und kénnen direkt im
AuBenbereich installiert werden. Es muss keine Software installiert werden.

Logos, animiert oder freestyle

Uber den Logo-Generator der MOBOTIX-Kamera kénnen zeitgesteuert oder per
URL unterschiedliche Banner und Grafiken in das Kamerabild eingeblendet wer-
den. MOBOTIX-Kameras sind die einzigen Kameras, die animierte und transpa-
rente Grafiken unterstitzen.

1.2 Die MOBOTIX-Produktvorteile

Produktvorteile

e hohe Bildqualitét mit einer Auflésung von 1,3 Millionen Pixel

e einsetzbar ohne zusdatzliche Software-Installation

e einfacher Anschluss Uber IP-Netzwerk oder per ISDN/DSL

e Kamerabedienung und Sichten der Bilder Uber jeden Standard-Webbrowser
¢ lippensynchrones Audio und Gegensprechfunktion

e Ton-Raumiberwachung uUber Standard Browser (Explorer)

e minimale Netzwerkbelastung durch innovatives Komprimierungsverfahren
MXPEG

¢ integrierte Ereignis- oder Uhrzeit-gesteuerte Aufzeichnung

e Live-Aufzeichnung mit je 25 B/s von bis zu 30 Kameras mit Ton auf einem
einzigen Standard-PC

¢ keine Limitierung von Kameraanzahl und Speichersystemen; jederzeit erwei-
terbar

e Langzeitspeicherung von Videos oder Einzelbildern im Ringpuffer auf einem
Standard-PC oder Dateiserver mit Audiokanal der Kamera

e integrierter Zwischenpuffer der bis zu 4.000 Einzelbilder oder 6 Minuten
Video bei Netzwerkausfall Gberbricken kann

e wartungsarm und wetterfest von -30°C bis +60°C durch Verzicht auf beweg-
liche Teile

e Alarm-Benachrichtigung per E-Mail, SMS oder Telefonanruf
e Layout-Editor im kostenlosen MxPEG Viewer (fir Windows)
e Gegenlichtkorrektur mit benutzerdefinierbaren Belichtungsfenstern

e professionelle Ausstattung mit Sensoren, Video-Motion-Bewegungssensor,
Passiver Infrarot-Sensor, Mikrofon und Lautsprecher

© MOBOTIX AG ¢ Security-Vision-Systems ¢ Made in Germany
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1280 x 960 Pixel

Logo-Generator
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1.3

Funktionsumfang

Im Auslieferungszustand verfigt die MOBOTIX-Kamera Gber die folgenden wichti-
gen Funktionen (z. T. modellabhdngig):

Live-Bilder bis 1280 x 960 Pixel Uber Netzwerk, ISDN, GSM, GPRS, UMTS,
WLAN bis 25 B/s (bei 320 x 240 Pixel), auch angepasst fir PDAs.

Digitalzoom mit drei Zoomstufen (1x, 2x, 4x) und (ab Zoomstufe 2x) integrier-
tem Panning (Verschieben des gezoomten Bildausschnitts durch Klicken ins
Livebild).

Audio-Video-Recording mit drei unterschiedlichen Aufzeichnungsmodi:
Ereignisaufzeichnung als MxPEG-Clips mit Audio, Daueraufzeichnung als
MxPEG-Stream mit variabler Bildrate und Audio sowie Ereignisgesteuerte Ein-
zelbildaufzeichnung von JPEG-Bildern.

Dateiserver-Tests konnen einen Dateiserver Gberwachen und einen oder
mehrere der definierten Meldewege fir die Fehlerbenachrichtigung verwen-
den.

Kamera-Tests zur gegenseitigen Uberwachung von mehreren Kameras mit
Alarmierung Uber die definierten Meldewege.

Player zur Wiedergabe von aufgezeichneten Bildern/Video-Clips mit Audio
im integrierten Video-Management-System.

Multiview-Ansicht zur Darstellung mehrerer Kameras oder Ereignisse im
selben Browserfenster.

Alarmsignalisierung durch E-Mail, SMS (Uber Diensteanbieter), Sprachbe-
nachrichtigung (Telefonanruf), Sounds und visuelle Mittel (z. B. roter Rahmen
im Livebild) Uber zwei verschiedene Meldewege (Meldungen und Meldungen
2) maglich.

Objektverfolgung zur Analyse von Bewegungsrichtungen bewegter Objekte
im Bild.

Logo-Generator zum Einblenden von Logos in die Kamerabilder mit Dialo-
gen zur Verwaltung der Grafikdateien, Definition von Bildprofilen und Log-
oprofilen zur Steuerung der Einblendungen.

Logos kénnen transparente Bereiche enthalten und gleichzeitig teiltranspa-
rent dargestellt werden (Wasserzeichen), Banner-Effekte und Animationen
sind ebenfalls moglich.

Ubertragungsprofile, um die Ubertragungen per FTP, E-Mail, Sprachanrufen
und Netzwerkmeldungen komfortabel zu steuern.

Wochenprogramme mit Sonderprogrammen fir Feiertage und Ferienzei-
ten u. a. zum zeitbasierten Steuern der Scharfschaltung, Bildaufzeichnung,
Aktionen, Meldungen, Logos, Verdecken von Bildbereichen und anderen
Diensten.

© MOBOTIX AG ¢ Security-Vision-Systems ¢ Made in Germany
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e

¢ Freisprechtelefon mit Durchsage per Kamera-Lautsprecher, Raumhéren und
Gegensprechfunktion.

¢ Spracheinwahl zum Fernsteuern der Kamera Uber Telefon mit Tonwahlfunk-
tion (Kamerainformationen abrufen, Internetverbindung herstellen, Ansage
der IP-Adresse, Gegensprechen, ...).

e MxPEG-Videokomprimierung Uber den mitgelieferten MxPEG Viewer fir
Windows. Fir Internet Explorer steht jetzt ein ActiveX-Plugin auf der Kamera
zur Verfigung, das die Vorteile von MxPEG (mit Audio-Stream von der
Kamera) auch in Verbindung mit der Browser-Oberfldche verfUgbar macht.

e Routing ermdglicht jefzt, neben der Standard-Verbindung weitere Verbin-
dungen zu verwenden, um z. B. verschiedene Gateways oder ISDN-Verbin-
dungen fir verschiedene Aufgaben zu verwenden.

e DynDNS-Client ermdglicht den Zugriff auf die Kamera Uber einen symboli-
schen Namen (z. B. mymobotixcam.dyndns.org), obwohl der Provider
der Kamera bei der Einwahl ins Internet eine dynamische IP-Adresse zuge-
wiesen hat.

e Nicht I6schbares Backup-Betriebssystem das nach einer fehlgeschlagenen
Aktualisierung der Software die Kamera mit dem Original-Betriebssystem
startet und eine erneute Aktualisierung ermdglicht.

e Erweiterte Startoptionen der Kamera (IP-Adresse Uber DHCP beziehen,
Ansage von IP-Adresse und sonstigen Netzwerkdaten, Ricksetzen auf
Werkseinstellungen).

Software-Update

MOBOTIX bietet regelmdBig kostenlose Software-Updates an, die die Funktionali-
tdt der Kamera erweitern und verbessern. Das Update kann von http://
www.mobotix.com heruntergeladen werden. In Kapitel 6, Software-Update, ist
dieser Vorgang detailliert beschrieben.

© MOBOTIX AG ¢ Security-Vision-Systems ¢ Made in Germany
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Administrationsbereich:

Benutzer: admin
Kennwort: meinsm
(M1IM)

ISDN-Einwahl:
Benutzer: linux
Kennwort: tux

1.4 Wichtige Hinweise

1.4.1 Kennwort fur den Administrationsbereich

Der Administrationsbereich der Kamera (Softbutton Admin Menu) ist nur nach
Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennwortes zu erreichen:

e Benutzerist admin
e Kennwortist meinsm

Benutzername und Kennwort missen wie oben aufgefUhrt eingegeben werden.
FUr beide Eintrdge wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden. Bei
einer Erstinbetriebnahme wird anschlieBend automatisch die Schnellinstallation
aufgerufen, mit der die Grundeinstellungen der Kamera an die individuellen Erfor-
dernisse angepasst werden kdnnen. Aus Sicherheitsgrinden wird dringend
empfohlen, das Administrator-Kennwort nach dem Erstzugriff zu andern.

ACHTUNG: Bewahren Sie Aufzeichnungen Uber gednderte Kenn-
worter an einem sicheren Ort auf. Falls ein gedandertes Admini-
strator-Kennwort verloren geht und der Administrationsbereich
nicht mehr zuganglich ist, kann das Kennwort nur durch
Einschicken der Kamera ins Werk (kostenpflichtig!) zuriickgesetzt
werden.

1.4.2 Kennwort fur die Einwahl Uber ISDN

Die Einwahl in die Kamera Gber ISDN ist durch ein eigenes Kennwort gesichert, das
beim Einrichten der DFU-Verbindung vom Computer aus eingegeben werden
muss:

e Benutzerist linux
e Kennwortist tux

Benutzername und Kennwort missen wie oben aufgefihrt eingegeben werden.
FUr beide Eintrage wird zwischen GroB3- und Kleinschreibung unterschieden.

1.4.3 Irreversible Deaktivierung des Mikrofons

Aufgrund datenschutz- und arbeitsrechtlicher Bestimmungen ist es zum Teil erfor-
derlich, die Mithorfunktion der Kamera zu deaktivieren. Das Mikrofon kann in
Admin Menu > Mikrofon und Lautsprecher endgiltig und irreversibel deaktiviert
werden.

ACHTUNG: Diese Deaktivierung kann nicht mehr rickgangig
gemacht werden (auch nicht bei MOBOTIX). Die Deaktivierung
wirkt sich auf alle Funktionen aus, die das Mikrofon verwenden.
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1.4.4 Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse

Wenn die IP-Adresse der Kamera nicht bekannt ist, kann die Kamera mit der
werkseitig eingestellten IP-Adresse neu gestartet werden. In Abschnitt 3.6, Starfen
der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse, wird dieser Vorgang detailliert beschrie-
ben.

1.4.5 Zurucksetzen der Kamera auf werkseitige Voreinstellungen

Alle Einstellungen der MOBOTIX-Kamera kénnen permanent auf die werkseitigen
Voreinstellungen zurUckgesetzt werden. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn Sie eine
Kamera in unbekanntem Zustand erhalten oder testweise vorgenommene Einstel-
lungen komplett verwerfen mochten. Voraussetzung hierfir ist, dass Sie Zugriff auf
das Admin-MenU der Kamera haben. Das Zuricksetzen der Kamera auf werksei-
tige Voreinstellungen erfolgt in Admin Menu > Zuricksetzen.

Hinweis: Im Gegensatz zu der im Abschnitt 1.4.4, Starten der Kamera mit werkseiti-
ger IP-Adresse, beschriebenen Methode werden beim Zuricksetzen der Kamera
auf werkseitige Voreinstellungen auch alle neu angelegten Benutzer geléscht und
das Admin-Passwort auf die werkseitige Voreinstellung zurickgesetzt.

1.4.6 Deaktivieren der Ereignissteuerung fir Web-Anwendungen

Im Auslieferungszustand ist die Ereignissteuerung und Bewegungserkennung der
Kamera aktiviert. Die Kamera speichert also Bilder, sobald im Bewegungserken-
nungsfenster (gepunkteter Rahmen in der Bildmitte) Bewegungen erkannt werden.
Um die gesamte Ereignissteuerung auBBer Betrieb zu setzen, 6ffnen Sie Setup
Menu > Allgemeine Ereigniseinstellungen, und deaktivieren Sie die Scharfschal-
tung der Kamera. Das Bewegungserkennungsfenster im Livebild ist dann ebenfalls
nicht mehr sichtbar.

1.4.7 Deaktivieren der Text- und Logoeinblendungen

Im Auslieferungszustand zeigt die MOBOTIX-Kamera am oberen und unteren Rand
des Livebildes Informationen in Textform an. AuBerdem erfolgt eine Logoeinblen-
dung im Livebild rechts oben. Die Statuszeile am unteren Rand des Livebildes und
die Texizeile oben links kann in Setup Menu > Darstellungs- und Texteinstellun-
gen ausgeblendet werden, indem Texteinblendung auf Dafum und Uhrzeit
gesetfzt wird. Texteinblendung Aus deaktiviert sdmtliche Texteinblendungen im
Livebild. Die Logoeinblendung kann in Admin Menu > Logoprofile ausgeblendet
werden, indem Logo-Anzeige auf Deakfiviert gesetzt wird.

1.4.8 Deaktivieren des taglichen automatischen Neustarts der Kamera

Im Auslieferungszustand fOhrt die MOBOTIX-Kamera automatisch téglich um 3:36
Uhr nachts, einen Neustart durch. Unter sehr seltenen Umstdnden kann eine
Kamera durch duBere Einflisse (z. B. Hohenstrahlung) zeitweise gestort sein. Der
automatische Neustart sorgt dafir, dass die Kamera ohne Benutzereingriff nach
dem Neustart wieder ordnungsgemaB arbeitet.

In Admin Menu > Zeitsteuerung kann die Aufgabe Neustart der Kamera deakfi-
viert oder geldscht werden. Dies unterbindet den automatischen Neustart.
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1.4.9 Hinweis zur ISDN-Tauglichkeit
Dieses Produkt ist Euro-ISDN-tauglich nach Standard TBR3/TBR 3Al.

Hinweis: FUr den japanischen Markt bietet MOBOTIX spezielle Kameramodelle an,
die den japanischen ISDN-Standard unterstitzen. Weitere Informationen hierzu fin-
den Sie im japanischen Bereich auf http: //www.mobotix.com.

1.4.10 Hinweise zu Browsern

Aktuelle Browser mit aktiviertem JavaScript (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Fi-
refox, Safari, Konqueror, Operaq, ...) sind ohne Anderungen der Browser-Standard-
einstellungen in der Lage, das Live-Bild der Kamera darzustellen. Textbasierte
Browser (z. B. 1ynx) kénnen die Benutzeroberfldche nicht darstellen und sind nicht
geeignet, die Kamera zu bedienen.

Detaillierte Informationen zu mdéglichen Problemen mit Browsern finden Sie in Ab-
schnitt 4.8, Browser-Einstellungen; in Kapitel 12, Fehlerdiagnose, finden Sie dariber
hinaus Informationen zur Fehlerbehebung.

1.4.11 Sicherheitshinweise zum Betrieb von MOBOTIX-Kameras

Uberspannungen kénnen durch andere elekirische Verbraucher, falsche Verlegung
von Leitungen, aber auch durch Einwirkung von auBen (z. B. Blitzeinschlag in Tele-
fon- oder Stromleitungen) hervorgerufen werden.

MOBOTIX-Kameras sind durch eine Reihe von MaBnahmen gegen die Auswirkun-
gen von geringen Uberspannungen geschiitzt. Diese MaBnahmen kénnen aller-
dings nicht verhindern, dass gréBere Uberspannungen Schéden an der Kamera
verursachen.

Bei der Installation von Kameras im AuBenbereich ist insbesondere dem Blitz-
schutz und den damit verbundenen Gefahren fUr Gebdude und die Netzwerk-Inf-
rastruktur besondere Beachtung zu schenken.

MOBOTIX empfiehlt generell, die Installation von MOBOTIX-Kameras nur von Fach-
betrieben durchfihren zu lassen, die mit der Installation und dem sicheren Betrieb
von Netzwerkgerdten und den zugrundeliegenden Vorschriften for Blitz- und
Brandschutz sowie der aktuellen Technik zur Verhinderung von Uberspannungs-
schéden vertraut sind.

Weitere Informationen zum Verlegen von Leitungen und mdglichen Gefahrenquel-
len finden Sie in Abschnitt 2.10, Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Uberspan-
nungsschutz.
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Weitere Informationen

Zusdatzliche Informationen finden Sie auf den Seiten Neuigkeiten und Funktions-
Ubersicht in der Kamerahilfe. Klicken Sie einfach auf das gelbe Symbol:

WeiterfUhrende Informationen zu allen Dialogen und Parametern der MOBOTIX-
Kamera finden Sie auch im Referenzhandbuch, das Sie von http:// :
www .mobotix.com herunterladen kénnen. Der Inhalt des Referenzhandbuchs QR information
besteht aus der Online-Hilfe der MOBOTIX-Kamera, zusammengefasst in einer

PDF-Datei.

! Kamerahilfe
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2  MONTAGE DER KAMERA

2.1 Lieferumfang und Kamerabauteile

Die MOBOTIX M10 wird mit einem vormontierten Kugelkopf-Wandhalter (Outdoor-
Modelle) oder einem Deckenhalter mit integriertem Kugelkopf (Indoor-Modelle)
geliefert und ist direkt einsatzbereit.

2.1.1 Lieferumfang

Kamera mit vormontiertem Kugelkopf-Wandhalter*/Deckenhalter**
GummitUlle (Kabelabdeckung)*

Ethernet-Kabel (3 m)

Klappferrit

Inbusschlissel (5 mm)

Kabelbinder*

2.1.2 Kamerabauteile

Kugelkopf*

Objektive (integriert) - ,_"Jéﬁ_,

= — InbusschlUssel

Klappferrit

Gummitille*

2

Justierungsring g ‘h‘ / E_
[Teleobjektive) P d
e : Kabelbinder*

i —
{\ayf‘h

Ethernet-Kabel CAT-5 (3m)
* nur Outdoor-Modelle

** nur Indoor-Modelle
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2.2 Kameragehause und Anschlisse

Die MOBOTIX M10 hat ein Gehduse aus glasfaserverstarkten Kunststoff (PBT-
30GF). Je nach Kameramodell ist die Gehdusefarbe grau (Basic, Web, IT) oder

weiB (Secure, Banking).

2.2.1 Externe Sensoren

e PIR-Sensor
e Mikrofon
¢ |R-Fernbedienung

2.2.2 Anschlisse

e 10BaseT (Ethernet-Netzwerk)
e |n/Out / RS232
e |SDN

Mikrofon

Taster "R"

6 x LEDs

Kugelkopf
Wandhalter

Regen- und
Sonnenschutz

RS232 & In/Out

[ a-\
1 o y
\
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2.3 Montagezeichnung (Outdoor-Modelle)

Mit dem vormontierten Kugelkopf-Wandhalter kdnnen die MOBOTIX M10 Outdoor-
Modelle an einer Wand oder einem Mast befestigt werden. Die genauen MaBe
zum Anbringen der Kamera und Platzieren der Bohrlécher entnehmen Sie den
nachfolgenden Abbildungen.

Detaillierte Planungsinformationen erhalten Sie in der MOBOTIX-Planungshilfe,
die Sie unter www.mobot ix.com herunterladen kénnen. Diese Planungshilfe ent-
halt zusatzlich eine Bohrschablone im MaBstab 1:1.

143
Planungshilfe unter 40
www.mobotix.com [
Angaben (iber Bildwinkel 7 S
befinden sich ebenfalls in
der Planungshilfe N\ N/ 8
il 10
» ° @ = 1
. 7 © ® :'- o Y \
Py .* - N | | |
® - © S

56

Alle Angaben in mm!
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2.4 Wandmontage (Outdoor-Modelle)

Vor dem Anbringen der Kamera an der Wand sollten Sie die optimale Kameraposi-
tion ermitteln. Achten Sie darauf, dass das Sichtfeld der Kamera nicht verdeckt
wird.

Die Feinjustierung der Kamera erfolgt nach der
Montage an der Wand. Mit dem Kugelkopf-
Wandhalter kann die Kamera sowohl horizontal |
als auch vertikal geschwenkt werden.

Die Schwenkbarkeit der Kamera zur Wand
betrégt

e horizontal: ca. 35°
e vertikal: ca. 60°

Um die Schwenkbarkeit zu erhéhen, kann die MOBOTIX-Kamera Uber
die serielle Schnittstelle (RS232) an einem Schwenk-/Neigekopf*
betrieben und Uber die Kamerabenutzeroberfla-
che vollautomatisch gesteuert werden.

*Schwenk-/Neigekdpfe erhalten Sie von Drittan-
bietern. Wenden Sie sich hierzu an unseren
Support (support@mobotix.com).

Schwenk-Neigekopf

IR-Strahler

Montieren Sie die Outdoor-Modelle der MOBOTIX M10 im AuBenbe-
reich oder feuchten Innenrdumen nicht iber Kopf, da das Kondens-
wasser im Kameragehduse sonst nicht ablaufen kann.

FUr die Deckenmontage im Innenbereich bietet MOBOTIX die Secure-
Indoor Modelle an. Diese lassen sich aufgrund
ihrer Konstruktion leicht an der Decke montie-
ren!

© MOBOTIX AG ¢ Security-Vision-Systems ¢ Made in Germany
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Planungshilfe unter
www.mobotix.com

Angaben tber Bildwinkel
befinden sich ebenfalls in
der Planungshilfe

2.5 Montagezeichnung (Indoor-Modelle)

Die MOBOTIX M10 Indoor-Modelle werden mit einem Deckenhalter mit integriertem
Kugelkopf geliefert. Nach dem Einschrauben des Deckenhalters in das dafir vor-
gesehene Gewinde auf der Rickseite des Kameragehduses kann die Kamera an
einer Wand oder Uber Kopf an der Decke befestigt werden. Die genauen MaBe
zum Anbringen der Kamera und Platzieren der Bohrlécher entnehmen Sie den
nachfolgenden Abbildungen.

Detaillierte Planungsinformationen erhalten Sie in der MOBOTIX-Planungshilfe,
die Sie unter www.mobotix . com herunterladen konnen. Diese Planungshilfe ent-

halt zusatzlich eine Bohrschablone im MaBstab 1:1.

40

\ \\ !
N
128

o
(6]
214

Alle Angaben in mm!
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2.6 Deckenmontage (Indoor-Modelle)

Vor dem Anbringen der Kamera wird der Deckenhalter montiert und die optimale
Kameraposition ermitteln. Achten Sie darauf, dass das Sichtfeld der Kamera nicht

verdeckt wird.

Deckenhalter montieren

Schrauben Sie den Deckenhalter in das Gewinde auf der Gehduserickseite
der MOBOTIX-Kamera ein.

Der integrierte Kugelkopf ermdglicht eine
flexible Schwenkbarkeit der Kamera.

G; .
Uy,
. «.%
% 8%
VR

B

®
<

Kamera an der Decke montieren

Nachdem die Bohrlécher gesetzt wurden, kann die Kamera verschraubt wer-
den.

Die Feinjustierung erfolgt Uber den inte-
grierten Kugelkopf. ‘
Ziehen Sie nach erfolgreicher Ausrichtung T
die Feststellschraube des Deckenhalters

fest.

0
),

p’

Achtung

Je nach Ausrichtung der Kamera ist bei der Uber-Kopf-Montage zu
beachten, dass die Kamera und somit auch das Kamerabild auf dem
Kopf stehen konnen. Die MOBOTIX-Kamera ermdglicht es, das Bild
Uber die Software zu drehen/spiegeln (Setup-Menu > Allgemeine
Bildeinstellungen > Bildspiegelung/Bilddrehung).
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2.7 Klappferrite

Um die EMV-Grenzwerte einzuhalten, sind die Datenkabel (ISDN/Ethernet) mit
Klappferriten zu versehen. Original-MOBOTIX-Steckernetzteile sind bereits mit
einem EMV-Schutz ausgestattet!

* Bei der Montage sind die Klappferrite mdglichst nah an den Steckern (maxi-
maler Abstand: 5 cm) anzubringen.

* Beim Zusammenklappen der Ferrite ist darauf zu achten, dass die Schnapp-
verschlisse vollstandig einrasten.

L

3

Sollten Klappferrite bei Ihrer Anschlusskonfiguration fehlen, kdnnen Sie
die bendtigten Klappferrite bei MOBOTIX (Tel.: +49 (631) 30 33 101)
bestellen oder per E-Mail an support@mobotix.com anfordern.
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2.8 Kabel/Gummitulle (Outdoor-Modelle)

Alle MOBOTIX M10-Outdoor-Modelle sind IP65-zertifiziert. Fir den Outdoor-Einsatz
liefert MOBOTIX eine GummitUlle mit. Diese verhindert das Eindringen von Wasser
Uber die KabelzufGhrung. Gleichzeitig kann die Kamera hierdurch "atmen" und die
Bildung von Kondenswasser wird vermieden.

Montage der Gummitiille

e Weiten Sie die Kabelfihrung der Gummitille mit einer Dreidornzange auf.

e Stecken Sie das/die Kabel mit dem Kabelstecker durch die KabelfGhrung der
GummitUlle.

e Befestigen Sie den Klappferrit (siehe Abschnitt 2.7, Klappferrite).

e Verbinden Sie das/die Kabel mit den Kameraanschlissen.

e FUhren Sie die Gummitille Gber den Kamerakragen.

e Fixieren Sie das/die Kabel in der Kabelfihrung der Gummitille mit dem mit-
gelieferten Kabelbinder.

e Befestigen Sie abschlieBend die Gummitille mit einem Kabelbinder am
Gehdusekragen der Kamera.

Gummitille mit Dreidorn
weiten

—— Montierte Gummitille
mit Kabelbinder
befestigen

Kabel durch KabelfGhrung fuhren
und mit Kabelbinder fixieren;
Klappferrit montieren!

VerschlieBen Sie die Gummitulle niemals mit Silikon oder sonstigen

Klebern, da die Kamera so nicht mehr "atmen" und sich im Kame-
ragehduse Kondenswasser bilden kann!

© MOBOTIX AG ¢ Security-Vision-Systems ¢ Made in Germany
www.mobotix.com e info@mobotix.com e 6.6.2005

Steht keine Dreidorn-
zange zur Verfiigung,
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nicht mit Silikon
verschliefen!
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Teleobjektive werden mit
dem Justierungsring
scharfgestellt

2.9 Tele-Objektiv scharfstellen (nur Dual-Kameras mit Tele-

Objektiv)

Nach Abschluss der Montage sollte die Scharfe des Teleobjektivs gepruft und
manuell nachgestellt werden. Verwenden Sie hierzu den mitgelieferten Justie-
rungsring.

Setzen Sie den Justierungsring auf das Teleobijektiv
auf.

Die zwei Nasen des Rings passen genau in die zwei
Vertiefungen im Objektivrand!

Drehen Sie das Objektiv im oder gegen den Uhrzei-
gersinn, bis das Bild scharfgestellt ist.

Kontrollieren Sie die Bildschérfe der Kamera an lhrem
Monitor (Livebild der Kamera).

’ﬂ\/“
o

’ 3 '
" .
.,r.‘ ®
Jee

Optische Unterscheidung von Weitwinkel- und Tele-Objektiv: Das
Weitwinkel-Objektiv befindet sich hinter einer Glasscheibe und kann
daher von auB3en nicht justiert werden.

Das Tele-Objektiv befindet sich nicht hinter einer Glasscheibe. Es kann
mit dem mitgelieferten Justierungsring komplett heraus/hineinge-
schraubt bzw. justiert werden.
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2.10 Kamera-Sonderzubehor fur Montagezwecke (Outdoor-
Modelle)

Méochten Sie die Schwenkbarkeit der MOBOTIX-Outdoor-Modelle erhohen, bie-
tet MOBOTIX zusdtzlich zu dem mitgelieferten Kugelkopf-Wandhalter einen Edel-
stahl-Wandhalter mit Drehgelenk und einen Edelstahl-Winkel als Sonderzubehor
an.

Edelstahl-Wandhalter mit Drehgelenk (MX-DWM-Set)*

Dieser robuste Wandhalter kann zum Ausgleich der
Kamera-Seitenneigung nach der Montage noch
zusdtzlich nach rechts oder links gedreht werden.

(*Sonderzubehdr Outdoor-Modelle, nicht im Lieferumfang enthalten!)

Universal Edelstahl-Winkel (MX-SWM-Set)*

Dieser MOBOTIX-Edelstahl-Winkel kann als Tisch-
stdnder oder Wandhalter verwendet bzw. auf ein
Fotostativ montiert werden. Die Kamera-Seitennei-
gung ist Uber Langlocher einstellbar. Der Winkel hat
eine Breite von 100 mm und eine Schenkelldnge von
jeweils 130 mm.

(*Sonderzubehdr, nicht im Lieferumfang enthalten!)

Edelstahl-Winkel
als Tischstdnder
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2.11 Leitungsverlegung, Brand-, Blitz- und Uberspannungsschutz

Beim Verlegen von Leitungen im Innen- und AuBenbereich sind immer die aktuel-
len Vorschriften fir Leitungsverlegung, Blitz- und Brandschutz zu beachten.

MOBOTIX empfiehlt generell, die Installation von MOBOTIX-Kameras nur von Fach-
betrieben durchfihren zu lassen, die mit der Installation und dem sicheren Betrieb
von Netzwerkgerdten und den zugrundeliegenden Vorschriften fir Blitz- und
Brandschutz sowie der akiuellen Technik zur Verhinderung von Uberspannungs-
schéden vertraut sind.

Weitere Informationen erhalten Sie beim VDE Verband Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V. (www. vde.de) oder bei Herstellern von Blitz- und Uber-
spannungseinrichtungen (z. B. Fa. Dehn: www.dehn.de).

2.11.1 Leitungsverlegung
Beim Verlegen von Leitungen sind die folgenden Hinweise zu beachten:

e Datenkabel: Als Datenkabel fur die Ether-
net-Schnittstelle darf nur doppelt geschirm- '
tes CAT5- oder CAT7-Kabel (S/STP) verwen- ﬂi_lé{_‘: O N
det werden. Dies gilt auch fur das ISDN-Ka- ' -
bel, wenn die Stromversorgung Uber den
Network Power Adapter eingeschleift wird (siehe Abschnitt 3.3, AnschlieBen
der Kamera).

e AuBenbereich: Fir den AuBenbereich gelten besondere Anforderungen fir
die zu verwendenden Kabel und den Blitzschutz (siehe Abschnitt 2.10.3, Blitz-
und Uberspannungsschutz).

¢ Leitungsldnge: Die einzelnen Leitungsabschnitte dUrfen die maximal zuldssi-
gen Ldangen nicht Uberschreiten, um einwandfreie Datenibertragung zu ge-
wdhrleisten (siehe Abschnitt 3.3, AnschlieBen der Kamera).

e Vermeidung von Induktion: Datenkabel dirfen nur parallel zu Strom- oder
Hochspannungsleitungen verlegt werden, wenn die vorgeschriebenen Min-
destabsténde eingehalten werden.

2.11.2 Brandschutz

Beim Verlegen von Leitungen fur die Stromzufuhr sind die entsprechenden Vor-
schriften des VDE und die am Installationort gultigen Brandschutzverordnungen zu
beachten.

2.11.3 Blitz- und Uberspannungsschutz
Um Schéden durch Blitzschlag und Uberspannung zu vermeiden, sind die folgen-
den Punkte zu beachten:

e Blitzstrom-Ableiter: In Bereichen, die durch Blitzschlag gefdhrdet sind (z. B.
auf Dachern) ist ein Blitzstrom-Ableiter (Blitzfdnger), der die Kamera um min-
destens 1 m Uberragt, im Abstand von 1 m zur Kamera zu installieren, um
auftretende Blitzstrome von der Kamera fernzuhalten und ins Erdreich abzu-
leiten.
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e Uberspannungsschutz: Um Beschadigungen an der Kamera, dem Gebéu-
de und der Netzwerk-Infrastruktur durch Uberspannung zu vermeiden, sind
geeignete GegenmaBnahmen zu treffen (z. B. Uberspannungsschutzplatinen
fOr 19"-Racks, Stromversorgung der MOBOTIX-Kamera Uber eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgung (USV), Einbau geeigneter Uberspannungsab-
leiter vor Routern, Switches, Servern, usw.).

© MOBOTIX AG ¢ Security-Vision-Systems ¢ Made in Germany
www.mobotix.com e info@mobotix.com e 6.6.2005




2861

MOBOTIX M10: Benutzerhandbuch Teil |

MOBOTIX liefert keine
CD mit Softwarel!

Max. 1 Kamera am NTBA

Netpower fiir 4, 8 oder
20 Kameras

Im DFU-Feld (Computer):

+ Kameratelefonnummer
* Benutzer: linux
+ Kennwort: tux

Computereinstellung:

* IP-Adresse: 10.1.0.11
* Netzmaske: 255.0.0.0
* Gateway: keines

+ DNS: keiner

3

3.1

INBETRIEBNAHME DER KAMERA

Generelle Vorgehensweise

Die MOBOTIX-Kamera benétigt keine Software-Installation, da sie Uber einen Ja-
vaScript-fahigen Browser betrieben und konfiguriert werden kann. Deshalb wird
die MOBOTIX-Kamera von allen gdngigen Betriebssystemen (Windows, Macin-
tosh, Linux, ...) unterstitzt.

3.1.1 Stromversorgung der Kamera herstellen

Hierzu stehen folgende Mdglichkeiten zur Verfigung:

Steckernetzteil und NPA (Power-over-Ethernet)*: Die Spannungsversor-
gung erfolgt Uber das bis zu 100 m lange Ethernetkabel vom NPA zur
Kamera (empfohlen);

ISDN-Datenkabel: Direkt Uber den ISDN-Anschluss, indem der Hausan-
schluss-Adapter (NTBA) mit Strom versorgt wird (230V-Netzkabel einstecken);
Netzwerk-Datenkabel (Power-over-Ethernet): indem das Netzwerk-Kabel
im Patchschrank vom 19"-Netpower*-Einschub versorgt wird.

(*Sonderzubehdr, nicht im Lieferumfang enthalten!)

3.1.2 Art der Verbindungsaufnahme festlegen

Die Kamera ist werkseitig so konfiguriert, dass sie Uber mehrere Verbindungsarten
angesprochen werden kann:

ISDN-Anschluss der Kamera: Von einem Computer mit ISDN-Karte Uber
eine DFU-Verbindung anrufen, Browser starten, die auf der Kamera aufge-
druckte IP-Adresse (z. B. 10.1.0.99) eingeben;

Ethernet-Anschluss der Kamera (10 MBit/s Ethernet): Von einem Computer
aus direkt (mit Crossover-Kabel) oder mit Frrsmermm lolx
normalem Patchkabel Gber NPA oder | sams s o 35 s e e o
Switch verbinden, Browser starfen, die [fiElmeioies e
auf der Kamera aufgedrucke IP-Adresse

(z. B. 10.1.0.99) in die Adresszeile
des Browsers eingeben.

Liegt das Netzwerk nicht im 10er-Adress-
bereich (also 10.0.0.0), muss ein PC
oder Laptop kurzfristig auf diesen
Adressbereich umgestellt werden. Bei | [z
manchen Betriebssystemen (Windows
2000, Windows XP, Linux) kann auch i
eine zusdtzliche IP-Adresse fir den Computer vergeben werden, die dann
ebenfalls im 10er-Adressbereich liegen muss.

540x480

|
[ [ [ nen 7

Nachdem die erste Verbindung hergestellt wurde, kann die Kamera im Administra-
tionsmeny (Admin Menu) eingestellt werden. Hier kdnnen die Netzwerkparameter
(IP-Adresse und Netzmaske, DHCP, ...), das Verhalten am ISDN und andere Einstel-
lungen vorgenommen werden.
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Bei einer werkseitig neu ausgelieferten MOBOTIX-Kamera oder nach Admin Menu > Schnellin-
dem Zuricksetzen auf Werkseinstellungen startet bei Aufruf des Admi- stallation
nistrationsbereiches (Admin Menu) automatisch die Schnellinstalla-
tion. Hier konnen die grundlegenden Kameraparameter menigefihrt
konfiguriert werden. Nach einmaligem Durchlaufen der Schnellinstalla-
tion wird der Administrationsbereich nach erneutem Klicken auf den
Button Admin Menu in der normalen Ansicht gedffnet.

Insgesamt lasst sich die Konfiguration in folgende funf Schritte aufgliedern:

a) erste Verbindung herstellen (ISDN oder Netzwerk)

b) zukinftigen Netzwerk-/ISDN-Zugang einstellen (Schnellinstallation)

c) Ereignissteuerung einstellen (Ereignisse, Aktionen und Meldungen); siehe
Kapitel 7, Ereignisse, Aktionen und Meldungen

d) Speicherparameter setzen (FTP, interner und externer Ringspeicher)

e) Parameter fUr nédchsten Startvorgang im permanenten Speicher der Kamera

(Flash) sichern

1

- ==y

Livebild: Hﬁp;//preporkcom.mobofixsérver.de
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Benutzer: admin
Kennwort: meinsm
(M 1IM)
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3.2

Ubersicht der Konfigurationseinstellungen

Schnell konfiguriert mit der Schnellinstallation

Nach dem ersten Starten der Kamera oder nach dem Zuricksetzen auf
Werkseinstellungen wird beim ersten Zugreifen auf das Administrations-
menU (Button Admin Menu) die Schnellinstallation aufgerufen.

Dieser Assistent begleitet Sie durch die wichtigsten Einstellungen (Konfigura-
tion der Netzwerk- und ISDN-Schnittstellen, ...) der Kamera und kann dariber
hinaus auch das Zuricksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen durch-
fOhren.

Wir empfehlen bei Anderungen oder Ergénzungen der Verbindungsart
grundsdtzlich die Schnellinstallation zu verwenden, indem Sie Admin Menu
> Schnellinstallation 6ffnen.

Administration und Setup der Kamera

Grundlegende Konfigurationsaufgaben der Kamera (z. B. Kennworter,
Schnittstellen, Software-Aktualisierung) sind Uber den Administrationsbereich
(Button Admin Menu) verfigbar, fir den Sie die entsprechenden Zugriffs-
rechte (Zugriffsebene Admin) bendtigen.

Die Dialoge der Bild- und Ereigniseinstellungen (“alles, was die Kamera sieht
und tut") finden Sie hingegen in der Bild- und Ereignis-Steuerung (Button
Setup Menu). Diese Optionen stehen auch Benutzern der Zugriffsebene
User zur Verfigung.

Einige dieser Einstellungen stehen auch als Pull-Down-MenUs (Quick-Con-
trols) in der Live-Ansicht zur Verfigung.

Bildeinstellungen sind optimiert

Die werkseitigen Bildeinstellungen der MOBOTIX-Kamera liefern fUr die Gber-
wiegende Anzahl der Anwendungsfdlle sehr gute Bilder und sollten daher
nicht oder nur behutsam verdndert werden. Sollten Sie gréBere Anderungen
wieder rickgdngig machen wollen, kénnen Sie den Button Voreinstellung
unten im jeweiligen Dialog verwenden, um die Werkseinstellungen gezielt
wieder herzustellen. Mochten Sie die gesamten Bildeinstellungen zurickset-
zen, verwenden Sie das Pull-Down-Menu Einstellungen verwalten > Bild-
Werkseinstellungen laden in der Live-Ansicht der Kamera.

Alle Anderungen sind temporar

Alle Anderungen an der Konfiguration sind zunéchst tempordr gespeichert
und lassen sich so testen. Ein Zurickholen der alten Konfiguration ist in den
meisten Dialogen mit dem Button Zurtickholen oder unter Admin Menu >
Zurickholen der letzten gesicherten Konfiguration mdglich (siehe auch
Abschnitt 5.9, Einstellungen verwalten).

Haben Sie die Konfiguration der Kamera fertiggestellt, sollten Sie diese im
permanenten Speicher der Kamera sichern. Dies kann in den jeweiligen

© MOBOTIX AG ¢ Security-Vision-Systems ¢ Made in Germany

www.mobotix.com e info@mobotix.com e 6.6.2005



MOBOTIX M10: Benutzerhandbuch Teil | 31161

Dialogen erfolgen (Klick auf Setzen unten im Dialog fihrt die Anderung tem- Parameter permanent

pordr durch, nach Klick auf SchlieBen werden Sie gefragt, ob Sie die speichern:

gesamte Konfiguration im permanenten Speicher der Kamera sichern méch- BUBER e Buttons Setzen

ten) oder direkt im Administrationsbereich im Abschnitt Konfiguration tind'schliefen

(Admin Menu > Sichern der aktuellen Konfiguration). » Admin Menu > Sichern
der aktuellen Konfigura-

Der Abschnitt Konfiguration des Administrationsbereichs halt noch weitere
Funktionen bereit, die lhnen die Arbeit mit sowie das Sichern und Kopieren
von Einstellungen ermdglichen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in
Kapitel 5, Grundkonfiguration der Kamera.

tion

¢ Eine Kamera, die sich die Zeit einteilen kann

Neben vielfdltigen zeitbezogenen Steuermdglichkeiten (Wochenprogramme,
Feiertagsregelung, zeitgesteuerte Aufgaben, ...) verfigt die Kamera auch
Uber mehrere Mdglichkeiten zur Zeitsynchronisierung, um die Uhrzeit so
genau wie moglich zu halten. So kénnen Sie die Uhrzeit der Kamera manuell
mit |hrem Computer oder automatisch mit einem Zeitserver abgleichen.
Dabei kdnnen sowohl NTP-Zeitserver als auch Zeitserver nach RFC 868 (Time
Protocol) verwendet werden.

¢ Die MOBOTIX-Kamera kann "Mehr"

Um die Ubersichtlichkeit zu erhéhen, zeigen einige der Kamera-Dialoge
beim ersten Aufrufen nur die wichtigsten Konfigurationsoptionen. In diesen
Dialogen finden Sie unten rechts den Button Mehr, der die erweiterten Optio-
nen einblendet. Sind alle Optionen eingeblendet, heiBt dieser Button Weni-

ger und dient zum Verbergen der erweiterten Optionen.

Uber den Button Mehr/
Weniger werden zusdtzli-

/ﬁ 4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Belichtungseinstellungen

Eigenschaft Links Rechts Erklarung che Funktionen eingeblen-
Helligkeit 0 1= 0 = Helligkeit: det/ausgeblendet
ol = Wetkseinstellung: &
Gegenlichtkorrektur - - Gegenlicht:
< 4 = 4 = ‘Werkseinstellung: ¢
Nachtsichtverbesserung Nachtsic htverbess erung aktivieren:
Verstarkung fiir dunkle Bilder. Kann daz Bildrauschen
Wenn goroaktivien ist, wird die Yerbesserung
deskliviett, wenn MxPEG qiist,
Messfenster Messfenster:
ordefinierte Bildbereiche fiir B elic htungs- und
Farbregelung.
[ Alles 4 ] [ Alles i ] Extrpwerwvendet dieselbstdefinierten Fensteraus
der Konfigurations datei.
‘Werkzeinstellung: 4
2 Setzen ] Voreinstellung ] Zurtckholen l Schliefen l
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Fir die Stromversorgung
von 8 oder 20 Kameras
bietet MOBOTIX Netz-
werk-Power-Racks an
(MX-NPR-8 oder 20)

Fiir kleinere Installatio-
nen bietet MOBOTIX den
MX-NPR-4 an

Auf PC-Seite muss eine
ISDN-Karte vorhanden
sein

Die Einwahl von einem
ISDN-LAN-Router ist
ebenfalls maoglich; zur
Programmierung des Rou-
ters wenden Sie sich an
Thren Netzwerk-Admini-
strator

3.3 AnschlieBen der Kamera

Zum AnschlieBen der MOBOTIX-Kamera wird das Ethernet- bzw. ISDN-
Kabel mit der entsprechenden RJ-45-Buchse am Kameragehduse ver-
bunden. In die jeweils freie Buchse wird das Netzteil eingesteckt.

Detaillierte Beschreibungen und Sonderfdlle entnehmen Sie den fol-
genden Abschnitten.

3.3.1 Nur ISDN

Maximale Kabellangen (ISDN)

Anschluss an ISDN-Dose: max. 5-10 m
Anschluss am NTBA (ohne Abschlusswiderstand): max. 5-10 m
Anschluss am NTBA (mit Abschlusswiderstand): 120 m

Mit Netzwerk-Power-Adapter*

(1) Verbinden Sie die Buchse Camera des NPA-Adapters mit der Buchse ISDN
der Kamera.

(2) Verbinden Sie die Buchse LAN/Power des NPA-Adapters mit dem SO-Bus/
NTBA.

(3) Stecken Sie den RJ45-Stecker des Netzteils in die Buchse PC/Power des
NPA-Adapters.

(*Sonderzubehdr, nicht im Lieferumfang enthalten!)

Network
Power-Adapter

1:1 Patch-Cable o
u Jge

LAN/Power \

1:1 Patch-Cable

to ISDN-50-Bus ¢

Ohne Netzwerk-Power-Adapter

1) Verbinden Sie die Buchse ISDN der Kamera mit dem SO-Bus/NTBA.

2q0) Stromversorgung Uber den ISDN-Bus: Stellen Sie die netzseitige
Stromversorgung des NTBA her, um die Kamera Uber die ISDN-Datenleitung
mit Strom zu versorgen (ein separates Netzteil ist nicht erforderlich). Sollen
noch andere ISDN-Gerdte am selben SO-Bus gespeist werden, wird der
Einsatz des Netzteils zur Speisung der Kamera empfohlen.

2b) Stromversorgung Uber das Netzteil: Stecken Sie den RJ45-Stecker des
Netzteils in die noch freie Buchse 10BaseT der Kamera.
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max. 10 Meter

NTBA
J max. 120 m

T
gl 8
o b 20
__lab 22 |
la b 2a 2 la b 2a 2

3.3.2 Nur Ethernet

Maximale Kabellangen (ETHERNET)

Daten- und Spannungsversorgung: max. 100 m

Achten Sie darauf, die Kamera nur an Switches, Hubs oder Router anzuschlieB3en,
die die 10 MBit/s-Schnittstelle der Kamera unterstitzen, und Uberprifen Sie die
LED-Aktivitdt des entsprechenden Ports am Switch, Hub bzw. Router. Wir empfeh-
len die Verwendung eines Switches. Beim Einsatz vieler Kameras beachten Sie die
Hinweise in Abschnitt 4.11, Viele Kameras.

Mit Netzwerk-Power-Adapter

(1) Verbinden Sie die Buchse Camera des NPA-Adapters mit der Buchse
10BaseT der Kamera.
20a) Anschluss an einen Ethernet-Switch, Hub oder Router:
e \Verbinden Sie die Buchse LAN/Power des NPA-Adapters mit einem Ether-
net-Anschluss des Switch/Hub/Router bzw. der Wanddose.
e Stecken Sie den RJ45-Stecker des Netzteils in die Buchse PC/Power des
NPA-Adapters.

Power Sup;_nl;‘
MX-SNT30-
RJ3OV/7W |

Network
Power-Adapter

10.1.0.1 /#PC/Power

B
°
o
e

1:1 Patch-Cable

K

r4 8

g Q [
ﬁ : LAN/Power - 9 “1
S Hub/Switch \
= 10/100 Mbit
- Network(TCP/IP) 10.1.0.99

1:1 Patch-Cable
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Max. 12 Anschlussdosen,
aber max. 8 Gerdte
gleichzeitig

ISDN ist ein BUS und der
ist immer an beiden Enden
mit 100 Ohm Widerstan-
den abzuschlieRen

Vorzugsweise einen
Switch verwenden

Der Netzwerk-Power-
Adapterersetzt bei einer
Direktverbindung zum
Computer das Crossover-
Kabel
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Nur mit einem Switch
wird die maximale Netz-
werkleistung erreicht

Bei manchen Computern
kann statt des Cross-
Over-Kabels auch ein
Patch-Kabel verwendet
werden, wenn der
Computer Autosensing
unterstitzt

2b) Direktverbindung mit einem PC:
e Verbinden Sie die Buchse PC/Power des NPA-Adapters mit dem Ethernet-

Anschluss des Computers.
e Stecken Sie den RJ45-Stecker des Netzteils in die Buchse LAN/Power des

NPA-Adapters.

Network
Power-Adapter

Power Supply
MX-SNT30-
RJ30V/7W

1:1 Patch-Cable

| -;‘- p|
—_——
—_—
o :/

10.1.0.11 (255.0.0.0)

>
=
=
o)
o
2
-

o 11 Patch-Cable

Ohne Netzwerk-Power-Adapter

(1) Stellen Sie die Datenverbindung her:
20a) Anschluss an einen Ethernet-Switch, Hub oder Router:
e Verbinden Sie die Buchse 10BaseT der Kamera mit dem Ethernet-
Anschluss des Switch/Hub/Router bzw. der Wanddose.

Hub/Switch
10/100 Mbit
Network(TCP/IP)
mm
1:1 Patch-Cable
F4
3
Power Supply
MX-SNT30-
RJ30V/7W ( i- ?
| u J@ 1:1 Patch-Cable
10.1.0.99

2b) Direktverbindung mit einem PC:
e Verwenden Sie ein Cross-Over-Kabel, um die Buchse 10BaseT der

Kamera mit dem Ethernet-Anschluss des Computers zu verbinden.

Power Supply
NR\ESUI;V?I- i-i Cross-Over-Cable ; 7 ‘.
- :‘éa -—:__,‘——_—-—'ﬁj
. 10.1.0.11 (255.0.0.0)
10.1.0.99
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3.3.3 ISDN und Ethernet

Fir den gleichzeitigen Betrieb der Kamera an ISDN und Ethernet verbinden Sie
ISDN-Kabel und Ethernet-Kabel mit den entsprechenden Kamerabuchsen. Die
Stromzufuhr erfolgt entweder Gber das ISDN-Kabel (Anschluss am NTBA) oder mit-
tels Netzwerk-Power-Adapter Uber das Netzwerkkabel (Power-Over-Ethernet).

Achtung: Fehlende Terminierung/Abschluss und falsche Kabellan-
gen sind die haufigsten Installationsfehler!
Immer unbedingt die maximale Kabellange und den korrekten
Abschluss der ISDN-Leitung beachten!

3.3.4 Startvorgang der Kamera

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung zur Kamera zeigen die 4 LEDs
(befinden sich hinter der Abdeckung des PIR-Sensors), den Startvorgang der
Kamera an:

e Hardware-Prifung: 2 Sek. nach dem Einschalten der Spannungsversor-
gung schalten sich alle LEDs fir ca. 1 Sek. ein. Der Computer der Kamera
(Bootlader) prift die Hardware der Kamera.

e Entpacken des OS: Der Bootlader kopiert und entpackt das Betriebssystem
aus dem Flash-Eprom in den System-Speicher (signalisiert durch das
Leuchten der unteren LED fir ca. 4 Sek.).

e Starten des OS: Das LINUX-Betriebssystem entpackt seine Daten (Ramdisk)
und initialisiert das System. Dabei werden alle Programmteile mit den
gespeicherten Prifsummen im Hinblick auf Verdnderungen verifiziert. Im
Fehlerfall startet das Backup-Betriebssystem der Kamera.

e Programmstart: Nach dem Start der Anwendungssoftware blinken die mitt-
leren LEDs (wenn sie in der Konfiguration nicht abgeschaltet wurden) und die
Kamera kann nun Uber den Browser angesprochen werden.

Beim Startvorgang oder Software-Neustart leuchten die LEDs immer,
auch wenn sie im Admin Menu > Konfiguration der LEDs deaktiviert
wurden.
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Telefon reagiert nur auf
Sprachanruf

Fiir den Betrieb mehrerer
Kameras am gleichen SO-
Bus werden unterschiedli-
che MSNs (Rufnummern)
benstigt

3.4 Verbindungsaufnahme mit der Kamera

FUr dieses Beispiel wird eine Kamera mit der Werks-IP-Adresse 10.1.0.99
verwendet. Ersetzen Sie diese Adresse durch die entsprechende IP-Adresse
lhrer Kamera. Diese befindet sich auf einem Aufkleber am Gehausesockel der
Kamera (siehe Abschnitt 2.2, Kameragehéuse und Anschlisse). Unabhéngig von
der Verbindungsart erfolgt der Browserzugang zur MOBOTIX-Kamera durch Ein-
gabe der Kamera-IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers (siehe Abschnitt
3.4.4, Browserzugang zur Kamera).

3.4.1 ISDN-Verbindung vorbereiten

lhr Computer muss Uber eine ISDN-Karte verfigen, um die Verbindung aufzu-
bauen. Wenn in Ihrem Netzwerk ein ISDN-Router zur Verfigung steht, wenden Sie
sich an Ihren Netzwerk-Administrator.

(1) Erstellen Sie eine neue DFU- gapmreTs - 2 x]
Verbindung (PPP) auf lhrem Rech- =
ner. :& IKane =

(2) Tragen Sie als Benutzernamen

linux und als Kennwort tux ein.

(3) Geben Sie die Rufnummer (eine
noch freie MSN) des ISDN-
Anschlusses ein, an dem die
Kamera angeschlossen ist. Verges-
sen Sie dabei eine evil. notwendige
Nummer zur Amisholung nicht,
wenn lhr Computer an eine Telefon-
anlage angeschlossen ist.

Benutzemame: Ih”"

Kennwort: [~

I” Automatisch verbinden

Bufnummer: lU 631 1234567

Standort: INeuef Standort

ﬂ }!&\barm...l
(| vebinden I)E'nsteltngenl Abbrechen |

Die MOBOTIX-Kamera kann die MSN automatisch ermitteln (siehe
Abschnitt 5.2, Schnellinstallation, Kamera MSN).

(4) Stellen Sie die Verbindung her.

Werkseitig ist die Kamera so vorkonfiguriert, dass sie auf jede Rufnummer/
MSN reagiert (dies kann unter Admin Menu > ISDN-Verbindungen individuell
konfiguriert werden).

Standard ISDN-Zugangsdaten der Kamera fiir DFU-Verbindungen

Benutzername: linux
Passwort: tux
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3.4.2 Ethernet-Verbindung vorbereiten

lhr Computer muss Uber eine Netzwerkkarte oder einen WLAN-Anschluss verfigen,
und er sollte sich im gleichen Subnetz wie die Kamera befinden. Wenn I|hr
Netzwerk ebenfalls im 10er-Adressbereich (10.x.x.x, Netzmaske 255.0.0.0)
arbeitet, kénnen Sie direkt auf die Kamera zugreifen (sofern nicht ein anderes
Gerdt die IP-Adresse der Kamera bereits verwendet).

Ermitteln Sie die IP-Adresse lhres Computers:

e Offnen Sie eine Eingabeaufforderung (Wlndows) bzw. eine Konsole (Llnux/
Unix) und geben Sie folgenden Befehl ein:
Windows 2000/XP: ipconfig
Linux/Unix: ifconfig

Die IP-Adresse des eigenen Computers steht bei Windows 2000/XP hinter IP-
Adresse, bei Linux Ublicherweise hinter der Adresse fUr das Gerdit ethO (die erste
Netzwerkkarte). Wenn |hr Computer nicht im 10er-Adressbereich arbeitet, dann
dndern bzw. erweitern Sie die Netzwerkkonfiguration fir lhren Computer (siehe
unten).

Stellen Sie fest, ob ein anderes Gerdat die IP-Adresse der Kamera verwendet:

o Offnen Sie eine Eingabeaufforderung (Windows) bzw. eine Konsole (Linux)
und geben Sie folgenden Befehl ein: ping 10.1.0.99

Wenn Sie bei nicht angeschlossener Kamera von einem anderen Gerdt Antwort
erhalten, miUssen Sie das betreffende Netzwerkgerdt so lange vom Netzwerk tren-
nen, bis Sie die MOBOTIX-Kamera Uber die Schnellinstallation mit einer noch freien
IP-Adresse konfiguriert haben.

Wenn lhr Computer nicht im 10er-Adressbereich arbeitet (z. B. in einem 192er-
oder 172er-Netz), dann legen Sie vorerst eine zweite IP-Adresse fir lhren
Computer fest bzw. tragen Sie eine neue Adresse ein:

Windows 2000/XP:

() Offnen Sie die Netzwerkverbindungen und
anschlieBend die Eigenschaften der LAN-
Verbindung.

(2) Doppelklicken Sie auf Internetprotokoll (TCP/IP).

(3) Klicken Sie auf das Register Aternative Konfigura-
tion.

(4) Geben Sie eine IP-Adresse im 10er-Adressbereich ein,
die in Ihrem Netzwerk eindeutig ist und nicht der IP-
Adresse der Kamera entspricht (z. B. 10.1.0.11).

(5) Beenden Sie die Dialoge jeweils durch Klicken auf OK.

Linux/Unix:

(1) Offnen Sie eine Konsole, und geben Sie folgenden Befehl ein:
ifconfig eth0:1 10.1.0.11
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Achtung:
Netzmaske 255.0.0.0

Eingabeaufforderung
aufrufen (Windows):
Start > Ausfiihren > "cmd"
eingeben und Eingabeta-
ste driicken

Geben Sie anstatt
10.1.0.99 die IP-Adresse
Threr Kamera ein

Zusdtzliche IP-Adresse
im 10er-Netz ist am ein-
fachsten
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Routing ermdglicht, unter-
schiedliche Netzwerkziele
liber verschiedene Verbin-
dungsarten zu erreichen

Die Werks-IP-Adresse
befindet sich auf dem
Aufkleber am Gehduse-
sockel

Die Schnellinstallation
startet automatisch beim
ersten Aufrufen des
Administrationsments

3.4.3 Gleichzeitiger ISDN- und Ethernet-Betrieb (Gateway)

In den meisten Fdllen wird die MOBOTIX-Kamera entweder am ISDN oder am
Ethernet-Netzwerk betrieben. Dabei wird das Gateway (fir Verbindungen auBBer-
halb des lokalen Netzwerks) entweder automatisch bezogen (ISDN) oder fest ein-
gestellt (Ethernet).

Damit die Kamera bei gleichzeitiger Verwendung von ISDN und Ethernet ISDN-Aus-
wahlverbindungen herstellen kann, muss die Standard-Route auf die bevorzugte
ISDN-Auswahlverbindung gesetzt sein (Admin Menu > ISDN-Verbindungen >
Auswahl-Verbindungen). Siehe auch Abschnitt 5.2, Schnellinstallation.

Um darUber hinaus Verbindungswege zu anderen Netzwerken fir bestimmte Auf-
gaben (z. B. Sicherung auf einem internen FTP-Server) zu verwenden, kénnen Sie
im Dialog Admin Menu > Routing weitere Netzwerkrouten definieren. Weiterfih-
rende Informationen hierzu finden Sie in der Kamerahilfe zu Routing sowie im
Abschnitt 9.5, Routing.

3.4.4 Browserzugang zur Kamera
Offnen Sie jetzt einen Browser, und geben Sie in dessen Adresszeile die IP-Adresse

der Kamera ein (z. B. http://10.1.0.99).
Nach erfolgreicher Verbindungsaufnahme | pstei gearbeiten ansicht  Faveriten  Extras
erscheint die Benutzeroberflache und das | .0 - (- & 2] N O
erste Livebild lhrer MOBOTIX-Kamera. Die - O 11 g "!J‘/
weitere Netzwerk-Konfiguration erfolgt Uber
die Schnellinstallation (Admin Menu >
Schnellinstallation).

Klicken Sie auf Admin Menu, geben Sie als Benutzer admin, als Kennwort
meinsm ein, und beantworten Sie die Fragen der Schnellinstallation. Diese
erscheint automatisch beim ersten Zugriff auf das Administrations-Mend. Falls
anstelle der Schnellinstallation das Administrationsmeni erscheint, wahlen Sie dort
Schnellinstallation.

Adresse | hitp:/f10.1.0.99

Zugangsdaten fir den Administrationsbereich

Benutzername: admin

Passwort: meinsm
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Notizen:
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3.5 Starten der Kamera mit automatischer IP-Adresse (DHCP)

Wenn ein DHCP-Server im Netzwerk aktiv ist, kdnnen Sie die MOBOTIX-Kamera mit
DHCP-Unterstitzung starten. Der DHCP-Server weist der Kamera dann automa-
tisch eine IP-Adresse zu.

Sobald der Startvorgang beendet ist, sagt die Kamera automatisch die IP-Adresse,
die Netzwerkmaske und die MAC-Adresse an (auBer bei Modellen Web und Basic;
Lautsprecher muss aktiviert sein).

Zum Starten mit DHCP gehen Sie folgendermaBen vor:

° o

° .Tth"k /@3” bis zu di ZfdQ.O

.‘. aster rucken ‘o p‘. IS ZU dlesem Zusian .OO
-4

e Unterbrechen Sie gegebenenfalls die Stromversorgung der Kamera durch
Abziehen des entsprechenden Kabels.

e Stellen Sie die Stromversorgung zur Kamera her.

e Warten Sie, bis alle sechs LEDs zum zweiten Mal gleichzeitig aufleuchten (ca.
5 Sekunden nach Beginn der Stromversorgung; die LEDs bleiben dann fir ca.
25 Sekunden an).

e Dricken Sie ca. 20 Sekunden nach Beginn des zweiten Aufleuchtens den
Taster R und halten Sie den Taster gedrickt. Zu diesem Zeitpunkt leuchten
weiterhin alle LEDs.

e Lassen Sie den Taster wieder los, wenn nur noch die beiden LEDs auf 8 Uhr
und auf 12 Uhr aufleuchten.

e Nach ca. 2 Sekunden ertont ein doppeltes akustisches Signal ("Boing",
"Boing")

e Nach ca. 15 Sekunden wird die IP-Adresse automatisch angesagt.

IP-Adresse ansagen las-
sen: Taster R driicken

Sie kénnen die Ansage der Netzwerkdaten einer gestarteten Kamera
erneut abrufen, indem Sie den Taster R kurz dricken.

Im Fehlerfall startet die-
Kamera mit ihrer zuletzt

Beim Starten der Kamera mit DHCP missen Sie sicherstellen, dass der
cingestellten IP-Adresse DHCP-Server funktionsfahig ist. Ansonsten erhdlt die Kamera keine
gultige IP-Adresse und startet nach einer gewissen Zeit mit der zuletzt
eingestellten IP-Adresse.
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3.6 Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse

Unter Umstdnden kann es notwendig sein, die Kamera mit ihrer werkseitigen IP-
Adresse zu starten. Dies ist z. B. der Fall, wenn die IP-Adresse der Kamera nicht
mehr bekannt oder die Kamera nicht mehr Uber die bekannte IP-Adresse
ansprechbar ist.

Zum Starten mit der werkseitig voreingestellten IP-Adresse gehen Sie folgenderma-
Ben vor:

’v
® % *7 o
e o P @ @
® o TlosterLdricken </® o biszudiesem Zustand ~ ¢
e i - O

e Unterbrechen Sie gegebenenfalls die Stromversorgung der Kamera durch
Abziehen des entsprechenden Kabels.

e Stellen Sie die Stromversorgung zur Kamera her.

e Warten Sie, bis alle sechs LEDs zum zweiten Mal gleichzeitig aufleuchten (ca.
5 Sekunden nach Beginn der Stromversorgung; die LEDs bleiben dann fir ca.
25 Sekunden an).

e Dricken Sie ca. 20 Sekunden nach Beginn des zweiten Aufleuchtens den
Taster L und halten Sie den Taster gedriickt. Zu diesem Zeitpunkt leuchten
weiterhin alle LEDs.

e Lassen Sie den Taster wieder los, wenn nur noch die beiden LEDs auf 4 Uhr
und auf 12 Uhr aufleuchten.

e Nach ca. 2 Sekunden ertdnt ein akustisches Signal (“Boing”).

Die Kamera ist jetzt wieder iber die werkseitige IP-Adresse erreichbar (sieche
Typenschild am Kameragehduse).

Die unter Verwendung des Tasters L geladene werkseitige Konfigura-
tion wird nicht automatisch im Flash der Kamera gesichert. Beim
ndchsten Neustart OHNE Verwendung des Tasters L ist wieder die
zuletzt gesicherte Konfiguration aktiv. Die neue Konfiguration kann z.
B. in Admin Menu > Sichern dauerhaft im Flash der Kamera gesichert
werden.

Im Gegensatz zum Zuricksetzen der Kamera Uber Admin Menu >
Zuricksetzen der Konfiguration auf werkseitige Voreinstellungen
werden die in der Kamera definierten Benutzer und Kennworter
beim Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse nicht
zuruckgesetzt.
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Werkseitige Konfiguration
unbedingt im Flash-Spei-
cher sichern

Benutzer und Kennwérter
werden nicht zurtickge-
setzt
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Die Signalleitungen der
seriellen Schnittstelle
konnen zusdtzlich als
Schalteingdnge genutzt
werden Setup-Menu >
Ereingiseinstellungen >
Signaleingang CTS, DSR,
RxD. Damit stehen vier
getrennte Signaleingdnge
zur Verfligung

Polaritdt wahlbar

Briicke < 2 kOhm

Integrierter Tiefpass

10 kOhm, 10 nF

3.7 Schaltein- und Schaltausgang (R$232-Schnittstelle)

Die MOBOTIX-Kamera stellt am RS232-Anschluss einen Schalteingang und einen
Schaltausgang zur Verfigung sowie zusdtzlich die drei Signalleitungen der R$232
die als zusdtzliche Schalteingdnge verwendet werden kénnen. Schaltein- und -aus-
gdnge konnen eingesetzt werden, um z.B einen Tirkontakt als Ausléser zu
benutzen oder ein externes Gerdt (z. B. eine Lampe) zu steuern bzw. zu schalten.

3.7.1 Schalteingang/Signaleingang

Das Eingangssignal des Schalteingangs wird am PIN 9 des seriellen Steckers DB9
der Kamera gelesen. Dieses Signal kann ohne Spannungsquelle durch eine
einfache Verbindung zu PIN 5 (Masse) aktiviert werden. Am Schalteingang kann
z.B. auch der Schaltausgang eines anderen Gerdts (SPS u. a.) angeschlossen
werden, wobei der Signaleingang dann mit einem 0V-Signal aktiviert wird.

In Setup Menu > Ereignissteuerung kann konfiguriert werden, ob ein Ereignis
durch einen offenen oder einen geschlossenen Kontakt (Schalteingang) ausgeldst
werden soll.

Wenn z.B. Fenster und TUren eines Hauses gesichert werden sollen, missen ledig-
lich die geschlossenen Kontakte miteinander in Serie geschaltet und die beiden
Enden der Leitung mit dem Signal-Eingang (9) und dem Masse-Pin (5) verbunden
werden. Die Leitung sollte einen Widerstand von unter zwei kOhm besitzen. In der
Kamera ist ein Tiefpass mit 10 kOhm und 10 nF enthalten.

Led on = Closed = OK
O Led off = Open = Alarm

17

N
QA
<
; e
¥s
ol
ol

out GND

/
1 2e¢ 3@ 40 5Ke ® O ® O ﬂ_l
\5. 70 ge ge //

IN

In Setup Menu > Ereignissteuerung kdnnen die drei Signalleitungen der seriellen
Schnittstelle RS232 als zusdtzliche Schalteingdinge aktiviert werden (Option
Geschlossen/Low oder Offen/High; CTS: Pin 8-5, DSR: Pin 6-5, RxD: Pin 2-5). In
Admin Menu > Serielle Schnitstelle und Modem muss hierfir die serielle Schnitt-
stelle konfiguriert sein (Serielle Schnittstelle: Dafen, Modus: Ein-/Ausgabemodus).

In Admin Menu > Konfiguration der LEDs > Signaleingang konnen beliebige
Kamera-LEDs so konfiguriert werden, dass sie den Zustand des Schalteingangs
optisch anzeigen (Option Signaleingang = Schleife geschlossen = LED leuchtet).

"0": Spannung groBer als +3 V ==> inaktiv ==> LED aus

“1": Spannung kleiner als 0.5 V ==> aktiv ==> LED ein
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3.7.2 Schaltausgang/Signalausgang

Der Schaltausgang (Pin 1) der MOBOTIX-Kamera kann bei Eintreten eines Ereignis-
ses gesteuert werden. In Setup Menu > Aktionen und in Setup Menu > Meldun-
gen kann die Schaltdauer des Schaltausgangs eingestellt werden.

e Aus: der Signal-Ausgang ist gedffnet (10 kOhm zu 3,3 V);
1s, 2s, 5s, 10s, 30s, Imin, 5min: schaltet Pin 1 des seriellen DB9-Steckers for
die eingestellte Zeitdauer zur Masse (Pin 5). Der Ausgang ist gegen
Uberspannung und Rickkopplung geschitzt (+48V) und schaltet einen
Strom von bis zu 50 mA. Somit kann ein 12V-Relais mit bis zu 0,6 W, ein 24V-
Relais mit bis zu 1,2 W angesteuert werden.

In Setup Menu > Erweiterter Schaltausgang kann der Schaltausgang individuell
bei Einfreten beliebig konfigurierbarer Ereignisse fir eine individuell einstellbare
Zeitdauver geschaltet werden. Auch die Verwendung eines Wochenprogramms
sowie einer Totzeit ist moglich.

In Admin Menu > Konfiguration der LEDs > Signalausgang kdnnen beliebige
Kamera-LEDs so konfiguriert werden, dass sie den Zustand des Schaltausgangs

optisch anzeigen (Option Signalausgang = Schleife geschlossen = LED leuchtet).

® Led on = Out-Low = Active
O Led off = Out-High = Inactive

—O 5..24V

Relay Active
5v/0.25W Inactive
12v/0.5W
24V/\W
O C
GND om
1¢ 20 30 ge 50—/ O oV
G® 7 ge Qe /
IN

Im Gegensatz zu den als Ausgdngen programmierten Signalleitungen
der RS232-Schnittstelle fdllt der Schaltausgang wdhrend eines
Kamera-Neustarts in den Inaktiv-Zustand und veréndert sich nicht.

Die Polaritdt des Signalein-/ausgangs ist umgekehrt zu den Ein-/Aus-
gdngen der Signalleitungen der RS232-Schnittstelle.
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Einschalten des Signal-
Ausgangs im LED-Mendi
oder bei Ereignissen in
der Ereignissteuerung

In der Ereignissteuerung
kann der Ausgang auch nur
impulsmadBig fiir eine
gewisse Zeitspanne
geschaltet werden

Funktionen:
- Signal-High
- Signal-Low

Beispielschaltung
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Dieses Kapitel sollte
sorgfdltig gelesen
werden!

Kamerazugriff:
http://10.1.0.99 (Beispiel)

Administrationsbereich:
Benutzername: admin
Kennwort: meinsm
(M1M)

Softwareoberfldche ist
individuell konfigurierbar

4 BENUTZEROBERFLACHE DER KAMERA

4.1 Das erste Bild

Nachdem Sie die MOBOTIX-Kamera erfolgreich in Betrieb genommen haben,
kdnnen Sie nun das Livebild und die Benutzeroberfldche Uber den Webbrowser
aufrufen. Internet Explorer, Mozilla, Firefox,
Safari oder jeder andere grafische Browser | patei gearbeiten ansicht Favorten Extras
mit akfiviertem JavaScript ist hierfOr geeignet. | - - ) - (] 2
Dabei ist es unerheblich, welches Betriebs- — O - ] g
system verwendet wird - selbst PDAs konnen
problemlos eingesetzt werden.

Adresse | http:/f10.1.0.99

Nach Eingabe der IP-Adresse der Kamera (z. B. http://10.1.0.99) sehen Sie
im Browserfenster die Live-Ansicht der MOBOTIX-Kamera (siehe Abbildung). Hier
sehen Sie das Livebild der Kamera sowie weitere Bedien- und Informationsele-
mente wie zum Beispiel Softbuttons, Symbole fir die unterschiedlichen Ansichten,
Pull-Down-Meniis (Quick-Controls), Symbole fUr die Online-Hilfe und Kamerain-
formationen sowie Hinweise zum Betriebszustand der Kamera im oberen und
unteren Bereich des Livebildes.

“J Microsoft Internet Explorer - -0 x|

J Datei Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 |
J W Zuiick » o= - ) 7] {ﬁ| ChSuchen |&|Favoiten - 4Verlaut |.§jv = =
| Adresse [&] http:/10.1.0.99

j o whechzeln zu |J Links **
=

MOBOTIX M10 Werkseinfahrt Live

C‘S Gfp: =] [Camera =leie = ©
56 JH ZE85-PI-B1 CEST 1

NE '
Tomin bz (e ST I AT
. Setun Menu_J ki ! Kamew
) I und| -hil
UC Event - A .
. 1\ : ' IX

Reload
MOBOTIS &G

Sl

& ’_ ’_ |4 Intemet
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Werkseitige Voreinstellungen: Jede MOBOTIX-Kamera ist werkseitig Andern der werkseitig
mit einer individuellen IP-Adresse vorkonfiguriert (z. B. 10.1.0.99). =1 IP-Adresse:
Diese Adresse finden Sie auch auf einem Aufkleber direkt auf dem gfl:':;::f;‘l‘e’ e
Gehduse (bei den D10-Modellen befindet sich der Aufkleber auf dem

schwarzen Gehdusesockel unterhalb des Gehduserings, bei V10-
Modellen ist die IP-Adresse durch die Glasscheibe oberhalb des rech-
ten Objektivs zu sehen). Falls Sie die Kamera mit DHCP gestartet oder
eine eigene IP-Adresse konfiguriert haben, verwenden Sie diese (z. B.
192.16.0.99) anstelle der Werks-IP-Adresse. Die aktuelle IP-
Adresse konnen Sie auch von der Kamera ansagen lassen (auBer
Modelle Basic und Web). Hinweise hierzu finden Sie in Abschnitt 3.6,
Starten der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse.

Fehlerdiagnose: Sollte |hr Webbrowser nach Eingabe der IP-Adresse
die Live-Ansicht der Kamera nicht zeigen, sollten Sie versuchen, den
Fehler mit Hilfe der in Kapitel 12, Fehlerdiagnose, aufgefGhrten Fehler-
quellen zu lokalisieren und zu beheben.

MxPEG Viewer: Zur Anzeige des Livebildes kénnen auch andere
Programme oder die integrierte Programmierschnittstelle der Kamera
verwendet werden. Der MxPEG Viewer fir Windows ist ein solches
Programm, das MOBOTIX kostenlos zur Verfigung stellt. Neben der
schnellen Ubertragung von Bildern von bis zu 30 Kameras mit je
25 B/s ermoglicht der MxPEG Viewer auch die Wiedergabe und
Aufzeichnung von Video-Clips mit lippensynchronem Audio Uber das
Netzwerk und die Fernsteuerung von Schwenk-/Neigekopfen Uber
einen Joystick oder die Maus. Sie kdnnen den MxPEG Viewer direkt
von der Online-Hilfe zur Live-Ansicht oder von der MOBOTIX-Website
herunterladen. Dort finden Sie auch weitere Information sowie die
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=1 5] 23

Im Administrationsment
kann eingestellt werden,
welche der Ansichten als
Startseite beim Aufruf
der Kamera-IP erschei-
nen soll

http://10.1.0.99/pda
offnet die PDA-Ansicht

4.2 Die Ansichten der Kamera

Die MOBOTIX-Kamera startet werkseitig automatisch mit der Live-Ansicht. Durch
Auswahl einer anderen Startseite kdnnen Sie zum Beispiel den Zugriff auf
Bedienelemente der Kamera verhindern bzw. nur Uber ein Kennwort zugdnglich
machen oder aber nur den Zugriff auf das aktuelle Livebild erlauben (Gast-
Ansicht).

Folgende Ansichten stehen zur Verfiigung:

Gast-Ansicht: Zeigt das Livebild und ermdglicht das Einstellen der Bildrate.

I Live-Ansicht: Zeigt das Livebild und ermdglicht den Zugang zu den

Bild- und Ereigniseinstellungen der Kamera.

Playback-Ansicht: Zeigt alle aufgezeichneten Bilder bzw. Videose-
b quenzen mit komfortablen Such- und Download-Maglichkeiten, unab-
héngig vom Speicherort der Bilder (im internen oder im externen Ringspei-
cher auf einem Dateiserver/PC).

[0 Multiview-Ansicht: Ermoglicht die Anzeige mehrerer Kameras oder der
OO letzten Ereignisse mit frei definierbarem Layout.

PDA-Ansicht und PDA-Ereignisliste: Zeigen fir PDAs optimierte Ansichten
mit sehr schneller Darstellung der Informationen auch bei geringen Ubertra-
gungsraten (GSM, GPRS) und auf Gerdten mit kleinen Displays (PDAs, Mobil-
funkgerdte, Subnotebooks). Speziell die PDA-Ereignisliste bietet einen sehr
schnellen Uberblick Gber die letzten Ereignisse, da hierbei auf das Laden des
Livebildes verzichtet wird.

Die beim Start der Kamera automatisch gezeigte Ansicht kann unter
Admin Menu > Sprache und Startseite voreingestellt werden.

Der Zugriff auf bestimmte Ansichten kann unter Admin Menu >
Benutzer und Kennworter eingeschrénkt werden indem fur die ent-
sprechende Zugangsebene Benutzername und Kennwdrter vergeben
werden (siehe Abschnitt 5.4.1, Kennwérten.
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4.3 Live-Ansicht im Browser

4.3.1 Bedienelemente

In der Live-Ansicht wird das Livebild der Kamera in maximaler Darstellung
gezeigt, und die wesentlichen Bildparameter kénnen eingestellt werden.
Dazu dienen die Quick-Controls oberhalb des Livebildes (siehe Abbildung). Die drei
Symbole in der linken oberen Ecke ermdglichen die Auswahl einer der drei
Kamera-Ansichten Live, Playback und Multiview.

LINE

Auswahl der Ansicht:

- Live
- Player Quick-Controls (abschaltbar):
- Multiview Bildrate Bildeinstellungen Parameter

IE @ oo 23 preparkcom mobolixsesves de Live - Hicrosolt Intemet Exploser =lolx] H”fese“-en
| ao | | asd E - [ =]

| bozwick =X - D ) 3 Ysuhen iFowaten oy /

| [ Ackesse 1 s /R00 21 202 conmolmsge v S| Westr . Info-Button

Admin-Meni

Setup-Menli —|
(Bild, Ereignisse)

— Texteinblendungen

Benutzer-Klick

Softbuttons

Bild-in-Bild Anzeige

Aktualisieren (nur bei Dualkamera)

MOBOTIX-
Homepage

| Statuszeile
(abschaltbar)

il

2] Fein/ [ [ intewmt

Hilfeseiten Livebild
Die Symbole (?) und (i) ermdglichen das Aufrufen der Online-Hilfe (?) und geben
Informationen Uber den Betriebszustand der Kamera (i).

Die Texteinblendung links oben im Livebild ist frei wahlbar und kann frei im Bild
positioniert, aber auch ausgeblendet werden (Setup Menu > Darstellungs- und
Texteinstellung). Zur besseren Lesbarkeit kann der gesamte angezeigte Text des
Livebildes mit einem in der Transparenz einstellbaren farbigen Hintergrund
versehen werden. Der Text kann in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.

Neben reinen Textinformationen kdnnen weitere Statusinformationen der Kamera
Uber Variablen eingeblendet werden; z. B. Kamera-IP, BildgrdBe in Bytes, Zeitpunkt
des letzten Ereignisses, Bildwiederholrate, von externen Gerdten Uber die serielle
Schnittstelle Ubertragene Daten (auBer bei den Modellen Basic und Web). Weitere
Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 5.5, Bildsteuerung, in der Kamera-Hilfe
und im Referenzhandbuch (Platzhalter fir dynamische Bildfexte und Verwendung
von Variablen).
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Quick-Control
Bildeinstellungen >
Einstellungen verwalten >
Gesamte Konfiguration
sichern, um die Einstellun-
gen permanent zu
speichern

Anhand der Hilfeseiten
konnen zu bestimmten
Themen weitere Informa-
tionen und Hinweise abge-
fragt werden
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Ereignissymbole:
UC = Benutzer-Klick
VM = Bewegungserkennung

Aktionssymbole:

VA = Visueller Alarm
REC = Recording

FS = Dateiserver

FT = FTP-Dateilibertra-

gung

Softbuttons kénnen
individuell mit Funktionen
belegt werden

Administrationsbereich:
Benutzername: admin
Kennwort: meinsm

Laufbalken aktueller Wert des passiven Infrarot-Sensors (PT)

Triggerpunkt fir Ereignisauslésung des Sensors

- 820977 _uc i vARECIFS. 2
aktivierte Ereignisse (rot=aktuelle Auslgsung) freigeschaltete Aktionen (gelb)
Nummer des letzten Ereignisalarms verbleibende Ereignis-Totzeit

Die Statuszeile am unteren Rand des Livebildes zeigt den Zustand der Ereig-
nissteuerung und die Anzahl der registrierten Ereignisalarme an. Auch diese Zeile
kann ausgeblendet werden (Setup Menu > Darstellungs- und Texteinstellung).

Eine Ubersicht Uber die Buchstabenkirzel und die zugehdérigen Ereig-
nisse, Aktionen, Meldungen und Speichermethoden finden Sie in der
Online-Hilfe und im Referenzhandbuch.

oo | Die Buttons im linken Bereich der Ansicht (Softbuttons) konnen indi-
oo | . . : .
_ viduell gestaltet und mit eigenen Funktionen belegt werden (siehe
’:d:"'"::'a”” Abschnitt 4.9, Softbuttons konfigurieren).
etup Menu
Uber die beiden Buttons Admin Menu und Setup Menu kénnen
cvenist | auch komplexere Kameraeinstellungen vorgenommen werden, zum
icewen | Beispiel die Auswahl der Ereignisse, die Zuordnung der Aktionen
o und Meldungen, Konfigurationseinstellungen fir Netzwerk- und
[ ISDN-Verbindungen sowie Speicherort und Speichermethode der
Bild- und Videosequenzen, ...
M=PEG on
M#PEG off

e Softbutton Admin Menu: Aufruf des Administrationsmenis zur Einstellung
von ISDN, Netzwerk, FTP, E-Mail, externem Ringspeicher, R5232 und anderen
Hardware-Parametern. Dieses Menu ist nur fir Benutzer der Zugriffsebene
Admin zugdnglich. Der Softbutton Admin Menu kann auch entfernt werden
(Umschalt-Klick auf den Softbutton), dann ist der Zugang zum Administrati-
onsmenU nur Uber den direkten Link http://10.1.0.99/admin
moglich.

e Softbutton Setup Menu: In diesem Menu kénnen die Bildeinstellungen und
die Ereignissteuerung konfiguriert werden. Wie der Softbutton Admin Menu
kann auch Setup Menu entfernt werden, so dass "normalen” Benutzern der
Zugang zu diesen Seiten erschwert wird. Das Setup-MenU bleibt jedoch
weiterhin Uber den direkten Link http://10.1.0.99/control erreich-
bar.
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e Softbutton UC Event: Dieser vordefinierte Button |6st Uber das Ereignis
Benutzer-Klick (UC) das Speichern eines Bildes oder einer Videosequenz
aus, die dann in der Playback-Ansicht wiedergegeben werden kann. Wenn
dieses Ereignis im Dialog Setup Menu > Ereigniseinstellungen freige-
schaltet ist (Voreinstellung), erscheint das Ereignissymbol UC links unten im
Bild.

e Die Buttons 1x Zoom, 2x Zoom und 4x Zoom ermdoglichen das Hinein-
zoomen in und das Herauszoomen aus dem Bild mit Faktor 2x und Faktor
4x. Das Zoomen wird dabei vollstdndig Uber die Kamerasoftware redlisiert.
In Verbindung mit einer MOBOTIX-Dualkamera mit Weitwinkel- und Teleoptik
steht dadurch ein Bereich Gquivalent zu einer Brennweite von 38 mm bis ca.
540 mm zur Verfigung (umgerechnet auf Kleinbildformat).

Bei gezoomtem Bild verschiebt ein Klicken mit der Maus in eine Ecke des
Livebildes den Bildausschnitt in die entsprechende Richtung (Panning). Eine
so eingestellte Ansicht kann anschlieBend Uber den Softbutton Set Default
View gesichert und Uber den Button Load Default View wieder abgerufen
werden, auch wenn zwischenzeitlich eine andere Zoomstufe und ein
anderer Ausschnitt gewdhlt war. Der Button Center Pan zentriert den
gezoomten Ausschnitt.

Uber die Quick-Controls im oberen Bereich der Live-Ansicht (siehe Abbildung) kén-
nen BildgroBe, Kamerasensor und die wesentlichen Bildparameter eingestellt
werden. Weitere Kamera-Einstellungen befinden sich im Setup-Mend.

MOBOTIX M10
|£| |£| Sﬂ ( Bildsensor auswahlen

Admin Menu E’g_, i‘f,défi}ﬁ Auﬂdsung
JPEG-Qualitat
Helligkeit (Rechts)

Event List Helligkeit (Links)

Setup Menu

e Quick-Control Bildrate: Hier wird die maximale Bildrate eingestellt, mit der
der Browser die Livebilder von der Kamera abholt. Diese Einstellung hat kei-
nen Einfluss auf die Speicherrate der Kamera im internen oder externen
Ringspeicher.

e Quick-Control Bildeinstellungen und Parameter: Hier sind die wichtigsten
Bildeinstellungen zusammengefasst. Nach der Auswahl des einzustellenden
Wertes (z. B. Bildsensor) kann im Parameterfeld die Einstellung (z. B. Rechts,
Links, Beide, RiL, LiR, Auto) vorgenommen werden. Die Auswahl der Para-
meter ist zum Teil modellabhdngig.

e Quick-Control Bildeinstellungen verwalten: Hier kénnen die Parameter
gemdB den Werkseinstellungen (Bild-Werkseinstellungen laden) vorbesetzt
oder die im Flash-Speicher gespeicherten Einstellungen (Bildeinstellungen
zurickholen) reaktiviert werden.
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Set Default View
Load Default View

Zoomfunktion:

+ Klick auf die gewtinschte
Stelle im Livebild

+ Klick auf den Button
Zoom (1x, 2x, 4x)

Quick-Controls bieten
schnellen Zugriff auf
haufig verwendete
Bildeinstellungen
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Quick-Controls deakti-
vieren: Admin Menu >
Sprache und Startseite

Je kleiner das Video-
Bewegungsmelderfenster
ist, desto genauer die
Erkennung

Maglichst mehrere kleine
Video-Bewegungsmelder-
fenster definieren

Logofunktionen:
* Animiert

* Transparent

* Freestyle

Soll den Nutzern zwar ein Zugriff auf die Softbuttons, nicht aber auf die
Einstellungen der Quick-Controls gestattet werden, so kdnnen die
Quick-Controls unter Admin Menu > Sprache und Startseite ausge-
blendet werden.

Die Uber die Quick-Controls vorgenommenen Einstellungen sollten
zusdtzlich permanent in der MOBOTIX-Kamera gespeichert werden,
damit sie auch nach einem Neustart der Kamera noch verfigbar sind
(Quick-Control Einstellungen verwalten > Gesamte Konfiguration
sichern). Beachten Sie, dass Sie zum Ausfuhren dieser Funkfion Admi-
nistrator-Rechte bendtigen.

Das gepunktete Rechteck im zentralen Bereich des Livebildes zeigt das werkseitig
vorkonfigurierte Video-Bewegungsmelderfenster. Die MOBOTIX-Kamera spei-
chert automatisch Bilder bzw. Videosequenzen, wenn in einem oder mehreren
Erkennungsfenstern eine Verdnderung mit den eingestellten Parametern erkannt
wird (zum Beispiel Pixeldnderungen von mindestens 25% der Flache im Erken-
nungsfenster). Eine erkannte Bewegung wird durch eine rote Umrandung des
betreffenden Erkennungsfensters angezeigt.

Innerhalb des Livebildes kénnen Logos ein- =«
geblendet werden. Diese kénnen dabei in
der Kamera gespeichert (Admin Menu > “
Grafikdateien verwalten) oder automa- |
tisch von externen Web- oder FTP-Servern
geladen werden und lassen sich auch zeit-
gesteuert umschalten. Die Logos kdnnen
teiltransparent (Wasserzeichen) und mit
Durchbrichen  (transparente  Bereiche) §
angezeigt werden. Selbst einfache Anima- e
tionen sind moéglich (Admin Menu > Logo-
profile).
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4.3.2 Bildformate einstellen

Neben der Wahl des Sensors bzw. des Objektivs bei MOBOTIX-Dualkameras (Pull-
Down-MenU Bildsensor auswahlen, Optionen Rechfs, Links, Beide, Ril, LiR, Auto,
kann je nach Modell variieren) kann das Bildformat bzw. die Auflésung gewdahlt
werden (Quick-Control Auflosung).

MOBOTIX M10

Admin Menu

- ![ Bildsensor auswihlen :J[ Rechts

Setup Menu

Event List

¢ |Im Quick-Control Bildsensor auswdahlen konnen Sie mit der Option Beide die
Kamerabilder beider Objektive nebeneinander in einer JPEG-Datei darstellen.
Die Optionen RiL bzw. LiR zeigen das Bild des rechten Obijektivs klein einge-
blendet rechts unten im (groBen) Bild des linken Objektivs bzw. umgekehrt.
Diese Einstellmdglichkeiten stehen bei allen Dual-Kameras zur Verfigung
(zwei Obijektive), nicht jedoch bei den Day/Night-Modellen.

e Bei den MOBOTIX Day/Night-Modellen wird die automatische Tag/Nacht-
Umschaltung durch Auswahl der Option Auto akfiviert. Bei geringer Helligkeit
(z. B. Nacht, Ddmmerung, Innenrdume mit Notbeleuchtung) schaltet die
Kamera automatisch vom Tageslicht-System (Farbbild) auf das deutlich
lichtempfindlichere Infrarot-Bildsystem (Schwarz/WeiB3-Bild) um.

e Die Uber das Quick-Control Auflosung (siehe Abbildung) einstellbaren Bild-
formate bzw. Auflésungen reichen von 1280x960 Pixeln (nicht IT- und Basic-
Modelle) Uber 640x480, 640x240, 320x240 bis zu 160x120 Pixeln.

e Die Quick-Controls fur Auflosung und Bildrate kénnen zusammen eingesetzt
werden, um die zur Verfigung stehende Bandbreite einer ISDN- oder Netz-
werkverbindung optimal auszunutzen. Dariber hinaus ermdéglicht Auflosung
> Benutzerdefinierte GroBe das exakte Anpassen der BildgréBe an ein
bestehendes Layout, zum Beispiel ein Panorama- oder Skyline-Format (z. B.
1000x200 Pixel) fur die Darstellung auf einer Website (Webcam). Ein nach-
tragliches Skalieren des Bildes mit einem unter Umstdnden deutlichen Quali-
tatsverlust wird dadurch vermieden. Weitere Informationen zur Definition
einer benutzerdefinierten Auflésung finden Sie in Abschnitt 5.5, Bildsteue-
rung.
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- Links
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Day/Night-Modelle schal-
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schen Tag- und Nacht-ob-
Jjektiv um!
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Server Push => schnelle
Bilddarstellung fiir
Mozilla, Firefox und
Netscape-Browser

ActiveX => Audio im
Internet Explorer

In Admin Menu > Sprache
und Startseite kann als
Betriebsart ActiveX
permanent voreingestellt
werden

4.3.3 Browser-Einstellungen, Betriebsart

Die Bildrate, die vom Browser angezeigt werden kann, ist von verschiedenen
Faktoren abhdngig. Je nach Rechnerleistung und Betriebssystem kann die eine
oder die andere Betriebsart zu besseren Resultaten bzw. héheren Bildwiederholra-
ten im Browser fuhren. Uber das Quick-Control Bildeinstellungen > Browser
kénnen Sie die gewunschte Betriebsart einstellen. Folgende Betriebsarten stellt die
MOBOTIX- Kamera zur Verfigung:

e Server Push
e JScript

e Java

e ActiveX

Werkseitig voreingestellt ist Server Push oder JScript (abhdngig vom verwendeten
Browser und Betriebssystem). Die jeweils optimale Betriebsart wird von der MOBO-
TIX-Kamera selbststdndig erkannt und voreingestellt.

Server Push bietet Vorteile gegeniber JScript, wird aber nicht von jedem Browser
unterstutzt. Bei der Betriebsart Server Push sendet die MOBOTIX-Kamera selbst-
standig neue Bilder zum Browser wdhrend bei JScript der Browser neue Bilder
von der MOBOTIX-Kamera anfordert. Dies geschieht Uber ein JavaScript (im
Gegensatz zu Java; siehe unten).

Die Betriebsart Java kann dann aktiviert werden, wenn sich mit den anderen drei
Betriebsarten Probleme ergeben. Dies sollte in der Praxis jedoch nicht vorkommen.

—
Leds Blink

Falls Sie mit Windows arbeiten und den Internet Explorer verwenden, kdnnen Sie
ActiveX als Betriebsart wdhlen. Bei ActiveX handelt es sich um eine von MOBOTIX
entwickelte leistungsfdhige Bildanzeigekomponente, die in Verbindung mit MOBO-
TIX-Kameras hohe Bildwiederholraten ermdglicht. Das ActiveX-Plugin ist in jeder
MOBOTIX-Kamera bereits enthalten und wird vom Internet Explorer automatisch
installiert, wenn Sie das erste Mal die Betriebsart ActiveX wdhlen (und der Installa-
tion zustimmen). Nachdem das ActiveX-Plugin auf dem Rechner installiert wurde,
kann diese Betriebsart von jeder MOBOTIX-Kamera in Verbindung mit diesem
Rechner ohne erneute Installation genutzt werden. Die ActiveX-Betriebsart ermdg-
licht auBerdem die Ubertragung von Audio/Ton von der Kamera im Browser (siche
auch ndchster Abschnitt 4.3.5, JPEG, MxPEG und Audio).
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Voraussetzung fir die Installation des ActiveX-Plugins ist, dass Sie
unter Windows (ab Version 2000) als Administrator oder Hauptbenut-
zer angemeldet sind und der Installation zustimmen. AuBerdem mus-
sen Sie unter Umstdnden im Infernet Explorer unter Extras > Internet-
optionen > Sicherheit > Vertrauenswiirdige Sites die IP-Adresse
lhrer Kamera hinzufigen!

FUr den Fall, dass Sie ActiveX nicht verwenden mdchten, empfehlen wir die von der
MOBOTIX-Kamera automatisch gewdhlte Betriebsart beizubehalten (Server Push
oder JScript). Weitere Hinweise hierzu finden Sie in Abschnitt 4.10, Schnelle Video-
darstellung.

4 3.4 Einstellungen sichern

Wenn Sie Anderungen an Kameraeinstellungen vornehmen, sollten Sie diese
permanent im Flash-Speicher der MOBOTIX-Kamera sichern. Dies garantiert, dass
die Anderungen auch noch nach einem Stromausfall verfigbar sind. Uber Quick-
Controls Bildeinstellungen > Einstellungen verwalten > Gesamte Konfiguration
sichern werden alle vorgenommenen Einstellungen gespeichert.

MOBOTIX M10 M10-1-29-160 | ive

] 5
' TR T, Bild-Werkseinstellungen laden
. J Bildeinstellungen zurlickholen
Setup Menu (e - -
- Gesamte Konfiguration sichern

Auswahlen ...

Falls Sie Anderungen im Setup Menu oder im Admin Menu vornehmen, sollten Sie
die Anderungen erst durch Klick des Buttons Setzen, dann durch Klick des Buttons
SchlieBen permanent speichern (siehe Abbildung). Beide Buttons befinden sich
jeweils im unteren Bereich der Dialogfenster.

2 [ Setzen l\-foreinstellungl Zuruckholen ] Schliefen ] |

Ein SchlieBen des Dialogfensters Uber Tastenkombinationen (z. B. Ali-
F4) oder durch Klick auf das SchlieBen-Symbol oben in der Titelleiste
speichert die Einstellungen nicht permanent. Die Anderungen gehen
dann bei einem Neustart der Kamera verloren.
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aktuellen Konfiguration



54 6

MOBOTIX M10: Benutzerhandbuch Teil |

MOBOTIX bietet
mehrere Komprimierungs-
standards:

- JPEG

* MxPEG

Gleichzeitige Erzeugung
von MxPEG, JPEG

4.3.5 JPEG, MxPEG und Audio

In der MOBOTIX-Kamera kénnen zwei interne Komprimierungsstandards einge-
stellt werden:

e JPEG fiUr Einzelbildanwendungen
®  MxPEG zur schnellen Video- und AudioUbertragung

Die JPEG-Betriebsart ist kompatibel mit allen grafikfdhigen Browsern ohne Plugins.
Auch die bewegte Videodarstellung mit einzelnen JPEG-Bildern (Motion-JPEG)
unter Verwendung von JavaScript gelingt auf fast allen Systemen ohne Plugins.
Die hoch komprimierte und schnelle Video- und AudioUbertragung mit MxPEG
erfordert dagegen einen Browser mit ActiveX-Eigenschaften (Internet-Explorer) oder
das in der Kamera enthaltene Windows-Programm (MxPEG Viewer, siehe Abschnitt
4.10, Schnelle Videodarstellung).

Je nach Einstellung des Komprimierungsstandards in der Kamera (siehe Abschnitt
5.5.6, Kompressionsformat und Bildqualitéf ergeben sich gewisse Vor- bzw. Nach-
teile in der Bildrate bzw. der Darstellungsqualitéit. Wichtig ist aber, dass auch bei
MxPEG-Einstellung weiterhin Bilder im Standard-JPEG-Format vom Browser ohne
Plugins abgeholt, dargestellt und gespeichert werden kénnen.

Wichtig: Damit ist unabhangig vom gewdhlten Komprimierungsstandard in der
Kamera jederzeit ein Betrieb iber einen Standardbrowser ohne Java- oder
ActiveX-Plugins maglich, allerdings mit hoherer Datenrate.

Somit besitzt die MOBOTIX-Kamera den groBen Vorteil, dass wdhrend eines
schnellen Livestreams zum Betrachter in der MxPEG-Betriebsart trotzdem Einzel-
bilder im normalen JPEG-Format per FTP oder E-Mail verschickt werden kénnen.
AuBBerdem kann beim Speichern gewdhlt werden, ob im MxPEG-Videoformat oder
fUr eine sehr effiziente Langzeitspeicherung in Form von JPEG-Einzelbildern gespei-
chert wird. Zusdtzlich kénnen von jedem Standard-PC oder PDA, ohne Software-
Installation und ohne Plugins, Einzelbilder bzw. Bildsequenzen (Motion-JPEG) abge-
rufen werden. Die MOBOTIX-Kamera kann somit gleichzeitig MxPEG, JPEG und
Motion-JPEG darstellen.

Die Wahl der MxPEG-Betriebsart hat Auswirkungen auf die Einzelbilder. Diese
werden nicht mehr komplett zu einem einzigen Zeitpunkt aufgenommen, sondern
aus mehreren zeitlich hintereinander liegenden Bildern zusammengesetzt. Prinzi-
piell werden bei MxPEG von einem Bild nur die Teile Ubertragen, die sich zum
vorhergehenden Bild verdndert haben, d. h. dort wo Bewegung stattgefunden hat.
Um Bilddnderungen so gering wie mdglich zu halten, arbeiten fast alle Video-
Kodierverfahren mit einer langsamen Belichtungsregelung. Deshalb kénnen Einzel-
bilder aus einem Videostrom nicht so optimal und schnell ausgeregelt werden wie
im echten JPEG-Einzelbildbetrieb. Bei schnellen Beleuchtungsénderungen kdénnen
so im MXPEG-Video-Streaming eventuell Uber- oder unterbelichtete Sequenzen ent-
stehen.
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FOr hochwertige Web-Anwendungen sollte die Kamera deshalb auf
den JPEG-Einzelbildbetrieb eingestellt werden. Bewegte Bildsequen-
zen konnen trotzdem dargestellt und gespeichert werden. Dazu
benutzt die Kamera automatisch das Motion-JPEG-Verfahren, bei dem
einzelne JPEG-Vollbilder in schneller Abfolge dargestellt werden. Aller-
dings muss dabei eine langsamere Bildrate und ein héherer Speicher-
bedarf in Kauf genommen werden.

Die Bildqualitat ist von der Starke der Komprimierung abhdngig und wird als
Prozentwert eingestellt. Bei einer mittleren Einstellung von 50% sind gute Bilder fir
die meisten Anwendungen zu erreichen. Unter 20% beginnt die Kachelbildung
innerhalb des Bildes und Uber 70% sind kaum Unterschiede zum Originalbild zu
erkennen. Die DateigréBe ist zusdtzlich vom Inhalt abhéngig, d. h. ein detailreiches
Bild mit feinen Strukturen wird bei gleicher Qualitatsstufe groBer und belegt mehr
Speicherplatz als ein eher kontrastarmes Landschaftsbild gleicher GroBe. Deshalb
bewirkt eine héhere Bildqualitdtseinstellung auch ein Ansteigen der DateigroBe:

Qualitat JPEG % 160x240 320x240 640x480 1280x960
niedrig 20 5 KByte 13 KByte 24 KByte 72 KByte
mittel 50 7 KByte 17 KByte 40 KByte 120 KByte
hoch 80 11 KByte 28 KByte 71 KByte 213 KByte

Soll zusatzlich Audio von der Kamera Ubertragen werden, kénnen beide Betriebs-
arten gewdhlt werden. Die hochste Bildrate und geringste SpeichergroBe wird mit
der MXPEG-Einstellung erreicht. Zur Ausgabe des Tons im Browser muss dann in
den Quick-Controls zusatzlich die Browser-Betriebsart "ActiveX" eingestellt werden.
Diese Betriebsart steht nur im Microsoft Internet-Explorer zur Verfigung (nur
Windows). Hierbei ist zu beachten, dass in den Browser-Einstellungen ActiveX auch
freigegeben wird. Mit anderen Browsern oder mit dem PDA sind trotz MxPEG nur
die Bilder ohne Ton darstellbar. Die Audio-Wiedergabe aktivieren Sie, indem Sie mit
der rechten Maustaste direkt in das Kameralivebild des Browsers klicken. Im
sich 6ffnenden Kontextmeni klicken Sie auf den Eintrag Audio.

Eine weitere Mdglichkeit zur schnellen und gleichzeitigen o ————— =

L. L1 1 P I e e e ey IR

Livebildanzeige sehr vieler Kameras, auch mit Ton, besteht

MxPEG Viewer. Dieses Programm kann direkt aus der
Kamera (siehe Online-Hilfe unter dem Stichwort MxPEG) oder
in der jeweils aktuellsten Version von der MOBOTIX-Website

geladen werden. Dieses Programm kann auf einem handels-

[[TTTII]

Ublichen PC (P4 mit 3.0 GHz) rund 30 Kameras mit 25 Bildern

pro Sekunde im CIF-Format darstellen. Einen detaillierten
Uberblick Uber die Komprimierungsverfahren gibt der nach-

=

Web-Anwendungen =>
JPEG-Einzelbildbetrieb

Schnelle Videodarstellung:
ActiveX-Betriebsart
verwendet das MxPEG-
Komprimierungsverfahren

Audio im Browser?
Browser-Betriebsart >
ActiveX; Rechts-Klick im
Livebild

folgende Abschnitt 4.3.6.
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MxPEG reduziert den
Bandbreitenbedarf
deutlich

MOBOTIX M10: Benutzerhandbuch Teil |

4 3.6 Hintergrund zu JPEG, MxPEG und Audio

Ein Megapixelbild wirde ungepackt (z. B. als *.bmp) rund 4 MByte belegen und
wdre damit fur eine effiziente Speicherung und Ubertragung deutlich zu groB.
Selbst bei einem 100 Mbit-Netzwerk wirde die Ubertragung noch rund eine halbe
Sekunde dauern. Aus diesem Grund mussen die Bilddaten bereits in der Kamera
komprimiert werden. Dazu gibt es verschiedene Verfahren und die gdngigste
Komprimierungsart fur ein Einzelbild ist die JPEG-Komprimierung. Diese Kompri-
mierung reduziert die DateigroBe je nach eingestellter Qualitat auf ein 1/20 bis 1/50
der urspringlichen GréBe.

Werden die Einzelbilder in schneller Folge angezeigt, wirken sie ab einer Bildrate
von ca. 12 Bildern pro Sekunde wie eine flissige Videosequenz. Dieses Verfahren
wird als Motion-JPEG bezeichnet, da die einzelnen Bilder JPEG-codierte Einzel-
bilder sind. Ublicherweise sind die Bildénderungen von einem zum néchsten Bild
sehr gering, d. h. einige Bildbereiche werden in jedem Einzelbild erneut Uber-
tragen, obwohl sich (fast) gar nichts gedndert hat. Deshalb wurden Video-Kodier-
verfahren (MPEG) entwickelt, die diese zeitlich hintereinanderliegende Mehrfach-
Ubertragung identischer Bildbereiche vermeiden.

Diese Video-Kodierverfahren haben jedoch fur Livekameras Nachteile. Sie wurden
for die Komprimierung von Kinofilmen entwickelt und sind nicht fur Livekameras
optimiert. FUr einen auf eine DVD zu komprimierenden Film ist es eben nicht
wichtig, wie lange die Kodierung bendtigt, sondern nur Qualitdt und Grad der
Komprimierung sind ausschlaggebend. Bei einer Livekamera spielt dagegen die
Verzégerungszeit von der Szene bis zur Anzeige auf dem Monitor meist die
entscheidende Rolle. Das zweite Problem von Standardverfahren wie MPEG liegt
darin, dass bewegte Objekte mit geringer Auflésung und Qualitdt kodiert werden,
da das menschliche Auge in einem Kinofilm die Details eines fahrenden Fahrzeugs
sowieso nicht erkennen kann. In einer Sicherheitsanwendung sind aber gerade die
bewegten Objekte meist die wichtigen und muissen in guter Qualitdt und umge-
hend zum Monitor Ubertragen werden.

Um diese Nachteile (lange Verzégerung der Anzeige, QualitGtsverbesserung
bewegter Bildelemente) zu umgehen, hat MOBOTIX das MxPEG-Verfahren entwik-
kelt, das auf dem JPEG-Einzelbildverfahren beruht.

Prinzipiell werden hier von einem Bild nur die Teile Ubertragen, die sich zum vorher-
gehenden Bild verdndert haben, d. h. in denen Bewegung stattgefunden hat. Eine
Verbesserung der Komprimierung steht nicht im Vordergrund. Gegeniber einer
Motion-JPEG Darstellung reduziert sich der Speicherbedarf bei MXPEG um den
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Faktor 3 bis 5. Typischerweise benétigt eine VideoUbertragung mit 25 B/s im CIF-
Format ungefdhr 1 Mbit Bandbreite.

Ein groBer Vorteil der MOBOTIX-Kamera im MxPEG-Betrieb besteht darin, dass der
Audiokanal unabhdngig von der gewdhlten Bildrate Ubertragen und immer
lippensynchron dargestellt wird. Damit kann trotz TonUbertragung die Datenrate
jederzeit vom Benutzer an die Bandbreite der aktuellen Verbindung angepasst
werden.

Event: Video-Motion

F/s [Hz)]

0.2F/s 25F/s 0.2F/s

Audio

t

Zusdtzlich besteht der groB3e Vorteil, dass die MOBOTIX-Kamera mehrkanal-fahig
ist und so mehrere Benutzer gleichzeitig unterschiedliche Bildraten mit jeweils
synchronem Audio abrufen kénnen. Gerade bei der Langzeitspeicherung ist dies
ein entscheidender Vorteil, denn trotz einer schnellen Livedarstellung von 25 B/s
beim Beobachter (und im Ereignisfall) kann die Speicherbildrate auf bis zu 0,2 B/s
reduziert und so Speicherplatz eingespart werden.
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Die Einstellung der Ereig-
nissteuerung erfolgt im
Setup-Meni

Es konnen mehrere Video-
Bewegungsmelderfenster
mit unterschiedlichen
Parametern frei definiert
werden

Player-Steuerung:
So einfach wie ein DVD-
Spieler!

4.4 Playback-Ansicht im Browser

4.4.1 Bedienelemente

b Die MOBOTIX-Kamera kann kontinuierlich und ereignisgesteuert Bilder und
Bildsequenzen speichern. Dabei kdnnen zusdatzlich zum eigentlichen Alarm-
bild auch Bilder vor und nach dem Alarmereignis aufgezeichnet werden.

Auswahl der Ansicht:

- Live
- Player Player-Menii:
- Multiview Steuerung (Vor/Zurlick/...) (i) Bildinfo (?) Suche (Zeit, Ereignis)
N Hifesite

s .
Softbuttons: ; ) - Info-Button
Admin-Menu
Setup-Meni — — Texteinblendungen
(Bild, Ereignis- e ————————
Se) g

Disable Ations

User Event (UC)| [ ===
Openlaste -

Bewegungsmelderfen-
ster
(frei definierbar)

(Tasten mit
fast allen Kame- | [——
rafunktionen e
frei belegbar)

o

| Bild-in-Bild Anzeige
(nur bei Dualkamera)

Aktualisieren —1/

[~ Relosd
MOBOTKAG i
by ezear

MOBOTIX-
Homepage O]

[ [ it

Statuszeile
(abschaltbar)

Hilfeseiten  Bildserie: Anzahl Vor- und Nachalarmbilder

Ohne Verdnderung der Werkseinstellungen werden die Bilder automatisch im inter-
nen Kameraspeicher per Mausklick auf den Softbutton UC Event oder durch
erkannnte Bewegung im Video-Bewegungsmelderfenster gesichert (gepunkteter
Rahmen im Livebild).

Durch Klicken auf das Playersymbol wird die Playback-Ansicht zum Abspielen der
aufgezeichneten Bilder und Bildsequenzen aufgerufen. Dies geschieht unabhéngig
davon, ob die Bilder intern in der Kamera oder auf einem Dateiserver gespeichert
sind.

Anfang schneller Ricklauf Einzelschritt Play Einzelschritt schneller Vorlauf Ende Bildinfo

|
20 2 0 I8 I 3 1 ) O

Bildsuche/Download

Bildanzeige: nur Alarmbilder/Alarm mit Vor- und Nachalarm/Einzelalarm

Mit der Bildanzeige wird per Mausklick ausgewdhlt, ob nur die jeweiligen Alarm-
bilder, die Alarmbilder mit Vor- und Nachalarmbildern oder nur ein einzelner Alarm
angezeigt werden soll. In Verbindung mit dem schnellen Suchlauf ist so eine effizi-
ente Suche mdglich. In der FuBzeile der Player-Ansicht werden sowohl Informatio-
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nen zu den jeweils vorhandenen Vor- und Nachalarmbildern als auch die Position
des aktuellen Bildes angezeigt; bei zehn Vor- und sechs Nachalarmbildern wirde
beim dritten Voralarmbild "-10.. -8 ..6" angezeigt werden.

Der Button Bildinfo (i) fragt den Kamerazustand zum Zeitpunkt der Speicherung
ab. Neben Datum und Uhrzeit sind auch die Kamera-IP, Software-Version, Bild-
und Belichtungseinstellungen sowie die Sensordaten aufgezeichnet. Diese Daten
werden nicht separat gespeichert, sondern sind in jedem gespeicherten JPEG-Bild
als JPEG-Kommentar enthalten.

Die Ereignisliste zeigt eine Link-Liste der letzten 20 gespeicherten Ereignisse, die
vorwarts und rickwarts durchsucht werden kann (siehe Abschnitt 4.4.4, Bildsuche
nach Datum/Uhrzeif).

Uber den Link Herunterladen des Dialogs Ereignisliste kénnen die aufgezeich-
nefen Alarmsequenzen zusammen als eine gepackte Datei (Tar, WinZip, Stuffit,
Powerarchiver) von der Kamera Uber den Browser auf den lokalen Rechner gespei-
chert werden (siehe Abschnitt 4.4.5, Archivierung).

Auch wenn die Playback-Ansicht angezeigt wird, werden weitere
Ereignisse gespeichert. Allerdings werden diese neuen Ereignisbilder
nur angezeigt, wenn zuvor der Player aktualisiert wurde. Dies
geschieht z. B. indem die Seite im Browser neu geladen bzw. aktuali-
siert wird (in der Ereignisliste auch durch Klicken des Buttons Suchen
maoglich).

Ist der Ringpuffer voll und wird mit neuen Ereignissen Uberschrieben,
mussen Sie die Playback-Ansicht ebenfalls aktualisieren, bevor die
neuen Ereignisse angezeigt werden.
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Ereignisgesteuerte oder
zeitgesteuerte Auf-
zeichnung

Zur Langzeitspeicherung
auf einem Dateiserver
sind keinerlei Software-

Installationen notwendig,

da das gesamte Video-
Management bereits in
der Kamera enthalten ist
(nicht Basic/Web-
Modelle)

4.4.2 Ereignisse und Speichermoglichkeiten

Die klassische, herkdmmliche Speicherung von Bildern oder Videoclips zu einem
Ereignis erfolgt Ublicherweise mit dem standardisierten FTP-Protokoll auf einen
Server (siehe Abschnitt 10.2, Bildtransfer via Internet (FTP)). Dieses Verfahren dient
eher zur gelegentlichen Bildspeicherung als zum Aufzeichnen von Videoclips in
Ringpuffern und wird Ublicherweise in Web-Anwendungen zum Auffrischen von
Livebildern im Internet benutzt.

Die MOBOTIX-Kamera bietet in der FTP-Betriebsart zusdtzlich noch die Méglichkeit,
automatisch Datums- und Zeit-basierende Ordnerstrukturen und Dateinamen zu
erzeugen. DarUber hinaus kénnen Bilder oder Bildsequenzen ebenfalls per E-Mail
versendet werden.

Die Speicherung per FTP oder E-Mail kann
e ereignisgestevert oder
e zeitgesteuert

erfolgen. Die Ereignisse konnen durch die Sensorik der Kamera oder durch externe
Signale, wie z. B. Uber den Schalteingang oder eine Netz- -
werkmeldung, ausgeldst werden. An interner Sensorik
stehen z. B. Video-Bewegungserkennung, Mikrofonlaut-
starke, der passive Infrarot-Melder, Temperaturiber- bzw.

Sensor-Ereignisse

Video-Bewegungsmelder

Passiver Infrarot-Melder

-unferschreitung und andere Signale (siehe Abschnitt Sc.h"“eing"”g
7.4.1, Ereignisauswahl) zur Verfigung. Zusétzlich sind |~ Mikrofon
auch periodische Aufzeichnungen (Periodisches Ereignis | Temperatur

(PE)) oder Aufzeichnungen zu bestimmten Zeitpunkien | Beleuchtungsstrke Y
einer Stunde, eines Wochentags o e
oder eines Monats (Zeitgesteu- |

ertes Ereignis (TT), siehe
Abschnitt  10.1, Zeitsteuerung)
mbglich. _ Zufallsereignis

Unter Setup Menu > Ereigniseinstellungen finden Sie alle aktivier-
baren Sensoren der Kamera mit den entsprechenden Optionen.

In diesem und im ndchsten Abschnitt soll aber eine der wesentlichen Eigenschaften
der MOBOTIX-Kamera, die direkte Ringpufferspeicherung auf einem Uber das
Netzwerk zu erreichenden PC oder Server, erldutert werden. Dies bedeutet, dass
jede Kamera selbststdndig den ihr auf einem PC in Form eines Ordners zugewie-
senen Speicherplatz ohne Zusatzsoftware (auf dem PC/Server) verwaltet. Die auf
dem PC maximal zu belegende SpeichergréBe fir den Langzeit-Ringpuffer kann
mehrere hunderte Gigabyte betragen und wird in der Kamera eingestellt. Dabei
werden alte Aufnahmen automatisch dann im Ringpuffer geléscht, wenn Platz
bendtigt oder die Verfallzeit der jeweiligen Ereignisaufnahme Uberschritten wird.
UnterstUtzt werden PCs und Server mit den Betriebssystemen Unix, Linux, Windows

Ereignisse \ [ Benutzer-Ereignisse A\

Periodisches Ereignis

Benutzer-Klick (Softbutton)

Zeitgesteuertes Ereignis Kameratasten

VAN IR-Fernbedienung
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(ab Windows 2000 und Mac OS X).

Unabhdngig vom Aufzeichnungsverfahren puffert die MOBOTIX-Kamera die
Aufzeichnung immer in einem internen Ringpuffer zwischen (siehe Abb. Ringpuf-
fer-Synchronisierung). Damit koénnen Netzwerkausfdlle oder die kurzzeitige
Wartung der Netzwerkkomponenten ohne Aufzeichnungsverlust Uberbrickt
werden. Selbst ein Austausch und Neustart des Aufzeichnungs-PCs ist so ohne
Verlust moglich. Die MOBOTIX-Kamera besitzt mit dieser Technik einen entschei-
denden Sicherheitsvorteil gegenUber der weit verbreiteten zentralen Aufzeich-
nung anhand einer PC-Software.

Selbst Ausfdlle von Kameras oder des Aufzeichnungs-PCs kdnnen von den
Kameras im Netz gegenseitig registriert und per Signalanzeige angezeigt bzw. per
E-Mail oder Telefonanruf an den Administrator weitergemeldet werden (siehe
Abschnitt 12.4.1, Ringspeicher-Uberwachung). Beim Totalausfall eines Aufzeich-
nungs-PCs kann sogar automatisch auf einen Ersatz-PC umgeschaltet werden (ab
Software-Version 2.3).

Die Playback-Ansicht im Browser ermdglicht die Suche und Anzeige der aufge-
zeichneten Ereignisse unabhdngig davon, ob die Speicherung nur intern oder auch
extern in einem Ringspeicher auf einem PC/Server erfolgt. Die Umschaltung erfolgt
automatisch ohne Aktion des Benutzers. Die Einstellung des Aufzeichnungs-PCs
(Netzwerk-Adresse, maximale Speicherbelegung) erfolgt im Administrationsmeni
(siehe Kapitel 8, Aufzeichnung).

MOBOTIX PC/Server
IP-Netzwerk-Kamera Windows™/Linux™
/caml
Ereignis-Clips Sorhrmnia Ereignis-Clips
yncnronisarion
4|5|6|7l<\ via Netzwerk />l4|5|6|7
Ringpuffer 1 S Ringpuffer 2
12 ... 64 Mbyte Terabytes
in der Kamera auf dem Plattenspeicher
Datenbank- keine
Management-Software ist Software Installation
bereits in der Kamera auf PC notwendig
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Aufzeichnungsverfahren
sind unabhdngig von der
Kodierung

Historienbilder!

Einzelbilder fiir qualitativ
hochwertige Bilder und
zur Langzeitaufzeichnung
bei geringem Speicher-
bedarf

4.4.3 Aufzeichnungsverfahren

Die MOBOTIX-Kameras kénnen die Speicherung von Bildsequenzen bei Bedarf
Uber ihre interne Wochenzeitsteuerung auslésen, die Uber den Browser in der
Kamera eingestellt wird (siehe Abschnitt 7.7.5, Wochenprogramme). Ein SchlUssel-
schalter IGsst sich hierbei problemlos Gber den Schalteingang der Kamera mit der
Zeitsteuerung verknipfen. Wdhrend der Scharfschaltung wird die Aufzeichnung
jeweils durch eine frei definierbare Menge von internen oder externen Ereignissen:

e gestartet,
e gestoppt oder
e verldngert.

Somit kann beispielsweise ein Turkontakt via Schalteingang eine Aufzeichnung mit
vordefinierter Dauer starten, die gegebenenfalls durch eine Bewegungserkennung
im Videobild verlangert wird. Zusdtzlich besteht die Mdglichkeit, Ereignisse zeitlich
zu filtern, so dass sie erst dann "durchschlagen®, wenn sie in einem vorgegebenen
Zeitraum oOfter als eine bestimmte Anzahl x auftreten. Diese Flexibilitdt bei Ereignis-
wahl und Filterung reduziert die Anzahl der Fehlaufzeichnungen deutlich.

Die Zeitspanne, in der die Kamera scharfgeschaltet sein soll, lasst sich als Profil
definieren und minutengenau auslegen (siehe Abschnitt 7.7, Arbeiten mit Profilen).
Die einzelnen Wochentage konnen dabei unterschiedliche Aktivierungszeiten
besitzen, die Kameras auch mehrmals UOber den Tag hinweg scharfgeschaltet
werden. Zusdtzlich besitzen die MOBOTIX-Kameras eine Feiertagsregelung, mit
der frei definierbare Tage im Jahr - zum Beispiel Silvester oder Ferienzeiten per
Datum zusdtzlich ein- oder ausgeschlossen werden kdnnen.

Die MOBOTIX-Kameras bieten die Moglichkeit, zwischen drei unterschiedlichen
Aufzeichnungsbetriebsarten zu wahlen:

¢ Einzelbild ohne Ton mit Vor- und Nachalarmbildern,
e Ereignis-Clip mit variabler Bildrate und Ton,
e Davueraufzeichnung mit Hochschaltung der Bildrate bei Ereignis inkl. Ton,

e Historienbilder zusatzliche Aufzeichnung von Einzelbildern in festgelegten
Intervallen (mindestens 10 Sekunden).

Die Aufzeichnungsverfahren sind unabhdngig von der gewdhlten Kodierungsart
(JPEG, MXPEG). Die hochste Bildrate und effektivste Speicherung lasst sich mit dem
MOBOTIX eigenen MxPEG-Verfahren erzielen.

Ereignis

Parallel zu einer Ereignis-gesteuerten Aufzeichnung  mit3 vor- und 3 Nachalarmbiider
kénnen zyklisch Historienbilder im Ringpuffer abge-
speichert werden. |hr Bildformat kann sich bei
Bedarf vom Live-Bild unterscheiden. Damit besteht
die Moglichkeit, beispielsweise zu einer Ereignis-
gesteuverten Video-/Audio-Aufzeichnung im VGA-
Format zusdatzlich noch alle 10 Minuten ein Megapi-
xelbild zu speichern. Vordlarmbider
(A)

PO0002.jpg

A00003.jpg

A00002.jpg
PO0001jpg

E00001.jpg

A00001.jpg

Ereignisbild  Nachalarmbilder
(E) (P)
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Im Einzelbild-Verfahren wird die zum Ereignis vorliegende Aufnahme als einzelnes
JPEG-Bild jeweils in einer separaten Datei gespeichert. Zusdtzlich kdnnen bis zu 50
Vor- und Nachalarm-Bilder mit festem zeitlichen Abstand in einzelnen Dateien
abgelegt werden (Basic-
und Web-Modelle: max. 10
Vor- und Nachalarm-Bilder).

Basic/Web: 10 Vor- und
Nachalarm-Bilder

Recording Using Integrated Camera Functions

. . . e Date and time
Diese  Bilder  (Dateien) 2 controlled recording 4 (
31 using programmable |
werden dann in einem ‘°"”°”§i““@ﬂu‘@ 'V
Ordner zusammengefasst, “~o _Camera
. 0 & Recording, searching & No client software nng buffers

del’ GIS NGme dle Nummel' \' ‘. playback by camera itself necessary

. . . using integrated softwar . to 30 Tiwe Cam1
des Ereignisses erhdlt. f '.r_""'"."’ voneorrore [l ?E:EZ":C =
Die Vorteile des Einzelbild- Evert Ethernet

triggerd by:

Verfahrens liegen in der
geringen Speicherkapazitét
fOr das Einzelbild sowie dem
moglichen groBen zeitlichen
Abstand zwischen den Vor-
beziehungsweise  Nacha- " _
larm-Bildern von bis zu 10 e
Minuten. Da die Bilder als Al
separate JPEG-Dateien
abgelegt werden, kann auf sie nicht nur mit den integrierten Playback-Funktionen
Uber den Browser, sondern auch direkt per Hand oder durch andere Programme
Uber das Dateiverzeichnis zugegriffen werden. Das Einzelbild-Verfahren hat aller-
dings den Nachteil, dass bei vielen Vor- und Nachalarm-Bildern und sehr hdufigen
Ereignissen mehrerer Kameras der Server stdrker belastet wird als bei den beiden
nachstehenden Verfahren.

- video motion
- noise

- passive IR

- switch input

- R5232/IP data

g

Event Clip Recording

1to 25 F/s with audio

variable length post-alarm
recording

1F/s 1F/s

recording

Standard PC

Linux/Windows

Continous Recording

Standard Storage
Harddisk or Raid

0.2 to 25 F/s with audio

peosccscssansscsscsasssscssssscsssssasasncced

1F/s

i b event frame rate
1l | upto25F/s

Events °

1to 25 F/s with oudio

Im  Ereignis-Clip-Verfahren wird ein Video- und Audioclip variabler  eent cip recording

o

Lange aufgezeichnet. Die Bildrate kann bis zu 25 Bilder pro Sekunde
betragen. Dieses Verfahren ist die Standardbetriebsart der Sicherheit-
stechnik und startet nur dann eine Aufzeichnung, wenn tatsdchlich Ereig-
nisse eintreten, also beispielsweise Bewegungen im Kamerabild. Mit
einem Vorlauf von bis zu 10 Sekunden kénnen auch die Vorgdnge vor
einem Ereignis aufgezeichnet werden. Unabhdngig von der eingestellten Live-Bild-
rate ldsst sich die Speicherbildrate den Erfordernissen und dem zur Verfigung
stehenden Speicherplatz anpassen.

Event
by door switch
or date & fime

Die Ereignis-Clips werden in Teilsticken (Dateien) von maximal 10 Sekunden Lange
auf dem PC/Server gespeichert. Damit reduziert sich die Dateianzahl gegeniber
einem vergleichbaren Einzelbild-Verfahren mit Vor- und Nachalarm-Bildern stark.
Die Effizienz des Aufzeichnungs-PC/Server erhoht sich zirka um den Faktor 10. Da
der interne Kamera-Zwischenpuffer die Netzwerk-Spitzenbelastung zusdatzlich ver-
ringert, kdnnen ereignisgesteuert durchaus 100 Kameras ihre Bilder auf einen
einzigen PC/Server speichern.

Im Daveraufzeichnungs-Verfahren erfolgt wahrend der eingestellten Wochenzeit
(also beispielsweise montags bis freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr) eine kontinuierliche
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varible length recording
up to 5 minutes (25 F/s)

post-alarm
recording
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by by
or

o
{optional)

Ereignis-Clips fiir
effiziente Aufzeichnung
von Ereignisbildern mit
Ton

Daueraufzeichnung mit
reduzierter Bildrate und
vollstdndiger Audioauf -
zeichnung
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Die mittlere Auslastung
des Aufzeichnungs-PCs
kann iiber den Dialog
Kamerastatus (i) unter
Dateiserver > Pufferaus-
lastung abgefragt werden.

Continous Recording

1F/s 1F/s

|
I u event frame rate
up to 25 F/s

Aufzeichnung. Die Speicherbildrate kann (abweichend von der Live-Bildrate) von
0,2 bis 25 B/s eingestellt werden. Zusdtzlich besteht die Moglichkeit, die Bildrate
bei Eintreten eines Ereignisses automatisch anzuheben. So kann zum Beispiel
eine Daueraufzeichnung mit einer Bildfolge von finf Sekunden (0,2 B/s) gewdhlt
werden, um dann bei Detektion eines Ereignisses die Aufzeichnung auf 25 Bilder
pro Sekunde hochzuschalten.

Der Videostrom wird im Ringpuffer in Ubersichtlichen TeilstOcken von 10

ozio2si/swithudo - Sekynden Ldnge gespeichert. Mit diesem effizienten Verfahren kénnen rund

30 Kameras gleichzeitig einen Live-Videostrom mit 25 Bildern pro Sekunde

1F/s

= inklusive Ton auf einem handelsublichen PC (P4, 3.0 GHz) aufzeichnen.

Events ©

]

Schnelle Bildsuche tber
die Ereignisliste

Archivdatei enthdlt
Browser-basierten Player!

Das TAR-Archiv kann mit
handelstiblicher Software
gedffnet und entpackt
werden (z. B. WinZip,
PowerArchiver, StuffIt
Expander, ...).

Ist die Aufzeichnung einer gréBeren Kameraanzahl erforderlich, kénnen jeder-

zeit einfach weitere Gerdte oder Server hinzugefigt werden. In Verbindung mit
einem leistungsfdhigen Server-PC und einem Raid-Plattensystem ldsst sich die
Kameraanzahl pro Server weiter steigern. Gegeniber der klassischen Aufzeich-
nung mit einer zentralen PC-Software ist das MOBOTIX-Verfahren gerade bei der
Aufzeichnung von hohen Bildraten sehr effizient und deutlich Gberlegen.

4.4.4 Bildsuche nach Datum/Uhrzeit

In der Ereignisliste (Button (?) oder Softbutton Event List) sind die zwanzig jingsten
Ereignisse aufgefihrt. Durch Eingabe eines Datums und s -0l
optional einer Zeitangabe wird nach Klick auf den Button | EEEauSitEEEis R
Suchen die Ereignisliste zum gewdhlten Zeitpunkt | v wwson wow cwme oo

111926 2005-03-08 08:3339 EC WM UC Ao 10

1 H ~ H 111925 20050308 02926  ECYMUC -0 10
verschoben. Das diesem Zeitpunkt am ndchsten lie- | &2 &2ie g2n con o
1118923 2005-03-08 09:28:06 EC YMUC -0 .10

gende Ereignis ist zur Kennzeichnung gelb unterlegt. | iz wswe won cowwe 0w

111921 20050308 032646 ECYMUS  -10.10

Dank des effizienten bindren Suchalgorithmus der | L G 2l So L
MOBOTIX-Kamerasoftware werden selbst bei Millionen | we: meme wme woe 0

von Bildern auf einem externen Ringspeicher sehr kurze | oo: fwos waw woe 5w

Suchzeiten erreicht. Auch der Zugang Uber langsame | 2w mie wowe o o

Verblndungen (Z. B. |SDN) erlaubt eine effiziente Suche, TR szﬂ:;vm AU

B

da das Ergebnis nicht vom Browser, sondern von der | =arsrarasems e |
MOBOTIX-Kamerasoftware selbst ermittelt wird.
Ereignisse 13735 (270434 Bilder) Herurterladen
et mmmam
4.4.5 Archivierung Sy 5 o

Durch Klick auf den Softbutton Download oder den Link Herunterladen im Dialog-
fenster der Ereignisliste konnen die aufgezeichneten Ereignisbilder und Bildse-
quenzen zusammen als eine einzige komprimierte Datei (TAR-Archiv) von der
Kamera auf dem Rechner gespeichert werden. Dabei  prammmmrermsmrre e
wird zusdtzlich eine HTML-Datei erzeugt, die das - ool

Aktuelle Auswahl

Abspielen der Bildsequenzen Uber einen Webbrowser, | o o maman

Anzahi der Ersignisse: 13736
Anzahl der Bilder: 270454

unabhdngig von der MOBOTIX-Kamera, ermdglicht. | e

Somit kdénnen die aufgezeichneten Bilder und Bildse- | .
qguenzen komfortabel per E-Mall versgndt, bzyv: auf CD | QEEEEE
oder anderen externen Speichermedien archiviert wer- | = =5 =
den. Eine separate Software oder die Installation eines L

zusdtzlichen Programms ist fUr die Wiedergabe der Ereignisbilder und Bildse-
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quenzen nicht erforderlich. Da die Bilder in der komprimierten Archivdatei als JPEG-
Dateien vorliegen, kénnen sie dariber hinaus auch mit Ublichen Bildbearbeitungs-
programmen angezeigt und nachbearbeitet werden.

4.5 Multiview-Ansicht im Browser

4.5.1 Bedienelemente

[ Die Darstellung mehrerer Kameras in einem Browserfenster ist mit jeder
0 MOBOTIX-Kamera maglich, zusdtzliche Software ist nicht erforderlich. Die
Kamerabilder kénnen dabei in den GréBen 160x120, 320x240, 640x480 und
1280x960 Pixel dargestellt werden (1280x960 ist nicht fir alle MOBOTIX-Modelle
verfigbar). Die Anzahl und GréBe der darstellbaren Kamerabilder wird dabei nur
von der zur Verfugung stehenden BildschirmgréBe und der Bildschirmauflésung
begrenzt.

Menii- Auswahl:

- Live
- Player Multiview-Anzeige: frei teilbar unter mehreren Live-Kameras und Ereignisbildern
- Multiview (hier die letzten 4 Ereignisse und 1 Livebild)

Hilfeseiten

Info-Button

Admin-Menii

Texteinblendungen

Setup-Menli —T]
(Bild, Events)

Benutzer-Klick
Bewegungsmelderfen-
ster zur Alarm-
auslosung

Aktualisieren

MOBOTIX-
Homepage

[ g intemet N

Hilfeseiten  Ereignisanzeige: die letzten Ereignisalarme Statuszeile

(Autozoom beim Uberfahren mit der Maus)

Werkseitig sind bereits drei verschiedene Multiview-Ansichten mit unterschiedli-
chen Layouts und Konfigurationen eingerichtet (Events, Focus und Quad). Klicken
auf einen Softbutton 6ffnet die entsprechende Ansicht.

Es kdnnen dariber hinaus eigene Multiview-Ansichten mit individuell konfigurier-
barem Layout eingerichtet werden (siehe Abschnitt 4.5.4, Eigene Ansichten
erstellen) zu denen jeweils auf Wunsch automatisch ein eigener Softbutton erstellt
werden kann. Durch Klicken auf den jeweiligen Softbutton kann so schnell und
komfortabel zwischen den einzelnen Ansichten umgeschaltet werden.

Als Standard-Ansicht (nach Klick auf das Multiview-Symbol) wird die Ansicht Events
(sieche Abbildung) geladen. Diese Ansicht ist so konfiguriert, dass im rechten
Bereich das aktuelle Livebild im Format 640 x 480 Pixel und links Ubereinander die
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Hier konnen klassische
Quad, Sequenzer oder
automatische Alarmbild-
anzeigen und Verfolgungen
konfiguriert werden

Mehrere Multiview-
Ansichten kdnnen per
Softbutton umgeschaltet
werden

Umschalt-Klick auf einen
Softbutton

Mehrere Ansichten per
Softbutton umschaltbar
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Umschalt-Klick auf ein
Ereignisbild

Anhand dieser Liste
kdnnen die Kameras auch
administriert und Defini-
tionen (Passworter, Soft-
buttons, Multiviews) von
einer Kamera auf eine
andere (ibertragen werden

Eine Kamera kann die
anderen MOBOTIX-
Kameras im Subnetz
automatisch suchen

jUngsten vier Ereignisbilder im Format 160 x 120 Pixel angezeigt werden. Beim Posi-
tionieren des Mauszeigers Uber einem der Ereignisbilder wird dieses vergréBert
dargestellt (Autozoom). Bei Klick auf eines der Ereignisbilder wird die Playback-
Ansicht mit dem zugehdrigen Ereignisbild im Browserfenster gedffnet. Die Reaktion
der einzelnen Bildfenster auf das Uberfahren mit dem Mauszeiger, bei Alarm und
beim Klicken kann im Konfigurationsdialog fir den jeweiligen Bildbereich indivi-
duell festgelegt werden (siehe Abschnitt 4.5.3, Bildfenster konfigurieren).

4.5.2 Kameras definieren

FUr jedes Bildfenster der Multiview-Ansicht kann eine MOBOTIX-Kamera ausge-
wdhlt werden (siehe Abschnitt 4.5.3, Bildfenster konfigurieren). Hierfir kann die
MOBOTIX-Kamera das Netzwerk nach verfigbaren weiteren MOBOTIX-Kameras
durchsuchen und diese automatisch identifizieren (Admin Menu > Multiview-
Ansicht konfigurieren > Kameras, siehe Abbildung). Durch Auswahl der Option

£\ « MOBOTIX M10 M10-1-0-1:

Ansichtue Ansicht |
Kamera Informationen

Auswahl Name IP-Adresse
Ansichten
= LuxCam 192 168.5.135 i M10-V2.1.0.9-D10 128 MByte D10D-Secure

¥ Werkseinfahrt  192.168.9.131 i MI0-V2.03.14 128 MByte M10D-Night

i Alle auswihlen Anzeigeoptionen. .. j

Meue Kamera hinzufugen j

Infarmationen iber ausgewdhlte Kameras abfragen
Kameranamen der ausgewshlten Kameras ndern
Ausgewahlte Kameras |Gschen
Meue Kamera hinzufiigen

MNach Kameras im Subnetz suchen

Konfiguration auf ausgewshlte Kameras iibedragen

Nach Kameras im Subnetz suchen und Klick auf OK wird das Netzwerk durch-
sucht, und die gefundenen MOBOTIX-Kameras werden in einer Liste angezeigt.
Alternativ konnen Sie die IP-Adresse einer bekannten MOBOTIX-Kamera direkt
eingeben, indem Sie Neue Kamera hinzufigen wdhlen, auf OK klicken, die IP-
Adresse eingeben und auf Hinzufiigen klicken.

Wichtig: Die Option Nach Kameras im Subnetz suchen findet nur die Kameras, die
sich im selben Subnetz wie die suchende MOBOTIX-Kamera befinden. So findet
beispielsweise eine Kamera mit der IP-Adresse 192.168.0.27 (Netzmaske
255.255.255.0) eine Kamera mit der IP-Adresse 192.168.0.58, nicht aber
eine Kamera mit der IP-Adresse 192.168.5.58.
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Kameraliste: Die Liste der gefundenen Kameras im Subnetz ist eine
Momentaufnahme aller zum Suchzeitpunkt verfigbaren MOBOTIX-
Kameras im Subnetz. Eine automatische Aktualisierung wird bewusst
nicht vorgenommen, um das Netzwerk nicht UbermdBig zu belasten
und um die suchende MOBOTIX-Kamera fUr andere Aufgaben freizu-
halten. Es ist daher sinnvoll, die in der MOBOTIX-Kamera gespeicherte
Liste der verfugbaren Kameras vor dem Erstellen einer neuen Multi-
view-Konfiguration zu aktualisieren bzw. die Kameraliste manuell zu
I6schen und dann erneut nach verfigbaren Kameras im Subnetz zu
suchen.

Konfiguration sichern: Nachdem Sie eine Suche nach verfigbaren
Kameras im Subnetz durchgefUhrt haben, sollien Sie auf Setzen
klicken und anschlieBend mit SchlieBen die gesamte Kamerakonfigu-
ration in den permanenten Speicher der suchenden MOBOTIX-Kamera
sichern. Dies stellt sicher, dass die Kameraliste auch nach einem

Konfigurationsdateien
konnen von einer Kamera
auf andere iibertragen
werden (siehe Abschnitt
5.9.4 Ubertragung von

Neustart der Kamera verfigbar ist.

4.5.3 Bildfenster konfigurieren

Um eine andere Kamera in einem Bildfenster anzuzeigen oder die Anzeigeopti-
onen zu dndern, klicken Sie bei gedrickter Umschalt-Taste in das gewinschte Bild-

fenster.

Im nun erscheinenden Dialog Multiview-Bildfenster konfigurieren konnen Sie die
folgenden Einstellungen vornehmen:

(M

(2)

Kamera auswahlen:

Kamera: Wdhlen Sie eine Kamera aus (der hier
angezeigte Name der Kamera ist der in Admin
Menu > Ethernet-Schnittstelle bzw. der Uber die
Schnellinstallation  eingestellte ~ Kameraname).
“Localcam” bezeichnet dabei die eigene Kamera.
Wird hier nur localcam angezeigt, klicken Sie auf
den Link Definieren und figen Sie Kameras hinzu,
wie in Abschnitt 4.5.2, Kameras definieren,
beschrieben.

Verhalten des Bildfensters festlegen:

Auto-Zoom: Ist diese Option aktiviert (Ein), wird das
betreffende Bildfenster beim Uberfahren mit der
Maus automatisch vergréBert.

MOBOTIX M10 N 10-1-14-190-Might hultivi

konfigurieren

Konfiguration
Katmera: Briefkasten(192.168.5.111)
Heue Konfiguration

Biei Alarm:

Bei Klick:

Live-Bild E
(o) (schnel) Anzeigerate: |2El.l’s 'l

3 http://10.1.14.190 - 10.1.14.190 Multiview-Ansicht konfit

Kamera: IElrlefkas‘ten VI Hirmareis: Definieren Sie zuerst Kameras!
IEinférban VI Auto-Zoam: | Ein vl
IZum Live-Bild wechsen vI Softbutton:

Konfigurationsdateien)

Einzelne Bildfenster
lassen sich individuell
konfigurieren!

=10l x|

i i [¢]

Alle Softbuttons = I

Eigenes Format .
(langsam) Anzeigerate |1 3 VI Sensar: Rechitz vl
" Ereignis Mummer: ID 'I
: Fokus-
7 Fokus Anzeigerate |12 Bis vl Fapiae Bz 'I
€ Bid-URL Anzeigerate: |15 =] URL: [ ]
“ergessen Sie nicht, die Konfiguration permanent zu ’TI T E—— |
sichernl
2] Fertig [T [ |4 meerret v

Bei Alarm: Mit dieser Option stellen Sie die Reaktion bei Eintreten eines

Ereignisses auf der betreffenden Kamera ein:

e Finfdrben: Das gesamte Bildfenster wird rotlich eingeférbt.
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Automatische Kameraum-
schaltung im Alarmfall
bzw. Verfolgung des
Ereignisses tiber mehrere
Kameras

Flexible Darstellungs-
optionen fiir jedes Bild-
fenster

(3)

Meldung: Ein signalfarbenes Browserfenster mit weiteren Informationen
wird gedffnet.

Fokus: Das Bild aus dem betreffenden Bildfenster wird automatisch in
einem weiteren Bildfenster angezeigt (z. B. vergroBert). HierfUr ist es
erforderlich, dass eines der anderen Bildfenster zuvor als Fokusbild defi-
niert worden ist (sieche unten).

Hinweis: Einfdrben, Meldung und Fokus konnen beliebig kombiniert werden.

Bei Klick: Hier stellen Sie die Reaktion bei Mausklick auf das betreffende
Bildfenster ein:

Zum Livebild wechseln: Das Livebild der betreffenden Kamera wird im
Browserfenster angezeigt.

Zum Player wechseln: Die Playback-Ansicht der betreffenden Kamera
wird im Browserfenster angezeigt.

Softbutton-Fernbedienung: Der in der Auswahlbox Softbutton einge-
stellte Softbutton-Befehl wird ausgefihrt (z. B. schaltet 4x Zoom die
Kamera auf 4fach-Zoom um, Quad schaltet zur Multiview-Ansicht Quad
um).

Darstellungsoptionen des Bildfensters festlegen:

Livebild (schnell): Zeigt das aktuelle Livebild der betreffenden Kamera

im Multiview-Bildfenster. Die hier festzulegende Anzeigerate ist dabei
unabhdngig von der Bildrate, die fUr die Live-Ansicht der Kamera festge-
legt wurde. Falls fir die Option Bei Alarm der Wert Fokus ausgewdhlt
wurde, wird das Bild bei einem Ereignis zusdtzlich im Fokusfenster der
Multiview-Anzeige angezeigt (sieche unten).

Eigenes Format (langsam): Unabhdngig von der Live-Bildeinstellung der
betreffenden Kamera kann hier das anzuzeigende Bild (zum Beispiel
rechter oder linker Sensor bei MOBOTIX-Dual oder Day/Night-Kameras)
sowie die Anzeigerate gewdhlt werden. Diese Einstellung wird hier als
“"langsam"” bezeichnet, da die betreffende Kamera neben dem aktuellen
Livebild ein weiteres Bild mit unterschiedlichen Einstellungen bereitstellen
muss und dies zusdatzliche Rechenzeit erfordert.

Ereignis: Zeigt eines der zehn letzten Ereignisse im Bildfenster an (0 =
letztes Ereignis, 1 = vorletztes Ereignis, ...). Mit dieser Einstellung ist es
maoglich, eine bestimmte Anzahl der zuletzt aufgetretenen Ereignisse
stdndig auf dem Bildschirm anzuzeigen (siehe auch Multiview-Ansicht
Events).

Fokus: Neben den Bildfenstern zur Anzeige von Live- und Ereignisbildern
(sieche oben) kann ein "Fokusfenster" definiert werden. Das betreffende
Kamerabild kann dabei entweder manuell per Mausklick auf ein anderes
Bildfenster, automatisch bei Ereignissen oder zyklisch (sequentiell) im
Fokusfenster angezeigt werden. Das Fokusfenster wird Ublicherweise
groBformatig, die anderen Kamerafenster kleinformatig gewdhlt. Dies ist
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z. B. in der Multiview-Ansicht Events so konfiguriert. ZyKlische/sequenzielle
Umschaltung des Bild-
fensters auf verschiedene
Kameras

FUr die manuelle Anzeige per Mausklick kann die Anzeigerate fir das
Livebild im Fokusfenster gewdhlt werden. Wurde fir Fokus-Periode der
Wert Aus festgelegt, werden die betreffenden Kamerabilder bei Eintreten
eines Ereignisses im Fokusfenster angezeigt. Ist fir Fokus-Periode eine
Zeitdauer ausgewdhlt (3 s, 5 s, ...) werden nacheinander (zyklisch,
sequenziell) alle Bildfenster (fir die Bei Alarm auf den Wert Fokus einge-
stellt wurde) fir die gewdhlte Zeitdauer eingeblendet.

e Bild-URL: Mit dieser Option kénnen Sie ein beliebiges JPEG-Bild aus dem
. o - Netzwerkkameras und
lokalen Netz oder dem Internet anzeigen und periodisch aktualisieren. B o Her
Damit kénnen auch Netzwerkkameras oder Webcams anderer Hersteller IR, ngezeigt
eingebunden werden. werden

4.5.4 Eigene Ansichten erstellen

Die in der MOBOTIX-Kamera bereits vorkonfigurierten Multiview-Ansichten (Events,
Focus, Quad) konnen durch eigene Ansichten ergdnzt oder ersetzt werden (Admin
Menu > Multiview-Ansicht konfigurieren > Neue Ansicht, siehe Abbildung).
HierfUr stehen verschiedene vorkonfigurierte Layouts zur Verfigung.

Neben dem NClmen der neuven AnSiChf Und dem i 4 MOBOTIXM10 M10-1-14-190 Muttiview-Konfiguration

gewinschten Layout kann festgelegt werden, ob die neue |z iancias iewe ansen RS

Multiview-Ansicht als Standard-Ansicht dienen soll (Mulfi- [rere @

view startet bei jedem Aufruf mit dieser Ansicht) und ob ol ofid ofd ofH

automatisch ein Softbutton fir die neue Ansicht erzeugt off o# oFF oF e

Wel’den so”, e Cﬂﬂ Cﬁ ij@g Muiviow-Ansicht. "

Eine Ubersicht Uber die konfigurierten Multiview-Ansichten o] -4

erhalten Sie im Register Ansichten. Hier kdnnen die defi- [osweren s B T

nierten Ansichten verwaltet, aufgerufen, geldscht, umbe- " o Wanlen Se dese Opton, e
. . Softbutton hinzuflgen mgﬁrg:wg’:l‘.:uﬁdw‘ir'\g g:je's;eopuon

nannt und die Standardansicht festgelegt werden. St Funkion angeet

Die Zuordnung der MOBOTIX-Kameras zu den einzelnen
Bildfeldern wird direkt in der betreffenden Multiview-Ansicht vorgenommen (siehe
Abschnitt 4.5.3, Bildfenster konfigurieren).

Individuelle, nicht bereits werkseitig vorkonfigurierte Layouts konnen
durch Editieren der Konfigurationsdatei erstellt werden. Weitere Infor-
mationen hierzu erhalten Sie von unserem Support-Team
(support@mobotix.com).

Eigene Layouts
definieren
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Live- und Ereignisbilder
auf dem PDA/Handy

http://10.1.0.99/pda

Achtung: Wird die PDA-
Seite ohne Bedienleiste
angezeigt, erfolgt die
Aktualisierung des Live-
bildes automatisch
(Browser muss JavaScript
unterstitzen) oder durch
wiederholtes Klicken auf
den Button Live

4.6 PDA-Ansicht

4.6.1 Zugriff auf die PDA-Ansicht

Die PDA-Ansicht der Kamera stellt eine fir PDAs und Smartphones optimierte An-
sicht dar, Uber die Live- und Ereignisbilder der MOBOTIX-Kamera auf Gerdten mit
kleinen Displays angezeigt werden kénnen. Dartber hinaus stellt die PDA-Ansicht
speziell auf solche Gerdte zugeschnittene Funktionen und Dialoge zur Verfigung.
So kann z. B. eine Liste aller Ereignisse direkt im PDA gedffnet werden, und die
gespeicherten Ereignisbilder kénnen betrachtet und heruntergeladen werden.

PrePartkiCam 16:5 5-01-14 Cruality: s — Qualitat

EDEEE R D I:l w22 — Bedienleiste

Der Zugiff auf die PDA-Ansicht ist durch folgende URL direkt moglich http://
x.x.x.x/pda, kann aber auch permanent als Startseite der Kamera eingestellt
werden (Admin Menu > Sprache und Startseite). Der Zugriff auf das Administra-
tionsmeniU ist danach UOber die folgende URL mdglich: http://x.x.x.x/
admin.

Zugriff auf die PDA-Seite ohne Anzeige der Bedienleiste:
e http://x.x.x.x/pda/s  PDA-Seite 160x120 Pixel
® http://x.x.x.x/pda/m  PDA-Seite 320x240 Pixel
* http://x.x.x.x/pda/1  PDA-Seite 640x480 Pixel

4.6.2 Bedienelemente und Ereignisliste

Die PDA-Ansicht der MOBOTIX-Kamera besteht aus dem aktuellen Livebild sowie
einer Titelleiste am oberen und einer Bedienleiste am unteren Bildschirmrand.

Die Titelleiste zeigt den Namen der MOBOTIX-Kamera, Datum und Uhrzeit, die
aktuelle JPEG-Qualitat sowie zwei Schaltfldchen zur Verminderung bzw. zur Erho-
hung der JPEG-Qualitét. Bei geringen Datenubertragungsraten bzw. hohen, volu-
menabhdngigen Paketkosten (z. B. Gber GSM) kann die Ubertragene Datenmenge
damit entsprechend angepasst werden.
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Die Bedienleiste (siehe Abbildung) enthdlt die folgenden Bedienelemente:

tam Live: Die Live-Ansicht fir PDAs zeigt das aktuelle Bild der MOBOTIX-
Kamera an (dieses wird automatisch aktualisiert, wenn der Browser
JavaScript unterstitzt; siehe Hinweis). Um ein neues Bild anzufordern, klik-
ken Sie erneut auf den Button Live.

k. Player: In der Playback-Ansicht kénnen gespeicherte Ereignisse (im
internen Bildspeicher der Kamera oder extern auf dem Dateiserver) betrach-
tet werden. Klick in das Bild zeigt es in OriginalgréBe an.

[=} Ereignisliste: Die Ereignisliste zeigt eine Liste der letzten gespeicherten
Ereignisse.

7, Ereignissuche: Legen Sie in der Ereignissuche einen Zeitpunkt fest und
klicken Sie auf >. Sie erhalten eine Ereignisliste mit allen Ereignissen vor und
nach dem gewdhlten Zeitpunki.

: i Softbuttons: Im PDA-Dialog Softbuttons kann eine der auf der Kamera
definierten Softbutton-Funktionen gewdahlt werden.

=, GroBe: Mit diesem Button wird die Standard-Auflosung 320x240 Pixel
angezeigt. Weitere Auflésungen stehen zur Verfigung (160x120, 640x480).

#=% Objektiv umschalten: Klicken auf diesen Button schaltet auf das andere
Obijektiv um. Dieser Button steht bei Kameras mit nur einem Obijektiv und bei
Night-Modellen nicht zur Verfigung.

£ Benutzer-Klick: Fohrt das Ereignis Benutzer-Klick (UC) der Kamera
aus.

i) Kamerainformation: Zeigt Informationen zur Hard- und Software
sowie zu den wichtigsten Einstellungen der Kamera in einem fir PDAs kom-
patiblen Format an.

Beachten Sie, dass das Kamerabild der Live-Ansicht auf den PDA-Sei-
ten nur dann automatisch aktualisiert wird, wenn der PDA-Browser
JavaScript unterstUtzt. Bei JavaScript-fahigen PDA-Browsern erfolgt
eine automatische Aktualisierung des Livebildes nur Gber die Links
pda/s, pda/m und pda/l (siche Abschnitt 4.6.1, Zugriff auf die PDA-
Ansichf.

Um bei nicht JavaScript-fahigen PDA-Browsern ein neues Bild
anzufordern, klicken Sie wiederholt auf den Button Live in der Bedien-
leiste.
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Link Menu Klicken, um zur
Live-Ansicht zu gelangen

Um den Zugang weiter zu
schiitzen, kann auch der
Standard-http-Port im
Administrationsment
gedndert werden

4.7 Gast-Ansicht

Die Gast-Ansicht der Kamera (siehe Abbildung) zeigt das Livebild der MOBOTIX-
Kamera mit nur wenigen Bedienelementen.

Hilfeseiten
Info-Button

Texteinblendungen

Bild-in-Bild-Anzeige
(hur bei Dualkamera)

— Statuszeile

AL

e
(42608 MOBOTIX AG. ©many- it s s ot cand
[T @

Link Menu (6ffnet die Live-Ansicht) Bildrate (Gast-Ansicht ist limitiert)

Der Zugiff auf die Gast-Ansicht ist durch folgende URL direkt mdéglich: http://
X.X.X.x/cgi-bin/guestimage.html. Die Ansicht kann aber auch perma-
nent als Startseite der Kamera eingerichtet werden (Admin Menu > Sprache und
Startseite).

Am oberen Seitenrand der Gastansicht sind die Onlinehilfe der Kamera (?) sowie
die Kamerainformationen (i) verfugbar. Uber den Link Menu am linken unteren
Seitenrand kann die Live-Ansicht aufgerufen werden.

Als einzige Einstellmdglichkeit verfigt die Gast-Ansicht Uber die Anpassung der
Bildwiederholrate. Sowohl die maximale als auch die Standard-Bildrate kénnen in
Admin Menu > Sprache und Startseite voreingestellt werden. Durch Beschrdn-
kung auf eine maximale Bildwiederholrate ist speziell im lokalen Netzwerk eine
bessere Kontrolle der Netzwerkbelastung maoglich. Dies ist besonders bei einer
hohen Anzahl von Kameras und Benutzern sinnvoll.

Ein wesentlicher Nutzen der Gast-Ansicht liegt auBerdem darin, einem bestimmten
Nutzerkreis zwar die Betrachtung des Livebildes der MOBOTIX-Kamera zu ermégli-
chen, alle weiteren Konfigurations- und Einstellmdglichkeiten jedoch zu unter-
binden. Haufig wird durch das Anlegen eines Benutzers mit user-Rechten (Admin
Menu > Benutzer und Kennworter) und durch Einrichten der Gast-Ansicht als
Startseite zwar der Zugang zur Gast-Ansicht ermdglicht, die Livebild-Ansicht ist
dann aber erst nach Eingabe eines giltigen Benutzernamens und Passworts mit
user- oder admin-Rechten verfigbar. Dies betrifft auch den Zugang zum Setup-
und zum Administrationsmend.

Weitere Hinweise hierzu finden Sie in Abschnitt 5.4, Grundeinstellungen.
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Aus Sicherheitsgrinden stellt die MOBOTIX-Kamera keine Funktionen
fOr in die Kamera uploadbare, individuell gestaltete Seiten und Hinter-
grinde zur Verflgung. Dies kann jedoch mit wenig Aufwand
programmgesteuert durch Erstellen einer separaten HTML-Seite in
Verbindung mit einem einfachen JavaScript-Code realisiert werden.
Auf Anfrage sendet |hnen unser Support den entsprechenden Code
gerne zu (support@mobotix.com).
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Achtung: Popup-Blocker
deaktivieren!

4.8 Browser-Einstellungen

Aktuelle Browser mit aktiviertem JavaScript (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Fi-
refox, Safari, Konqueror, Opera, u. a.) sind ohne Anderung der Browser-Standard-
einstellungen in der Lage, das Live-Bild der Kamera darzustellen. Textbasierte
Browser (z. B. 1ynx) kdnnen die Benutzeroberfldche nicht darstellen und sind nicht
geeignet, die Kamera zu bedienen.

Bestimmte Funktionen der Kamera koénnen jedoch auch auf den aktuellen
Browsern moglicherweise durch restriktive Browser- bzw. Betriebssystemkonfigura-
tion nur eingeschrankt oder Uberhaupt nicht funktionieren. Dies kann u. a. auch
von den gewdhlten Sicherheitseinstellungen abhdngig sein, sowie von den Einstel-
lungen fur den Browser-Cache und eventuell verwendeten Proxy-Servern.

Probleme konnen vu. a. in folgenden Bereichen auftreten:

e Popup-Blocker: Popups bezeichnen Fenster, die eine Webseite (in diesem
Fall die Kamera) ohne Aktion des Benutzers erzeugt. Wahrend aktivierte Pop-
up-Blocker beim Besuch von Webseiten im Internet in der Regel sinnvoll und
erwinscht sind, verhindern sie beim Einsatz einer MOBOTIX-Kamera das
Offnen einzelner Fenster. So erzeugt die MOBOTIX-Kamera einzelne Popup-
Fenster, um erweiterte Informationen anzuzeigen (z. B. das Protokollfenster
des Verbindungstests, siehe Abschnitt 5.3). Da Popup-Blocker mittlerweile
nicht nur in Browsern, sondern auch in Plugins vorhanden sind (z. B. in der
Google-Toolbar), muss diesem Punkt besondere Beachtung geschenkt
werden.

Schnelle Abhilfe schafft hier entweder das generelle Deaktivieren des Popup-
Blockers oder das Eintragen der entsprechenden Kamera-IP-Adressen oder
Adressbereiche in die Ausnahmelisten des Popup-Blockers bzw. Browsers
(empfohlen).

e Browser-Cache: Browser speichern einmal abgerufene Seiten lokal in einem
Cache (engl. fur Zwischenspeicher) auf dem Computer des Anwenders.
Dadurch wird Ubertragungszeit und Bandbreite auf dem Internet eingespart.
Ein Nachteil ist jedoch, dass dem Anwender moglicherweise Daten ange-
zeigt werden, die nicht mehr aktuell sind. Dies kann beim Einsatz der MOBO-
TIX-Kamera beim Aktualisieren der Kamera-Software zu unerwiinschten Ne-
beneffekten fohren.

Um dies zu vermeiden, sollte der Browser-Cache so eingestellt werden, dass
bei jedem Zugriff auf eine Webseite automatisch Uberprift wird, ob die In-
halte im Cache veraltet sind, um diese ggf. nachzuladen. Fir die Zeit des
Software-Updates sollte der Cache deaktiviert oder auf die minimal mogliche
GroBe eingestellt werden.

* Proxy-Server: Ahnlich wie Browser-Caches speichern auch Proxy-Server
(meist in gréBeren Netzwerken eingesetzt) Dateien von Webseiten zwischen,
um diese Dateien schnell und ohne erneutes Herunterladen an Browser sen-
den zu kdnnen. Proxy-Server kénnen z. B. beim Aktualisieren der Kamera-
Software den Vorgang vollstdndig oder teilweise verhindern.
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Wenn im lokalen Netzwerk ein Proxy-Server verwendet wird, sollten die IP-
Adressen der Kameras oder ein entsprechendes Kamera-Subnetz in jedem
Fall als Proxy-Ausnahmen eingetragen werden (siehe hierzu auch Kapitel 6,
Software-Update).

¢ Sicherheitseinstellungen: Hohe Sicherheitseinstellungen des Browsers
konnen das Arbeiten mit der Benutzeroberflache erschweren bzw. verhin-
dern.

So sollte auf jeden Fall JavaScript bzw. Active Scripting aktiviert sein. Im In-
ternet Explorer empfiehlt es sich, die IP-Adressen der Kameral(s) in die Liste
der vertrauenswurdigen Sites einzutragen. Dies gilt insbesondere, wenn das
MXPEG ActiveX-Plugin zum schnellen Video- und Audio-Streaming installiert
werden soll (siehe Abschnitt 4.3.3, Browser-Einstellungen, Betriebsarf).

e Farbige Buttons: Beim Internet Explorer 2l
Unter WindOWS XP Werden dle BU“’O“S Slgemein | Sicheheit | Daterschue | Inhake |

Yerbindungen | Frogiamme Erveitert

der Browseransicht nicht farbig darge- = eetnge
STe”T, dq der Infernef Explorer stq ndord_ Nicht verwendste Ordner im Verlauf und in Faveriten schlisber |

Optimierten Bildlauf venwenden

maBig die visuellen Effekte des Betriehs- || G ruc e st frsstondost oden cones
. - Seiteniiberginge aklivieran
systems auf die Browser-Buttons Uber- [ Skt ceskvien )
.. Skriptdebuaging deaktivieren (Intemnet Explarer)
"091' aﬁ&?ﬁzzeﬂgﬁaa senden [Neustart erforderlich]
[ URLs in Kurzfarm anzeigen
Um die Buttons farbig anzuzeigen, kann = Rl hesiiios
die Ubernahme der visuellen Effekte in @emmsmwfeobiektk.iwn
. ° Drucken
den erweiterten Internetoptionen des In- | O Fireguntoton st e ol
ternet Explorer deaktiviert werden. ——

0k I Ahbrechenl Uk_:emehmanl

Weitere Informationen zum AufspUren und Beheben von Fehlern finden Sie in Kapi-
tel 12, Fehlerdiagnose.
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Softbuttons sind frei
konfigurierbar!

Integration von anderen
lokalen oder globalen
Webseiten ins Meni

Auch geeignet zum
Umschalten von techn.
Gerdten lber die serielle
Schnittstelle der Kamera
(Heizungssteuerung, Tele-
fonanlage etc.)

Bengtigt Admin-Rechte

Mit Setzen wird die Taste
programmiert

4.9 Softbuttons konfigurieren

Am linken Rand der Ansichten Live, Player und Multiview befindet sich eine Reihe
vorkonfigurierter Softbuttons, die auch mit anderen Funktionen belegt werden
kénnen sowie in Farbe und Reihenfolge frei verdnderbar sind.

MOBOTIX Neben dem AusfUhren unterschiedlichster Kamera-Funktionen, wie
z. B. dem Umschalten der einzelnen Multiview-Ansichten, kdnnen

= oo auch Links ins lokale Netzwerk oder ins Internet integriert werden.
AdminMeny | Damit ist es moglich, per Mausklick nicht nur eine Website im
Setup Menu Internet aufzurufen, sondern z. B. auch eine Notfallanweisung in
Form eines lokalen Dokuments (HTML, PDF, Movie, ...) auf einem
Evert List Server oder auf lokalen PCs abzurufen.
EEE ) Ebenso sind die Softbuttons z. B. zur Steuerung von Uber die serielle
il Schnittstelle ansprechbaren Schwenk-Neigekopfen hervorragend
=P | geeignet. Hierbei werden die Steuerkommandos als Text- und Binr-
strings jeweils einem Button zugeordnet und bei Klick ausgefihrt.
MAEEE S Verschiedene Anbieter von Schwenk-Neigekdpfen liefern eine Konfi-
MEERET | gurationsdatei fur die MOBOTIX-Kamera mit. Nach Einspielen dieser
Konfiguration (Admin Menu > Einspielen ...) sind die Softbuttons
T bereits automatisch mit den erforderlichen Steuerbefehlen belegt.
24 Zoom

Hinweis: Beim Infernet Explorer unter Windows XP werden die Buttons der
Browseransicht nicht farbig dargestellt, da der Internet Explorer standardmdaBig
die visuellen Effekte des Betriebssystems auf die Browser-Buttons Ubertrégt. Um die
Buttons farbig anzuzeigen, kann die Ubernahme der visuellen Effekte in den
erweiterten Internetoptionen des Internet Explorer deakfiviert werden.

4.9.1 Konfiguration eines Softbuttons

a http://10.1.14.190 - 10.1.14.190 Softbutton definieren - - Mic

-5ix| Die Konfiguration eines Softbuttons ist
Uber einen separaten Dialog einfach
maoglich. Klick auf einen vorhandenen
Softbutton bei gleichzeitig gedriickt
2 gehaltener Umschalt-Taste ruft den
Konfigurationsdialog auf (admin-Rechte erforderlich, siehe Abbildung). Uber den
Dialog Softbutton definieren kann der Softbutton geldscht, ersetzt oder umdefi-
niert werden. AuBerdem kdnnen neue Softbuttons ober- oder unterhalb des ange-
klickten Buttons eingefigt werden.

Softbuttons kénnen fir die Ansichten Live, Player und Multiview jeweils

MOBOTIX M10 M 10-1-14-190-Nic button definieren 00

Button ersetzen durch =] | Keine Funktion 'I

Menii kapieren | Funktion definieren

n durch
Unter Button einfiigen:

&|Diesen Button ldschen | [ [ [ [ [@ nternet

getrennt konfiguriert und gesetzt werden.

Klick auf Setzen speichert die Anderungen und l&dt die Ansicht der Kamera neu,
um die Anderungen direkt anzuzeigen. Klick auf Standard-Meni setzt die Softbut-
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tons der jeweiligen Ansicht (Live, Player, Multiview) auf werkseitige Einstellungen
zuruck. Klick auf Menu kopieren Ubernimmt die akiuelle Softbutton-Leiste automa-
tisch in alle anderen Ansichten. Klick auf Funktion definieren ruft den Dialog Soft-
button-Funktionen auf (siehe Abbildung).

4.9.2 Softbutton-Funktionen verwalten

Im Dialog Admin Menu > Softbutton-Funktionen verwalten werden Funktionen Name und Farbe des
zur spdteren Verwendung auf den Softbuttons vorbereitet. Die Zuordnung einer Softbuttons ist wahlbar
(5 Farben)

solchen Funktion zu einem Softbutton erfolgt durch Umschalt-Klick auf einen Soft-
button, wie weiter oben beschrieben.

/3 http://10.1.14.190 - 10.1.14.190 Softbutton-Funktionen verwalten - Microsoft Internet Ex|
Fiir manche Funktionen
?I 4 MOBOTIX M10 I10-1-14-190-Night Softbutton-Funkdi : wird gleich ein Parameter-
Name Farbe Funktion Parameter Optionen feld generiert
|1280x980 |grauj |Bi|d-Fernk0nfigurati0n j |secti0n=generalsize=1280x980 [T Entfernen
|1BD><120 Igrauj |EIiId*Fernk0nfigurati0n j Isedi0n=generalsize=180x120 [T Entfernen
|1x200m |Ellauj |KIick—API j |200m=1DDD [T Entfernen
IEXZDDm IEIIauj |KIick—API j |200m=2000 [T Entfernen | —
|32Dx240 |grauj |EIiId-Fernk0nfigurati0n j |sedi0n=generalsize=32Dx24D [T Entfernen
|4x200m IEIIauj |KIick—API j |200m=4DDD [T Entfernen
|E4Dx480 |grauj |EIiId-Fernk0nfigurati0n j |section=generalsize=B4Dx4SD [T Entfernen
IAcknowIedge |grauj |Alarmquit‘lierung j I [T Entfernen
—_— In der Werkskonfigura-
tion sind viele Tasten
|wvatcher IGr'unj |Linkin kleinem Fenster j Iurl=,-"contr0\,-"event\nvatcher [ Entfernen vordefiniert
|Zeitansage IRDt j IISDN—Benachrichtigung j |pr0fi|e=Zeitansage [T Entfernen
|Zoom Frame Rate |Gr'unj | Bild-Fernkonfiguration =l |Sedi0n=generalzoommude=fram [ Entfemen
|Zoom Quality |Gr'unj |Bi|d—Fernk0nfigurati0n j |Sedi0n=generalzoommude=qual [T Entfernen
|x |grauj |MV:x j |urI=,-"contro\,-"muItiview?screenid=41 ™ Ertfernen
| |grauj |Benutzerdefinien j | [T Entfernen
9] Setzen |\»’Dreinste|lung| Zuriickholen | SchlieBen |
_____ =

Im Feld Name wird die Bezeichnung des spdteren Softbuttons eingetragen. Die
Auswahlbox Farbe ermdglicht die Einstellung einer Hintergrundfarbe (Grau, Grin,
Rot, Blau oder Gelb). Die Auswahlbox Funktion legt die Funktion des Softbuttons
fest. Dabei sind verschiedene Funktionen bereits werkseitig vordefiniert (z. B. Aufruf
des Admin- und des Setup-MenUs, FTP, E-Mail, LEDs, Neustart, ...) oder werden
durch andere Dialoge hinzugefigt: MV: Events 6ffnet z. B. die Multiview-Ansicht
Events.

Die Funktion Benutzerdefiniert ermdglicht das AusfUhren beliebiger Kamerabe-
fehle (z. B. Einstellen von maximalen Belichtungszeiten, Wahl eines Belichtungs-
messfensters, Rotieren des Bildes um 180 Grad, u. a.). Uber diese Funktion kann
jede Kamerafunktion ausgefUhrt werden; die entsprechenden Befehle werden im
Feld Parameter eingetragen. Die MOBOTIX-Kamera bietet so eine ausgesprochen
flexible Moglichkeit, die Benutzeroberfldche an die aktuellen Erfordernisse
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anzupassen (HTTP-API).

Uber das Kontrollfeld Entfernen kdénnen einzelne Softbutton-Definitionen zum
Loschen markiert werden; nach Klick auf Setzen werden die markierten Softbutton-
Definitionen geldscht.

Nach dem Konfigurieren eines einzelnen Softbuttons mit Umschalt-
Klick sollten Sie nicht versdumen, die gesamte Konfiguration zu spei-
chern: Admin Menu > Sichern der aktuellen Konfiguration.

Im Gegensatz zur Konfiguration eines einzelnen Softbuttons werden
Anderungen im Dialog Admin-Menu > Softbuttons konfigurieren
erst nach einem Neuladen bzw. Aktualisieren der jeweiligen Ansicht
angezeigt.

Eine Ubersicht Uber die verfigbaren Befehle und Parameter der Funk-
tion Benutzerdefiniert finden Sie in der Online-Hilfe der Kamera und im
Referenzhandbuch unter dem Stichwort "HTTP-API". Weitere Informati-
onen zu Programmierschnittstellen der MOBOTIX-Kamera finden Sie in
Kapitel 1, Software-Schnittstellen. Die HTTP-API und das Steuern der
MOBOTIX-Kameras Uber HTTP-Befehle ist auch Gegenstand des von
MOBOTIX angebotenen Aufbau-Seminars, das in regelmdBigen
Abstdnden MOBOTIX-Spezialisten abgehalten wird.

Die Funktionen der definierten Softbuttons konnen auch in der Multi-
view-Ansicht manuell durch einen Mausklick auf ein Fenster oder
auch automatisch durch einen Alarm ausgeldst werden (siehe
Abschnitt 4.5, Multiview-Ansicht im Browsen.
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4.10 Schnelle Videodarstellung

4.10.1 Ubersicht

Im Gegensatz zur schnellen Darstellung von Bildsequenzen im JPEG-Modus mit MxPEG-Vorteile:
ServerPush bzw. JScript bietet der MXPEG-Modus folgende Vorteile: - Lippensynchrones Audio

* Hochste Bildraten
* Geringer Bandbreitenbe-
e hochste Bildraten bei minimaler Verzogerung darf

¢ Videosequenzen mit lippensynchronem Audio

e deutlich reduzierter Bandbreitenbedarf

Siehe hierzu auch die Abschnitte 4.3.5, JPEG, MxPEG und Audio und 4.3.6, Hinter-
grund zu JPEG, MxPEG und Audio.

MXPEG-Videosequenzen inklusive Ton des Kameramikrofons kdnnen unter
Windows mit folgenden Methoden wiedergegeben werden:

e mit dem MxPEG ActiveX-Plugin fur Internet Explorer
e mit dem MxPEG Viewer

Das MxPEG-Plugin und der MxPEG Viewer erzielen die gleichen hohen Bildraten.
Dariberhinaus ist der MxPEG Viewer

. MOBOTIX High Performance

in der Lage, 30 MOBOTIX-Kameras ., Camera System Diagram o= 1
mit 25 Bildern pro Sekunde im CIF- <, g
Format (320x240) gleichzeitig darzu- &% <— o -

. ™ ) . i o ¥

stellen (auf einem handelsublichen PC = i ket 1i -

P4 mit 3.0 GHz). Durch das MxPEG- > — . T W -4

Verfahren wird die Leistungsfahigkeit SN e owf sty

der MOBOTIX-Kameras von keinem — & — E: PR : /SW“”‘J?“T

anderen System mit vergleichbaren — 3: — 52 :.

. 5 — 28

Voraussetzungen erreicht. S et soadnine  wessd

|z —» 2 P-IV32GHz 30 cams live
h 25 F/s (audio)
4.10.2 MOBOTIX-Kamera NR20  AT8350G e
L .. . 100-Mbit | 1-Gbit S — T

Bevor Sie die Kamera zur Ubertragung — @/*— ! byte

schneIIer V|de0b||der (Z' B in der = )+——  Ethernet 100-Mbit : PC/Server Extra Storage

Sicherheitstechnik) nutzen, sollten Sie @ opprox. 100 m jenghh: | Linux/Whklows RAID Ay,

die folgenden Einstellungen an der Kamera vornehmen:

Achtung:
e MxPEG-Modus aktivieren (Setup Menu > JPEG-Einstellungen) oder Uber Stellen Sie die Bildrate
den Softbutton MXPEG on der Live-Ansicht auf 25 B/s ein. Werks-
einstellung: 4 B/s. Die
e Auflésung anpassen (Megapixel-Auflésung 1280x960 liefert geringere Bild- Einstellung nehmen Sie
wiederholraten als VGA-Auflosung 640x480 oder CIF-Auflosung 320x240) tiber das Quick-Control
Bildrate vor

e Belichtungszeit entsprechend kurz halten (fir ausreichende Beleuchtungsver-
hdltnisse sorgen oder maximale Belichtungszeit auf max. 1/30 s einstellen
(Setup Menu > Belichtungseinstellungen)

e Kamera von weiteren Aufgaben (FTP-Ubertragungen, E-Mails, ...) freihalten

e Logo- und Texteinblendungen so weit wie mdéglich reduzieren bzw. deaktivie-
ren
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Schnell installiert

Rechts-Klick im Livebild

4.10.3 Browser

Das MxPEG ActiveX-Plugin bietet die Mdglichkeit, die MxPEG-Videosequenzen mit
Audiokanal der Kamera (nicht Modelle Web und Basic) im Internet Explorer unter
Windows zu Ubertragen (siehe auch Abschnitt 4.3, Live-Ansicht im Browsen.

Installation des MxPEG ActiveX-Plugins

Die Installation ist nur beim ersten Zugriff auf das ActiveX-Plugin auf dem jewei-
ligen Computer erforderlich (evil. auch nach einem Software-Update der Kamera).
Da das ActiveX-Plugin aktiven Inhalt darstellt, sollten Sie die IP-Adresse der Kamera
der Liste der vertrauenswirdigen Sites hinzufigen (siehe Hinweis).

Voraussetzung fiir die Installation des ActiveX-Plugins ist, dass Sie
unter Windows (ab Version 2000) als Administrator oder Hauptbenut-
zer angemeldet sind und der Installation zustimmen. AuBerdem mis-
sen Sie unter Umstdnden im Internet Explorer unter Extras > Interne-
toptionen > Sicherheit > Vertrauenswirdige Sites die IP-Adresse
lhrer Kamera hinzufigen!

Zur Installation des Plugins starten Sie den Internet Explorer und geben Sie die IP-
Adresse der Kamera ein. Wdhlen Sie in den Quick-Controls Browser > ActiveX, um
das Plugin zu starten. Das Plugin startet mit einem MOBOTIX-Logo.

Um festzustellen, ob das MxPEG ActiveX-Plugin Iauft, klicken Sie mit der rechten
Maustaste in den Bildbereich. Jetzt sollte nicht das Ubliche Kontextmeni des
Internet Explorers erscheinen, sondern das Kontextmeny des ActiveX-Plugins.

MOBOTIX M10 Kamera Live

] 55
Admin Menu i
Setup Menu

Ewent List
LIC Exvent

‘whatcher

Leds Blink

MPEG on
Digital zoom

[ wacte ]
[ LesBink ]
A e
M=PEG off L Scale image /
::
EETE
[ #Zom ]
[ CenterPan_|

14 Zoom Change access level ...

2% Zoam About MxPEG Active!

e

44 Foom

Center Pan

Load Default View || ; . :

MOBOTI AG
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Wenn Sie das ActiveX-Plugin immer automatisch verwenden méchten, kénnen Sie
dies unter Admin Menu > Sprache und Startseite mit dem Parameter Anzeige-
methode festlegen.

Weitere Informationen zum MxPEG ActiveX-Plugin finden Sie in der Kamerahilfe
zum Thema Die Live-Ansicht der MOBOTIX-Kamera.

Weitere Informationen zur Integration des MxPEG ActiveX-Plugins in eigene
Anwendungen finden Sie in Abschnitt 11.4, Videostreaming.

4.10.4 MxPEG Viewer

Neben dem ActiveX-Plugin fur den Internet Explorer stellt MOBOTIX mit dem
MxPEG Viewer eine eigenstdndige Windows-Anwendung zur Darstellung
schneller Videobilder mit Ton zur Verfigung.

Eingabefeld fir IP-Adresse Steuerelemente Player-Meni  Quick-Controls  Steuerelemente

WPEG Viewer - =loix|
4PEGQ  Heligket  Messfenstsr F/s ai it
width:6,192 168.5.101:mcx47 v | Stop. Llwnijwwa'u 50% ] Elw E" A;Zze”i‘ S X ‘xhi “3 Kb?‘/g w7 .
N i = = A | v o 2 o = e e = T
tan i

L‘ clard (Standard Layout) Sl 4
it L) . .
- g MOBOTIX ... the new face of IP video Ew
ich L=} 1
Cavats 8 o — ©
. 8 i O
Layoutd (=] =< 1 mm mo ﬁ
1 EG
o o

— 2
— e | &
\ N
Softbuttons  Layout-Editor Livebilder

Der MxPEG Viewer kann jedoch nicht nur die Bilder verschiedener Kameras
anzeigen, sondern verfigt darUber hinaus Gber eine Reihe weiterer Funktionen:

Ereignisliste zum Anzeigen der Ereignisse auf den jeweiligen Kameras.

Vordefinierte Raster ("Grids") zum schnellen Erstellen von verschiedenen
Ansichten mit einfacher Moglichkeit zum Umschalten.

Layout-Editor zum schnellen Erstellen von Gebdude- oder Lagepldnen: Die
definierten Kameras werden einfach per Drag&Drop auf dem Plan platziert.

Bidirektionale Audioibertragung zwischen Kamera und Windows-
Computer; mit einem Headset ist so eine voll funktionsfdhige VolP-Verbin-
dung zur Kamera méglich.

Zwischenspeicherung der Videosequenzen auf dem Windows-Computer
und Abspeichern dieser Sequenzen als MxPEG-Videoclips mit Ton.
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Downloaddatei:
MxPEG_ViewerV0_15_52 exe
EXE: 1,3 MB

ZIP: 0,5 MB

e Steuerung der Kamera-Bildeinstellungen vom MxPEG Viewer aus.

e Automatische Ubernahme der auf der Kamera definierten Softbuttons
(siehe Abschnitt 4.9, Softbuttons konfigurieren).

e Eingebaute Steuerung fir Schwenk-/Neigekopfe per Mausklick ins Bild
oder mit angeschlossenem Joystick.

e Moglichkeit zum Fernsteuern des MxPEG Viewers von anderen Computern
oder Kameras aus (so kdnnen sich z. B. Kameras selbst im MxPEG Viewer
aufschalten).

Diese Liste enthdlt nur einige der Funktionen des MXPEG Viewers. Die aktuellsten
Informationen finden Sie in der MXPEG Viewer-Hilfe (siehe Weitere Informationen
im ndchsten Abschnitt).

4.10.5 Installation und erster Start des MxPEG Viewers

Zur Installation laden Sie den in der Kamera-Software integrierten MxPEG Viewer
(EXE-Datei) von lhrer Kamera (Link siehe Der MxPEG Viewer in der Kamerahilfe)
oder von www.mobotix.com herunter. Im Download-Bereich finden Sie neben
der aktuellsten Version des MxPEG Viewers auch die Windows-Hilfe.

Starten Sie die Anwendung und tragen Sie die IP-Adresse Ihrer Kamera im Einga-
befeld oben links ein. Klicken Sie auf Start, um die Bilder Ihrer Kamera anzuzeigen.
Um mehrere Kameras einzutragen, trennen Sie die IP-Adressen durch Kommas.

e —-
TRIMHPEG Viewer 1B o [ 3]
Bildsensor ausv JPEG-G  Helligkeit:  Messfenster Ffs; Schérte: Auflosung:  Digital zoom: Fia 185
[r2i604017216041  »] St [ o =faes =] 2 = [s = [eameoz] [xze0] gove 1100
|_ |8l H|E = [ v (w2 = e %] @ 2] ] 5] oetons| ] -2 2| 5
— e i e T - e N

i

)

Die eingetragenen Kameras werden jetzt im MxPEG Viewer dargestellt; die
Angaben fir Bildrate und Bandbreite oben rechts geben die Werte fur alle
gezeigten Kameras an. Klick auf eine Kamera akfiviert diese (gelber Rand) und
zeigt nur noch die Werte dieser Kamera an.

Die Pull-Down-Felder unter der Titelleiste des MxPEG Viewer bilden einen Teil der
Quick-Controls der Kamera ab und zeigen die aktuellen Werte der jeweils aktiven
Kamera an (Administrationszugriff auf die Kamera vorausgesetzt).

Klick auf Options zeigt die Optionen fir die aktive Kamera an. Dort kénnen Benut-
zername und Kennwort fir diese Kamera hinterlegt und dauerhaft gespeichert
werden. In diesem Dialog kénnen Sie weitere globale Optionen festlegen, die fir
alle Kameras gelten. Die restlichen Register zeigen die Optionen fir alle anderen
definierten Kameras an.
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Weitere Informationen zum MxPEG Viewer finden Sie in der MXPEG Viewer-Hilfe,
die Sie im Download-Bereich von www .mobotix . com herunterladen kénnen.

Weitere Informationen zu MxPEG finden Sie in den Abschnitten 4.3.5, JPEG, MxPEG
und Audio und 4.3.6, Hintergrund zu JPEG, MxPEG und Audio.

4.10.6 Windows-Prozesse

In der Regel laufen auf einem PC verschiedene Programme und Prozesse parallel
oder im Hintergrund zur Hauptanwendung. "Hauptanwendung" bedeutet in unse-
rem Fall das Video-Management-System bzw. eine Leitstandssoftware fir Uberwa-
chungs- und Meldezwecke, z. B. auch der MOBOTIX MxPEG Viewer.

Bei der gleichzeitigen Anzeige vieler Kameras (z. B. 30 Kameras, CIF-Format, je 25
B/s) ist ein handelstblicher PC (P4, 3,0 GHz, 1 GB RAM) leistungsfdhig genug, um
diese Anzahl MOBOTIX-Kameras mit der entsprechenden Bildrate und ohne Perfor-
mance-Probleme auf einem hochwertigen TFT-Monitor anzuzeigen (siehe auch
Abschnitt 4.10, Schnelle Videodarstellung).

Performance-Probleme wie z. B. "ruckelige Anzeige" der Livebilder konnen jedoch
auftreten, wenn andere Programme oder Prozesse Rechenleistung der CPU oder
RAM-Speicher bendtigen. Solche Programme und Prozesse miUssen daher deakti-
viert oder ganz entfernt werden. Dies betrifft einerseits Programme (Virenschutz-
programme, Anti-Spyware, Taskwdchter, Log-Programme, u. a.), aber auch Pro-
zesse, die oftmals versteckt und im Hintergrund aktiv sind und sich in der Regel
nicht Uber einen Uninstaller deinstallieren lassen.
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Programme und Prozesse kénnen mit Hilfe spezieller Programme (wie
z. B. vom Windows Taskmanager) angezeigt und deaktiviert (entladen)
werden. Dabei ist zum Deaktivieren oder Entfernen besonders von Pro-
zessen unter Umsténden ein fundiertes Wissen des Betriebssystems
erforderlich. Bei Windows-Betriebssysytemen sind mdoglicherweise Ein-
griffe in die Windows-Registry erforderlich, bei Linux-Systemen sind
u. U. Eintrdge in Konfigurationsdateien zu dndern. Wir empfehlen
daher, solche Anderungen nur mit den erforderlichen Kenntnissen vor-
zunehmen, um das Betriebssystem nicht zu beschédigen oder gar
unbrauchbar zu machen. Eine vorherige Datensicherung ist dringend
anzuraten.

411 Mehrere Kameras

4.1.1 Ubersicht

In modernen Video-Leitstdnden ergdnzen bzw. ersetzen PCs zunehmend Kompo-
nenten und Funktionalitdten der analogen Videotechnik. Aufgrund der geringen
Auflésung der Fernseh-Monitore wird mit analoger Technik oftmals nur eine
Kamera auf einem Monitor abgebildet. Zum Teil werden aus Platzgrinden auch
bis zu vier Kameras auf einen Bildschirm geschaltet, bei jedoch nochmals deutlich
reduzierter Bildqualitdt (Quad-Darstellung).

Durch den Einsatz von PCs und hochauflésenden Computer-Monitoren besteht nun
die kostengUnstige Mdglichkeit, deutlich mehr als nur vier Kameras mit darUber
hinaus sehr guter Auflosung auf einem Monitor abzubilden. Dabei erfasst der PC
IP-Kameras via Netzwerk und analoge Kameras Uber einen Digitalisierer (Frame-
grabber-Karte). Das Management und die Anzeige der Kameras auf einem oder
mehreren Monitoren erfolgt Uber eine Software, die - je nach Funktionalitdt - als
Video-Mangement- oder Leitstand-Software bezeichnet wird.

Der Nachteil dieser Losung war bisher, dass bei der Anzeige von mehr als einer
handvoll Kameras gleichzeitig auf einem Monitor von Livedarstellung in den meis-
ten Fdllen nicht mehr gesprochen werden konnte. Bei einer Bildrate von lediglich
zwei bis fonf Bildern pro Sekunde ist die Anzeige eher ruckelig bzw. wenig fUssig.

Die Ursache liegt darin, dass der PC die Videostreams auf dem Monitor anzeigen
soll, dafir jedoch die zuvor in MPEG4 komprimierten Kamerabilder zur Anzeige
zurickwandeln muss. Eine Ubertragung nichtkomprimierter Daten ist aufgrund der
sehr hohen bendétigten Bandbreite und der daraus resultierenden NetzwerkUber-
lastung aber generell nicht oder nur bei stark reduzierter Bildqualitét und Bildauflo-
sung maoglich.

FUr den PC, die Kamera, die Software und das verwendete Komprimierungsverfah-
ren (z. B. MPEG4, MxPEG) ergeben sich daher spezifische Anforderungen in Hin-
sicht auf die Leistungsfdhigkeit. Der Schlissel zu einer schnellen Videodarstel-
lung liegt in der effizienten und schnellen Komprimierung und Dekomprimie-
rung der Bilddaten.
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Diese Anforderungen werden einzig vom MOBOTIX MxPEG-Verfahren in Verbin-
dung mit MOBOTIX-Kameras erfullt. Daraus resultiert eine 3-fach bessere Kom-
pression als Motion-JPEG, und die Rechenleistung liegt trotzdem nur bei rund 30%
(im Vergleich zu MPEG4).

MOBOTIX High Performance
Camera System Diagram =

PC/Server Extra Storage

7 —— =
0 Display g =
V4 | p—
f’_“ | 30 cams live el 2
o, /I'rve: max. 2 Mbit j each 25 F/s CIF € ' 9]
file— | @ i i X
7 —_— > % s LB
g — Q VI T TFT-Display
a — é = 1920 x 1200
= ‘SN Samsung 243T
—a & — =25
v i — § = &3 —
. —* & — 32 «— | ®
5 — 28
2 — x Standard PC Record
—  z —» ¢ P-V32GHz 30 cams live
. ] each 25 F/s (audio)
' NPR-20 AT-8350GB "
N, 100-Mbit | 1-Gbit || PN
. ! ] byte
D10 : !
i
i

"4— Ethernet 100-Mbit

approx. 100 m length Linux/Windows RAID Array

4.11.2 Voraussetzungen zur Anzeige mehrerer Kameras mit hoher Bildrate

Um moglichst viele Kameras mit moéglichst hoher Bildwiederholrate auf einem
Monitor und mit nur einem PC anzeigen zu kénnen, sind folgende Voraussetzun-
gen zu schaffen (siehe auch Abschnitt 4.10.6; Windows-Prozesse).

Hardware:

HandelsUblicher PC (z. B. Pentium IV, 3 GHz, 1GB RAM)

1 Gigabit-Netzwerkkarte

Leistungsfahige Grafikkarte (z. B. DVI, 128 MB RAM)
Leistungstfahiger TFT Monitor (z. B. 1920x1200 Pixel)
Leistungstfdhiger 1 Gigabit Switch (z. B. Allied Telesyn AT-8350)
MOBOTIX M10-, D10- oder V10-Kameras

MOBOTIX NPR-20 oder NPR-8
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Software:
¢ Windows XP Professional
e  MXPEG Viewer

Kamera-Einstellungen:
e MXxPEG-Modus aktiviert

* Maximale Bildwiederholrate 25 B/s

e CIF-Format (320x240 Pixel)

e Maximale Belichtungszeit 1/60 Sekunde

e JPEG-Qualitat nicht groBer als 70%

» Kamera von weiteren Aufgaben (FTP-Ubertragungen, E-Mails, ...) freihalten

¢ Logo- und Texteinblendungen so weit wie moglich deaktivieren

MxPEG Viewer-Einstellungen:
e Speicher: 4 MB

e Minimum Delay
e Full Screen

¢ Hide Controls
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Notizen:
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Administrationsbereich:
Benutzername: admin
Kennwort: meinsm

Die Schnellinstallation
muss mindestens einmal
durchgefiihrt werden

5 GRUNDKONFIGURATION DER KAMERA

5.1 Ubersicht

Die Grundkonfiguration der Kamera stellt sicher, dass alle erforderlichen Parameter
schnell und korrekt eingestellt werden, um die Kamera in die Betriebsumgebung
zu integrieren und an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen.

Schnellinstallation

Die Schnellinstallation ist der sicherste und oftmals schnellste Weg, die Grundkonfi-
guration einer MOBOTIX-Kamera durchzufUhren. Bei einer neu ausgelieferten
Kamera wird die Schnellinstallation beim ersten Aufrufen des Administrationsbe-
reichs (Softbutton Admin Menu) automatisch aufgerufen. Die erforderlichen Para-
meter werden schrittweise abgefragt:

e Sprache der Benutzeroberfldche

e Aktivierung von Lautsprecher und Mikrofon

e Kameraname

e Ethernet-Einstellungen (IP-Adresse, DHCP, Gateway, DNS-Server)
e Parameter zu ISDN Datenein- und -auswahl

e Parameter zu Sprachein- und -auswahl

e Parameter zur Bildibertragung auf einen FTP-Server

e Parameter zum Routing (damit wird "der Weg" bestimmt, Gber den der
Zugang der Kamera zum Internet erfolgen soll (E-Mail, FTP): z. B. Uber ein
Gateway im Netzwerk oder Uber einen Direktzugang per ISDN).

Bei Neukonfigurationen oder Anderungen ist es speziell fir unerfah-
rene Benutzer sinnvoll, die Schnellinstallation Uber Admin Menu >
Schnellinstallation auszufUhren, da die Kamera anhand der vom
Anwender eingetragenen Daten verschiedene Plausibilitéitstests aus-
fOhrt, um Fehleinstellungen zu vermeiden. Alle Einstellungen sind
jedoch auch im Admin-MenU oder im Setup-MenU direkt méglich.

Admin-Meni und Setup-Menu

Im Admin-MenU und im Setup-Meni kdnnen sémtliche administrative Einstellun-
gen und Konfigurationen der MOBOTIX-Kamera vorgenommen werden. Hier kon-
nen auch die Uber die Schnellinstallation eingerichteten Parameter nachtréglich
gedndert und feinkonfiguriert werden.

Hinweis: Das Admin-Menu ist erst nach Angabe der Zugangsdaten eines Admin-
Benutzers (werkseitig: Benutzername admin, Kennwort meinsm) zugdnglich.
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5.1.1 Das Admin-Menu

Im Admin-Men0 befinden sich u. a. Dialoge zur Einstellung der Ethernet-Parameter,
ISDN-Datenein- und -auswahl sowie ISDN-Sprachein- und -auswahl. Hier kdnnen
die Einstellungen zur externen Bildspeicherung auf einem Dateiserver, zu DynDNS,
Routing und Benutzerverwaltung vorgenommen werden. Ebenso finden sich hier
Funktionen zur Fehlerdiagnose, zu Informationen Uber Hardware und Software der
Kamera sowie die Konfigurationsdialoge zur Multiview- und Softbuttonkonfigura-
tion, zu Logo- und Bildprofilen, zu zeitgesteuerten Aufgaben, zur seriellen Schnitt-
stelle, zur Konfiguration der LEDs, der Audiofunktionen und zur Einrichtung der ver-
schiedenen Profile (siehe Abschnitt 7.7, Arbeiten mit Profilen). AuBerdem kdnnen
Konfigurationsdaten gesichert, zurickgeholt, zurickgesetzt und auf andere MOBO-
TIX-Kameras Ubertragen werden. Auch die Aktualisierung der System-Software

wird hier gestartet.

/ﬁ MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Administration

i i i » Neuigkeiten
Versionsubersicht m%mmicm

Versions{bersicht

Informationen (ber Hard- und Sofiware der Kamera
Kamerastatus

Temperaturtabelle

Systemmeldungen

Sicherheit » Benutzer und Kennwdrter

System-Informationen

Sprache und Startseite, Webserver-Ports
Softbuttons konfigurieren
Multiview-Ansicht konfigurieren

Seiteneinstellungen

Schnellinstallation

Test der Netzwerk-Konfiguration
Ethernet-Schnittstelle (fur Experten)
SDN-Verbindungen (fir Experten)
Routing (fur Experten)
DynDNS-Client (fir Experten)

Netzwerk-Konfiguration

Ereignisspeicherung auf externem Datei-Server
Dateiserver-Tests

Bildspeicherung im LAN

Grafikdateien verwalten

Logoprofile
Bildprofile

Logos und Bildprofile

] H « FTP-Profile
Ubertragungsprofile = Zimaie

Profile fir Netzwerkmeldungen

Mikrofon und Lautsprecher
Sprachmeldungen aufnehmen und verwalten
Profile fir ISDﬁ{[vSQrachbenachuchugung
SDN Sprach-Einwahl

SDN-Kameratelefonie

Audio

Datum und Zeit

Konfiguration der LEDs

Wochenprogramme zum Scharfschalten von Aktionen und Diensten
Zeitsteuerung der Bildibertragung und anderer Aufgaben

Kamera-Administration

Einrichten von Schnittstelle und Modem
Serielles Terminal

Zustand der Signaleingdnge

Serielle Schnittstelle

Sichern der aktuellen Konfiguration in den permanenten Speicher
Zurucksetzen der Konfiguration auf werksseitige Voreinstellungen
Zuriickholen der letzten gesicherten Konfiguration

Einspielen einer Konfigurationsdatei vom lokalen Computer
Abspeichern der aktuellen Konfiguration auf einem lokalen Computer
Anzeigen der aktuellen Konfiguration (unformatiert)

Editieren der Konfigurationsdaten von Hand (fur Experten)

Konfiguration

System aktualisieren = Software-Aktualisierung durchfiihren

Allgemeine Aufgaben - NeustariderKamera
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Setup-Menii zur Bild- und
Ereignissteuerung

Sensorwahl, Auflésung,
Texteinblendungen

Ereignisse, Aktionen,
Meldungen und
Aufzeichnung

MOBOTIX-Kamera
scharfschalten!

5.1.2 Das Setup-Meni

Das Setup-MenU enthdlt die Dialoge zur Bildsteuerung und zur Ereignissteue-
rung.

ﬁ MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Bild- und Ereignis-Ubersicht

Bi|d519uerung AIIJgemeine Bildeinstellungen (Bildsensor, Auflisung, Schérfe, Bildbereiche verdecken,

Belichtungseinstellungen (Bildverbesserung und Messfenster)

Farbeinstellungen (Farbprofil und Farbsattigung)

JPEG-Einstellungen (MxPEG- und JPEG-Clualitat)

Darstellungs- und Texteinstellung (Texteinblendungen, Kammentare, Fehlermeldungen
und Objektverfolgung)

Ereignissteuerun Allgemeine Ereigniseinstellungen (Scharfschaltung und Ereignis-LEDs)
g g : Ereigniseinstellungen (Video-Bewegungsmelder, Periodisches Ereignis, Benutzer-Klick,

L)

Ereignisfilter (Ereigniszahler)

Aufzeichnung (Ereignis-, Dauer- und Einzelbildaufzeichnung)

Aktionen (FTP, Schaltausgang, visueller Alarm)

Meldungen (E-Mail, Sound, Sprachbenachrichtigung und Netzwerkmeldung)
Meldungen 2 (FTP, E-Mail, Sound, Sprachbenachrichtigung und Netzwerkmeldung)
Enweiterter Schaltausgang

Bildsteuerung

In diesem Abschnitt befinden sich unter anderem Einstellmdglichkeiten fur die Wahl
des Bildsensors (rechts, links), Bildauflésung, Bildhelligkeit, Farbe, Kontrast, Gegen-
lichtkorrektur, Bildscharfe, JPEG-Qualitat, MxPEG-Aktivierung, Belichtungszeiten und
Belichtungsmessfenster, Nachteinstellungen, Objekiverfolgung sowie Optionen fir
Texteinblendungen im Kamerabild. Detaillierte Informationen zu Bildeinstellungen
finden Sie in den Abschnitten 5.5, Bildsteuerung, 5.7, Belichtungseinstellungen und
5.8, Tag/Nachteinstellung.

Ereignissteuerung

Im diesem Abschnitt werden die Ereignisse aktiviert und diesen Ereignissen die ent-
sprechenden Aktionen und Meldungen zugeordnet. AuBerdem wird hier die Bild-
aufzeichnung aktiviert und das Bildaufzeichnungsverfahren festgelegt.

Das Eintreten eines Ereignisses, z. B. das Erkennen einer Bewegung oder das Uber-
schreiten einer bestimmten Lautstdrke, kann von der MOBOTIX-Kamera genutzt
werden, um eine Aktion oder eine Meldung auszufUhren und um Ereignisbilder
oder Ereignisclips mit oder ohne Ton im internen Kameraspeicher oder auf einem
externen Ringspeicher (Dateiserver) aufzuzeichnen.

Prinzipiell mUssen die gewinschten Ereignisse aktiviert werden und die MOBOTIX-
Kamera muss scharfgeschaltet sein (Setup Menu > Allgemeine Ereigniseinstel-
lungen). Die Scharfschaltung kann mittels der Wochenprogramme auch nur zu
bestimmten Zeiten, Wochentagen und Feiertagen gesteuert werden (Admin Menu
> Wochenprogramme) und Uber den Signaleingang z. B. mit einem SchlUssel-
schalter verbunden werden. Ebenso missen die gewinschten Aktionen und Mel-
dungen aktiviert sein. Um Bilder, Clips und Ton aufzeichnen zu kénnen, muss die
Aufzeichnung aktiviert sein (Setup Menu > Aufzeichnung).
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Die MOBOTIX-Kamera kann die folgenden Ereignisse auswerten: Passiv-Infra-
rot-Sensor (PIR), Video-Bewegungsmelder, Mikrofon, Schalteingang (R$232), Signal-
eingdnge CTS, DSR, RxD (RS232), Periodisches Ereignis, Zeitgesteuertes Ereignis,
Benutzer-Klick, Aufzeichnungsbeginn, Aufzeichnungsende, Aufzeichnungs-Stopp,
Historienbild, Kamerataster, IR-Fernbedienung, Netzwerkmeldung, RS232-
Meldung, Temperatur, Beleuchtungsstdrke, Zufallsereignis und Ereigniszdhler.

Die folgenden Aktionen und Meldungen stehen zur Verfiigung: Schaltausgang,
FTP-Dateilbertragung, Visueller Alarm, Audiomeldung (Audio-Alarm), E-Mail, ISDN-
Anruf, Netzwerknachricht und LED-Signalisierung.

Zur Aufzeichnung der Ereignisse (Alarme) stehen die folgenden Aufzeich-
nungsarten zur Verfugung: Ereignisaufzeichnung (Clips) mit/ohne Audio, Histori-
enbild, Daveraufzeichnung mit/ohne Audio und Einzelbildaufzeichnung.

Kapitel 7, Ereignisse, Aktionen und Meldungen, geht detailliert auf alle Ereignisse,
Aktionen und Meldungen ein, Kapitel 8, Aufzeichnung, auf die Aufzeichnungsar-
ten.

Die Buttons "Mehr" und "Weniger"

Einige Kameradialoge zeigen beim ersten Aufrufen standardmaBig nur die wich-
tigsten Konfigurationsoptionen. In den Dialogen findet sich in diesem Fall rechts
unten auf der Seite der Button Mehr, der zusdatzliche Optionen einblendet. Sind alle
Optionen eingeblendet, kdnnen sie Uber den Button Weniger wieder ausgeblendet
werden.

/ﬁ 4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Belichtungseinstellungen

Eigenschaft Links Rechts Erklarung
Helligkeit Helligkeit:
H ‘Werkseinstellung: &
Gegenlichtkorrektur 4 - 4 a Gegenlicht:
x = Werkseinstellung: #
Machtsichtverbesserung Machtsic htverbesserung aktivieren:
VerstErkun g fiir dunkle Bilder. Kann das Bildrauschen
Wenn aroaktivien ist, wird die Yerbesserung
deakliviert, wenn MxPEG aaist.
Messfenster Messfenster:
‘ordefiniette Bildbereiche fiir Belic htungs- und
- - Farbregelung.
[ Alles fu ] [ Alles = ] Extrpverwendet die selbstdefinierten Fensteraus
der Konfigurations datei.
‘Werkseinstellung: <fas
2 Setzen ] Voreinstellung ] Zurtckholen l Schliefen l
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Schnellinstallation zur
einfachen Konfiguration
der MOBOTIX-Kameras

Zuriicknahme der Ande-
rungen einer Seite mit
"Seite zuriicksetzen"

5.2 Schnellinstallation

5.2.1 Ubersicht

Zur einfachen und sicheren Erstkonfiguration der MOBOTIX-Kamera steht die
Schnellinstallation zur VerfUgung (Admin-MenU). Bei einer neu ausgelieferten
Kamera wird die Schnellinstallation beim ersten Aufrufen des Administrationsbe-
reichs automatisch gestartet.

Schnellinstallation
Einflihrung

Willkommen zur MOBOTIX Schnellinstallation.

Dieser Assistent ermbglicht eine einfache und schnelle Installation der
Kamera.

Hinweis: Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die
Hilfeseiten Funktionstbersicht und Neuigkeiten fir diese Software-
Version lesen.

[ [Schlielsen! [Seite zurijcksetzenj

Statusanzeige Dialog schlieBen Seiten-Voreinstellungen Zurick Vor

Die Auswahl und Konfiguration der Netzwerkschnittstellen ist eine der wichtigsten
Aufgaben, die mit Hilfe der Schnellinstallation durchgefihrt werden. Die hier vorge-
nommenen Einstellungen legen fest, auf welchem Weg die Kamera "von auB3en”
ansprechbar ist, und auf welchem Weg die Kamera selbst "mit der AuBenwelt" in
Verbindung treten kann.

Auf der Seite Netzwerkschnittstellen stehen die folgenden Schnittstellen zur Verfu-
gung:
* Netzwerk (Ethernet)

¢ ISDN-Dateneinwahl (von anderen Computern zur Kamera)
¢ ISDN-Datenauswahl (von der Kamera z. B. ins Internet)
e ISDN-Spracheinwahl (vom Telefon zur Kamera)

e ISDN-Sprachauswahl (von der Kamera zu einem Telefon)
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Es ist mdglich, alle Netzwerkschnittstellen gleichzeitig zu aktivieren und mit der
Schnellinstallation fortzufahren. Wir empfehlen jedoch, vorerst nur Netzwerk zu
aktivieren und die Kamera mit den zugehorigen Netzwerkparametern zu konfigu-
rieren (z. B. IP-Adresse der Kamera und vorgeschlagene Netzwerkmaske unverdn-
dert lassen, Keine Standard-Route wahlen, sowie Gateway-Adresse und DNS-Ser-
ver frei lassen). Mit diesen Einstellungen kdnnen Sie die MOBOTIX-Kamera mit
einem Rechner oder einem lokalen Netzwerk verbinden (siehe auch Kapitel 3,
Inbetriebnahme der Kamera).

Wenn Sie die Kamera danach fir weitere Netzwerkschnittstellen einrichten méch-
ten, konnen Sie die Schnellinstallation erneut ausfihren. Achten Sie darauf, dass
Sie auf der Seite Rucksetzen auf Werkseinstellungen die Einstellung Aktuelle
Konfiguration verdandern wdhlen, um bereits konfigurierte Parameter wie z. B.
Bildeinstellungen oder Ereigniseinstellungen nicht zu verlieren.

ISDN-Dateneinwahl: Falls Sie den Zugriff auf die Kamera auch Gber ISDN-Daten-
einwahl erméglichen méchten (z. B. Uber eine ISDN-DFU-Verbindung), konfigurie-
ren Sie als ndchstes zusatzlich die ISDN-Dateneinwahl.

Falls Sie die Kamera Uber einen Rechner per ISDN-Verbindung fern-
konfigurieren, deaktivieren Sie nicht die ISDN-Dateneinwahl. lhre
Kamera ist sonst Gber ISDN nicht mehr verfigbar.

ISDN-Datenauswahl: Damit die Kamera selbst Zugang zum Internet hat (E-Mails,
FTP-Server) muss entweder die ISDN-Datenauswahl aktiviert werden (Verbindung
zum Internet Uber eine ISDN-Verbindung) oder der Zugang muss Uber ein Gateway
im lokalen Netzwerk erfolgen. In diesem Fall kann die ISDN-Datenauswahl deakti-
viert bleiben. Es ist dann bei der Konfiguration des Netzwerks die Standard-Route
auf Nefzwerk zu setzen. AuBerdem muss eine Gateway-Adresse sowie mindes-
tens ein DNS-Server angegeben werden. Die erforderlichen Daten erhalten Sie von
lhrem Netzwerkadministrator.
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Wahlen Sie die Sprache
der Softwareoberfldche
Threr Kamera aus

Kamera auf Werkseinstel-
lungen zuriicksetzen

Einstellungen beibehalten
und verdndern

5.2.2 Seiten der Schnellinstallation im Detail

Wdhrend der Schnellinstallation kénnen folgende Parameter konfiguriert werden
bzw. folgende Informationsseiten werden gezeigt:

Sprache
Wadhlen Sie hier die Sprachversion fir die Mentfuhrung der Kamera aus.

Die MOBOTIX-Kameras beinhal- IERRENRECICIET
ten neben Englisch jeweils eine REEEEE
Wenere Sprache (Deutsch’ Dieser Installationsassistent ist in verschiedenen Sprachen verfligbar.
Franzdsisch, Spanisch, Italie- | riease seiectyourianguager

. . i ahlenSleelneSpralcheaus.
nisch oder Japanisch; weitere | 25 o Snouer
Sprachen sind in Vorbereitung).
Die Kamera-Software mit der
betreffenden Sprachversion fin-

den Sie zum kostenlosen Down-
load auf www . mobotix.com. :

Einfuhrung

Auf dieser Seite erhalten Sie eine Ubersicht Uber die Kamerafunktionen und Neuig-
keiten der aktuellen Kamerasoftware. Auf dieser Seite ist keine Eingabe erforder-
lich.

Ricksetzen auf Werkseinstellungen / aktuelle Einstellungen beibehalten

Wenn Sie mit der Werkskonfiguration fortfahren mdchten, wdhlen Sie hier die
Option Aktuelle Konfiguration verwerfen. Dies setzt alle von Ihnen zuvor konfigu-
rierten Einstellungen auf Werkseinstellungen zurick.

Mit Aktuelle Einstellungen beibehalten und verdandern werden die von lhnen
zuvor konfigurierten Einstellungen nicht zurickgesetzt. Wahrend der Schnellinstal-
lation werden dann bereits kon-
figurierte Einstellungen wie Bild-
sfeuerung oder Ereignissteue- | o e o i e o e oot die Kamera af
rUng belbehO”en Sle hoben Im 3 Aktuelle Konfiguration verwerfen und mit den werksseitigen Voreinstellungen
weiteren Verlauf der Schnellin- “?mrig?c[;znlimstellungenTurBenutzerundKennwonernlemenemalten!
stallation die Moglichkeit, die | @ bie akuetien sinsteiiungen beivenatten und verander.
angezeigten Einstellungen zu

veréndern oder aber unverdn-
den beIZUbehOHen' [ B 2 SchlieISen] [Selte zuruckselzen]
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Sicherheit / Admin-Benutzer

Hier haben Sie die Méglichkeit, Name und Kennwort des werkseitig eingerichteten
Admin-Benutzers zu dndern oder beizubehal- [JEF -

ten (werkseitig: Benutzername admin, Kenn-
wort meinsm). Wir empfehlen, zumindest das é’géé%%i‘ﬁéé‘?ﬁﬁff&:‘ﬁ’ﬁg"ﬂﬁ S R i g o Kenert
KennWOH des Admin-BenUfzerS 7U dndem nutzernamen admin und das Kennwort meinsm.

und evil. spdter einen zweiten Benutzer der | Aimnisvators 2 andemt o oeraten, das Kennuerdes

ZUangsebene admin mit Gnderem Namen ) Einstellungen fir den Benutzer admin und das Kennwort beibehalten,
und Kennwort einzurichten. Bedenken Sie, O Geben Sie ein neues Kennwort fir den Benutzer admin ein:
dass jeder Benutzer, der direkten Zugang zu Kennwort: —

lhrer Kamera hat und Uber Admin-Benutzer- Sy

daten verfigt, die Einstellungen  Ihrer Hten Sk o Seruzoriane un Kepcrer ud evahen S

MOBOTIX-Kamera und damit auch die Kenn-
worter nach Belieben einsehen und dndern

Hinweis: Ist das Administrator-Kennwort nicht mehr verflgbar, muss die Kamera
an MOBOTIX zuriickgeschickt werden!

kann.
e [Schlieﬁen] [Seite zuri.ickselzen]
Achtung
Wenn das Admin-Kennwort (werkseitig: Benutzername admin, Kenn- Administrationsbereich:
wort meinsm) verstellt und vergessen wurde, gibt es keine Benutzername: admin
Moglichkeit mehr, auf den Administrationsbereich der Kamera zuzu- Kennwort: meinsm

greifen. Auch bei einem Zuricksetzen der Kamera Uber den Taster L
auf der Kameravorderseite werden die Kennworter fir die Benutzer
NICHT zurUckgesetzt! Eine derart unzugdngliche Kamera kann nur im
MOBOTIX-Werk zurickgesetzt werden (kostenpflichtig).

Landerspezifische Einstellungen / Zeitzone
Wadhlen Sie hier die fur |hr Land zutreffende Zeitzone aus (z. B. Europe/Berlin fur

Deutschland). In Admin Menu > "l”'f°:‘“ffl'sc"z‘a'f*z""*“b'
o .. . eich liber Zeitserver
| dnderspezifische Einstellungen Datum und Zeit konnen Sie 9
Wahlen Sie die fir den Standort der Kamera zutrefflende Zeitzone aus. dorUber hinGUS OUCh einen Ze”_
Zeitzone: [ Europe/Berlin B server fir den automatischen
Die aktuelle Kamera-Uhrzeitist: 2004-09-22 11:18:41 CEST Abgleich einrichten.

Hinweis: Sie kinnen die Zeit unter Admin Menu > Datum und Zeit einstellen.

B — SchlieISen] [Seite zurijckselzen]
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Das Mikrofon kann irre-
versibel deaktiviert wer-
den

Der Kameraname darf fol-
gende Zeichen enthalten:
A.Z, a..z,0..9, das Mi-
nuszeichen

Der Kameraname kann in-

dividuell konfiguriert wer-
den (Beispielname: Trep-
penhaus)

Im Multiview-Betrieb wird
die Kamera ebenfalls un-
ter diesem Namen ange-
sprochen

Audio-Einstellungen / Mikrofon und Lautsprecher

Werkseitig ist der Lautsprecher der MOBOTIX-Kamera aktiviert und das Mikrofon
deakfiviert. Auf dieser Seite
haben Sie die Mdglichkeit, diese
Einstellungen zu dndern.

Die Kamera verfligt dber ein Mikrofon und einen Lautsprecher. In Verbindung mit dem
integrierten ISDN-Anschluss kann die Kamera daher als ISDN-Telefon verwendet
werden. Mit Hilfe des MxPEG-Viewers kann Gber ein TCP/IP-Netzwerk eine Audio-
Verbindung zu einem Computer hergestellt werden. Bei laufender Kamera kdnnen
Sie sich die Netzwerkdaten ansagen lassen, indem Sie die R-Taste auf der Kamera-
Vorderseite driicken.

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Geréte:

E Mikrofon
Lautsprecher

Hinweis: Sollte es erforderlich sein, das Mikrofon endg(ltig abzuschalten, éfinen
Sie Admin Menu > Mikrofon und Lautsprecher, klicken Sie auf Mehr und
anschliefend auf den Link abgeschaltet.

Schliel&en] [Seite zurucksetzen]

Das Mikrofon kann fUr Spezialanwendungen auch irreversibel deakti-
viert werden (Admin Menu > Mikrofon und Lautsprecher), z. B. wenn
dies aus arbeitsrechtlichen Grinden erforderlich ist. Eine solche Deak-
tivierung kann nicht wieder rickgdngig gemacht werden!

Kameraname

Auf dieser Seite kdnnen Sie |hrer MOBOTIX-Kamera einen individuellen Namen
zuweisen. Der Name dient zur |dentifizierung Ihrer Kamera fir andere MOBOTIX-
Kameras (z. B. bei der Multiview-Konfiguration) und wird auch mit jeder Bilddatei
innerhalb des JPEG-Headers gespeichert.

Der Kameraname kann aus Buchstaben (A...2, a...z), Zahlen (0...9) und dem
Minuszeichen (-) bestehen.

Wenn ein Netzwerkgerdt wie die MOBOTIX-Kamera Uber einen bestimmten
Namen auch im lokalen Netz- :

werk erreichbar sein soll, muss
der Name im Domain Name
Service (DNS) des lokalen Netz-
werks eingetragen werden. Der
Eintrag des Kameranamens in
der Schnellinstallation oder
Admin Menu > Ethernet-
Schnittstelle allein gendgt nicht.
Wenden Sie sich beziglich | s
eines DNS-Einfrags an lhren
Netzwerkadministrator.

Gehen Sie einen Namen fir die Kamera ein. Vierwenden Sie dazu Buchstaben, Ziffern
und =",

Der Kameraname wird intern verwendet, zum Beispiel bei der Bildspeicherung. Wenn
Sie die Kamera Uber ein LAN mit diesem Mamen ansprechen mdchten, muss dieser
Name zuerstim Domain Mame Service (DNS) registriert werden. Wenden Sie sich
hierzu an den Administrator lhres lokalen Netzwerks.

Kameraname: [M10-1-0-79

Werkseinstellung

Schliellen] [Seite zurijcksetzen]
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Netzwerkschnittstellen

Uber die Auswahl der Netzwerkschnittstellen wird festgelegt, wie die MOBOTIX-
Kamera "nach auBBen" kommunizieren kann (Daten und Sprache) und wie "von
auBen" auf die MOBOTIX-Kamera zugegriffen werden kann (ebenfalls mit Daten-
und Sprachverbindungen).

Der Zugriff auf die Kamera per Browser ist entweder Uber eine Ethernet- oder eine
ISDN-Verbindung mdglich. Auf dieser Seite des Assistenten muss daher mindes-
tens eine der beiden Mdglichkeiten (Netzwerk oder ISDN-Dateneinwahl) aktiviert
werden. Wir empfehlen, fur die erste Grundkonfiguration nur Netzwerk zu akfivie-
ren.

Die "Ak.ﬁvierung der Schnih‘s’relle Neizvirerk & chnellinstal(abion
ermoglicht der Kamera, Bilder und Daten Uber [SRNEEITEN AT

dos thel'nef bZW. ein ETheI’net-GOTeWQy ZU Die MOBOTIX-Kamera besitzt mehrere Netzwerk-Schnittstellen: Netzwerk fir Ihr

lokales Netzwerk (Local Area Network, LAN) und ISDN 1ir eine Verbindung Uber die

senden (z. B. per FTP und E-Mail). Die Schnitt- | Teeerietns:

dung ZU senden. Wenn beide N\OghChke”en Welche Netzwerkschnittstellen mochten Sie verwenden?

ISDM-Datenauswahl kann verwendet werden, um eine Verbindung zu

Sfe”e |SDN-DO‘|'enGUSWOh| ermogllchf der Ihrem Internet Service Provider aufzubauen, mit der ISDN-Dateneinwahl kinnen Sie

sich mit einer ISDN-Karte (z. B. fir administrative Zwecke) auf der Kamera einwahlen.

H Y H H Wird ISDN verwendet, kinnen Sie sich auch mit einem Telefon in die Kamera
K(Jmerd, d'ese DOTen Uber eine ISDN'Verbln‘ einwahlen. Beide Schnittstellen kénnen gleichzeitig verwendet werden

aktiviert sind (Netzwerk und ISDN-Datenaus- || # weuwer (okales Netzwerk) (smpioien) = -
wahl), kann Gber die Einrichiung einer Sian- | %o e Lo e AR
dard-Route festgelegt werden, Uber welche | = Soisomenan ionenen e o cane -
Verbindung die Datenibertragung standard-

maBig erfolgen soll. Weitere Informationen

hierzu finden Sie im Abschnitt Standard-Route | === (SchlieBen) [Seite zuricksetzen]

weiter unten.

Durch Aktivierung der ISDN-Dateneinwahl verhdlt sich die Kamera Ghnlich wie ein
Internet-Provider. Um sich in die Kamera einzuwdhlen, richten Sie auf Ihrem Com-
puter eine DFU-Verbindung ein und geben dort als Ziel die Telefonnummer (MSN)
sowie Benutzername und Kennwort der Kamera an (werkseitig: Benutzer linux,
Kennwort tux). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ISDN-Daten-
einwahl/ weiter unten.

ISDN-Spracheinwahl ermdglicht die Steuerung der MOBOTIX-Kamera Uber ein
Telefon (Festnetz, Mobil) mit Tonwahl (siehe Kapitel 10, Erweiterte Funktionen). Die
Kamera nutzt hierfir einen ISDN-Anschluss. Auf Seiten des Anrufers kann ein belie-
biger Anschluss vorhanden sein (z. B. Analog, ISDN, GSM).

ISDN-Sprachauswahl ermdglicht der Kamera, andere Telefone anzurufen und
Sprachmeldungen (z. B. bei einem Alarm) zu Ubermitteln. Die Kamera nutzt hierfor
ebenfalls einen ISDN-Anschluss. Auf Seiten des Angerufenen kann ein beliebiger
Anschluss vorhanden sein (z. B. Analog, ISDN, GSM).
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Manuelle Konfiguration
der Netzwerk-Schnitt-
stelle oder automatische
Konfiguration tiber DHCP

Alle MOBOTIX-Kameras
werden mit einer 10er-IP-
Adresse ausgeliefert
(10.x.x.x)

DHCP und manuelle IP-Adresse / IP-Adresse der Kamera und Netzwerkmaske

Uber die beiden Seiten Netzwerk-Schnittstelle der Schnellinstallation werden die
notwendigen Parameter fir die Netzwerkverbindung Uber die Ethernet-Schnittstelle
eingerichtet. Diese Seiten werden nur angezeigt, wenn die Schnittstelle Netzwerk
auf der Seite Netzwerk-
schnittstellen aktiviert wurde.

.. . . . Die Kamera kann (ber die Netzwerk-Schnittstelle in ein lokales Netzwerk
Wahlen Sie hier zwischen der | eingebundenwerden. Um die Kamera zu erreichen, muss ihr eine eindeutige /°-

Adresse zugewiesen werden.

monue“en KonﬁgUI’O’rion (feste Dies kann manuell oder automatisch per DHCF geschehen, wenn ein DHCP-Server

im Netzwerk zur Verfligung steht.

lP Und NeTZWQrkmOSke) Und DHCP erméglicht Computern in einem TCP/IP Netzwerk ihre IP-Adressen zu ermitteln

H und wichtuge Informationen uber aas angeschlossenen Netzwerk zu erfahren.
DHCP (dynamische, vom DHCP- | " wichtige Informationen fber das angeschi HerisT

H H () IP-Adresse und Netzwerk-Konfiguration automatisch dber DHCP-Dienst

Server automatisch zugewie- | © G
sene IP und Netzwerkmaske). g el L R e e
Falls Sie die manuelle Konfigu- | ® netwerk manuell onfigurieren.
ration ausgewdhlt haben, tra-
gen Sie auf der ndchsten Seite
die gewinschte IP-Adresse der
Kamera und die entsprechende

Netzwerkmaske ein. Klicken Sie

- SchlieISen] [Seile zuri.icksetzen]

H . Weisen Sie der Kamera eine eindeutige IP-Adresse und die
auf Werkselns‘l'ellung, wenn Sie | enisprechende Netzwerkmaske zu. Die IP-Adresse und die Netzwerkmaske
. Reslegen aus vier, duéch Phunkrtje g%treng‘t!e Zahlen zt:\scngn Odunsz?ZS. Bekitée "
- ngaben zusammen beschreiben den Adressraum, der Gber das Netzwerk direkt zu
dle von MOBOTIX Vorgegebe erreichen ist. Eine direkte Verbindung zwischen Computer und Kamera ist nur dann
miglich, wenn die IP-Adresse der Kamera im gleichen Netzwerk wie die IP-Adresse

nen Daten verwenden moch- | inesCompuiersiiegt

ten Wenn Sie bezlglich der Einstellungen nicht sicher sind, dann fragen Sie lhren
N Netzwerkadministrator, um eine eindeutige IP-Adresse und die Netzwerkmaske zu
erhalten.

Kamera-IP-Adresse: [10.1.0.79
Kamera-Netzwerkmaske: [255.0.0.0

Werkseinstellung

Hinweis: Die werksseitig voreingestellte IP-Adresse der Kamera ist 10.1.0.79,
Netzwerkmaske 255.0.0.0. Wenn diese Einstellungen zu lhrem Netzwerk passen,
sollten sie die werksseitinen Voreinstellungen Ubernehmen.

- SchlieEen] [Seile zuri.icksetzen]

Sie kénnen sich die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse nach
einem Neustart von der MOBOTIX-Kamera ansagen lassen (Taste R
auf der Kamera-Vorderseite). Der Lautsprecher muss hierfir akftiviert
sein (Admin Menu > Mikrofon und Lautsprecher). Diese Funktion ist
bei Basic- und Web-Modellen nicht verfigbar.

Beim Starten der Kamera mit DHCP mussen Sie sicherstellen, dass lhr
DHCP-Server funktionsfdhig ist. Ist dies nicht der Fall, erhdlt die Kamera
keine gultige IP-Adresse und startet nach einer gewissen Zeit mit der
manuell eingestellten oder der werkseitigen IP-Adresse.
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Kamera-MSN

Wenn Sie eine der Schnittstellen ISDN-Spracheinwahl, ISDN-Sprachauswahl oder
Dateneinwahl aktiviert haben, werden Sie auf dieser Seite zur Angabe einer
Kamera-MSN aufgefordert.

Die Kamera-MSN (Multiple Subscriber Number) ist die Telefonnummer, unter der
die Kamera per ISDN-Spracheinwahl erreichbar sein soll bzw. mit der sie sich bei
einer ISDN-Sprachauswahl identifizieren soll (z. B. auf dem Display eines Mobiltele-
fons). Bei der Dateneinwahl von einem Computer aus ist die MSN im Dialog fUr die
DFU-Verbindung einzutragen.

Geben Sie eine eindeutige und fur Ihren Telefonan- Schnellinstallation
schluss noch freie MSN an. Beachten Sie, dass sich PEEEEERIEIREIREES

maoglich, z. B. ein Telefon, einen Computer und eine | Freviderzugeteitiure.

MOBOTIX-Kamera gleichzeitig am selben ISDN- Kamera-tsi 125456
Anschluss zu betreiben. Stwer Mt werden DBShalb 15 e T, a1 MSN der Kamerd almatisch 2u

anschliefend hier:

Falls die Kamera direkt an den NTBA angeschlossen

ist, geben Sie eine der MSNs (ohne Vorwahl) an, die

Hinweis: Mit einem ISDN-Anschluss erhalten Sie in
der Regel mehrere MSNs (normalerweise drei).
Beachten Sie jedoch, dass lhnen je nach Art des

Die Kamera-MSN (Multiple Subscriber Number) ist die Telefonnummer, umerfderd\e

d|ese MSN von den MSNS Gnderer bel’ens konflgu- Kamera erreichbar ist. Geben Sie eine eindeutige MSN ein, um

einen Computer und die Kamera am gleichen I DN-Anschiuss zu betreiben.

rierter Gerdte unterscheiden muss. Dadurch wird @S | rur ison-anschiasse werdsn meist menrere sis vergeben. Bei Direktanschiuss an

den NTBA verwenden Sie eine der Rufnummern (ohne Vorwahl), welche ihnen vom

ermitteln. Rufen Sie die Kamera von einem Telefon aus an, und klicken Sie

Hinweis: In den Dialogen ISDN-Schnittstelle und ISDN-Spracheinwahl kinnen

lhnen von lhrer Telefongese”schaﬁ zugefei” wurden. | verschiedene MSNs fir Daten- bzw. Spracheinwan festgelegt werden.

2. B. ein Telefon,

ISDN-Anschlusses meistens nur zwei ISDN-Kandle | == (SchlieBen| [Seite zuricksetzen]

zur Verfigung stehen, so dass nur jeweils zwei Gerdte gleichzeitig eine aktive Ver-
bindung aufbauen kénnen.

Ist die Kamera an eine Telefonanlage angeschlossen, ist die MSN meist nur schwer
zu ermitteln. Deshalb ist es méglich, die MSN von der MOBOTIX-Kamera automa-
tisch ermitteln zu lassen. Rufen Sie die Kamera von einem Telefon aus an, indem
Sie die Rufnummer des Anschlusses wdhlen (z. B. die Nebenstellennummer). Kli-
cken Sie dann in der Schnellinstallation auf MSN ermitteln. So kann die MSN bei
Wahl der Rufnummer "17" der Telefonanlage beispielsweise "2" sein.

Wenn es nicht mdglich sein sollte, die Kamera-MSN auf diesem Weg zu ermitteln,
ziehen Sie den Administrator Ihrer Telefonanlage zu Rate. Es ist auch méglich, vor-
erst eine beliebige MSN einzutragen und die korrekte MSN dann spdter nachzutra-
gen (Admin Menu > ISDN-Schnittstelle).

Wenn Sie keine MSN angeben (nur mdglich bei Netzwerkschnittstelle Datenein-
wahl), ist die MOBOTIX-Kamera werkseitig Uber jede MSN des ISDN-Anschlusses
erreichbar.

Wenn lhre Kamera von einem Telefon aus angerufen wird, zeigt die
Kamera die zugewiesene MSN an (Admin Menu > ISDN-Sprachein-
wahl). Sie kdnnen diese MSN dann in der Kamera Ubernehmen
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DFU-Zugangsdaten:
Benutzername: linux

Kennwort: tux
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ISDN-Datenauswahl / Provider

Falls Sie die Schnittstelle ISDN-Datenauswahl aktiviert haben, werden Sie zur
Angabe der Zugangsdaten lhres Internet-Providers aufgefordert (z. B. T-Online,

Schnellinstallation
ISDN-Datenauswahl

Mittels ISDN-Datenauswah/kann die Kamera lhren Provider oder einen anderen
ISDN-Server anwéhlen, um auf das Internet oder ein anderes Netzwerk zuzugreifen.
Die nowendigen Angaben dazu stellt lhnen Gblicherweise Ihr Provider zur Verfigung.

Bei Anschluss der Kamera an eine Telefonanlage missen eventuell spezielle Ziffern
zur Amtsholung vorgewahlt werden.

0192077
Telefonnummer: ¢
Arcor =+

Benutzername bei ISF‘.iarcor—basis

Kennwaort: finternet

Hinweis: Um die Kosten bei ISDN-Verbindungen zu begrenzen, ist die ISDN-Auswahl
aufeine maximale Zeitdauer von 180 Minuten und 50 kostenpflichtigen Anrufen pro
Tag limitiert. Nach Uberschreiten einer dieser Grenzwerte wird die Auswahl blockiert.
Diese Werte kinnen Sie im Admin-Menu > ISDN-Schnittstelle andern.

Arcor, Freenet, MSN, efc.). Diese Zugangsda-
ten erhalten Sie in der Regel von lhrem Provi-
der. Alternativ kénnen Sie einen beliebigen
Call-by-Call-Zugang  verwenden. Einzelne
Internet-Provider sind in der MOBOTIX-
Kamera bereits vorkonfiguriert. Beachten Sie,
dass die Verbindungen in der Regel kosten-
pflichtig sind. Einzelheiten erfahren Sie bei
lhrem Internet-Provider oder Call-by-Call-
Anbieter.

Hinweis: Um die Kosten bei ISDN-Verbindun-
gen zu begrenzen, ist die ISDN-Auswahl auf
eine maximale Zeitdauer von 180 Minuten
und 50 kostenpflichtigen Verbindungen pro
Tag beschrdnkt. Nach Uberschreiten einer die-

[Schiieﬂen] [Seile zurUcksetzen]

ser Grenzwerte wird die ISDN-Auswahl von

der MOBOTIX-Kamera verhindert. Diese Ein-

stellungen konnen individuell angepasst werden (Admin Menu > ISDN-Verbin-
dungen > Datenauswahl-Parameter).

Ist die Kamera an eine Telefonanlage angeschlossen, muss eventuell
zusdtzlich eine Ziffer zur Amtsholung angegeben werden, damit sich
die Kamera erfolgreich auswdhlen kann.

ISDN-Dateneinwahl / DFU-Zugangsdaten

ser Seite einen Benutzernamen
und ein Kennwort angeben.
Wenn Sie sich vom PC aus mit
einer ISDN-Karte oder einem
ISDN-Modem in die MOBOTIX-
Kamera einwdhlen, miUssen Sie
diese Zugangsdaten zusam-
men mit der Telefonnummer der
Kamera in den DFU-Konfigurati-
onsdialog lhres PCs eintragen.
Wir empfehlen dringend, den

Wenn Sie die Schnittstelle ISDN-Dateneinwahl aktiviert haben, kénnen Sie auf die-

Schnellinstallation
ISDN-Dateneinwahl

Mittels /SDON-Datensinwahikénnen Sie sich dber ISDN in die Kamera einwéhlen. Bei
der Einwah! verhalt sich die Kamera wie ein Provider. Um sich in die Kamera
einzuwahlen, richten Sie auf Inrem Computer eine DFU-Verbindung ein und geben
dort die Telefonnummer der Kamera sowie die unten konfigurierten Benutzerdaten
ein.

Um die Kamera vor unbefugter Einwahl zu schiitzen, sollten Sie den

vorgegebenen Benutzernamen und das Kennwort andern. Wahlen Sie ein Kennwort
aus, das nicht leicht zu erraten ist, und verwahren Sie dieses Kennwort an einem
sicheren Ort.

Benutzername: |Iinux

Kennwort: [tux

Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls die voreingestellten Anmeldeinformationen!

werkseitigen  Benutzernamen

—

[Schlieﬂenj [Seile zurUckselzen]

(1inux) und das werkseitige Kennwort (tux) zu verGndern.
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Standard-Route

Durch Einrichten einer Standard-Route wird der MOBOTIX-Kamera die standard-
mdaBige Verbindung zur Datenibertragung vorgegeben (E-Mail, FTP).

Keine Standard-Route: Diese Option steht nur
zur Verfigung, wenn auf der Seite Netzwerk-
schnittstellen ausschlieBlich die Option Ether-
net aktiviert, ISDN-Datenauswahl und ISDN-
Dateneinwahl jedoch deaktiviert sind. Wah-
len Sie diese Einstellung, wenn die Kamera
keine Daten "nach auBen" Gbertragen soll.

Netzwerk: Wahlen Sie diese Einstellung, wenn

Schnellinstallation
Standard-Route

Netzwerkdaten kdnnen Uber eine der gerade konfigurierten Schnittstellen versendet
werden. Dabei definieren die Netzwerk-Routen anhand der Ziel-IP-Adresse, welche
Schnittstelle verwendet wird. Wenn flr eine IP-Adresse keine passende Route
gefunden wird, wird die Standard-Route verwendet.

Wenn Sie die Schnittstelle der Standard-Route auf Netzwerk setzen, missen Sie
eine Gateway-IP-Adresse angeben. Eine giltige Gateway-IP-Adresse muss
innerhalb des lokalen Netzwerks der Kamera erreichbar sein. Die IP-Adresse muss
also folgendermafien beginnen: 70,

Schnittstelle derSlandard-Fioule:[ Keine Standard-Route ¢]

Gateway-IP-Adresse: |

101161

Vorschlag: | Benutzerdefiniert ¥

die DatenUbertragung standardmdBig Uber
ein spezielles Gerdt im Netzwerk erfolgen soll, : o
das "Gateway". Tragen Sie die IP-Adresse des (ochieten) [ weeen] <)z
Gateway-Rechners ein, die Sie von lhrem Netzwerkadministrator erhalten.

—

ISDN-Datenauswahl: Wahlen Sie diese Option, wenn die DatenUbertragung stan-
dardmdaBig Gber ISDN erfolgen soll, und die Kamera selbst eine ISDN-Datenverbin-
dung herstellt (sich also selbstdndig auswdahlt).

Routing legt die Routen
fest, die die Kamera zum
Erreichen verschiedener
ISDN-Dateneinwahl: Wahlen Sie diese Option, wenn die Kamera eine Einwahl-Ver- Netzwerke verwenden soll
bindung verwenden soll, die von einem anderen Gerdt (ISDN-Router oder PC) zur

ISDN-Schnittstelle der Kamera hergestellt wurde.

Falls Sie Gber die Standard-Route im Zweifel sind, belassen Sie die Einstellung vor-
erst auf Keine Standard-Route, und folgen Sie den weiteren Hinweisen der Schnell-
installation.

Netzwerk-Route

Haben Sie auf der Seite Netzwerkschnittstellen sowohl Ethernet als auch ISDN-
Datenauswahl aktiviert und wurde als Standard-Route Netzwerk ausgewdhilt,
missen Sie hier eine Route fur

Netzwerk-Route die ISDN-Datenauswahl festle-
U Nezeraiele Nt shen Gateway 2y ereinen desnentwerdesindare- | gen. Geben Sie die IP-Adresse
des Zielnetzwerks und die ent-
sprechende  Netzwerkmaske
ein. Wenden Sie sich an lhren
Netzwerkadministrator, um die
Daten fur die ISDN-Datenaus-
wahl zu erfragen.

Wenn Sie Schnittstelle auf Netzwerk setzen, missen Sie eine Gateway-IP-Adresse
angeben. Eine glltige Gateway-IP-Adresse muss innerhalb des lokalen Netzwerks
der Kamera erreichbar sein. Die IP-Adresse muss also folgendermaBen beginnen: 70,

Name dieser Route: Quickinstall
Adresse des Zielnetzwerks: |

Netzwerkmaske: |

Gateway-IP-Adresse: |

Scnnmste\le.[ Keine Netzwerk-Route &

Offnen Sie Admin-Menu > Routen einrichten, um Netzwerk-Routen zu definieren.

Schlie&en] [Seile zur[jlckselzen]
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DNS-Server
eintragen

MOBOTIX M10: Benutzerhandbuch Teil |

Domain Name Service (DNS)

Der Domain Name Service dient dazu, die zu einem Computernamen (wie
www.mobot ix.com) gehdrige IP-Adresse zu finden (aufzuldsen). Dazu wird in der

Schnellinstallation Regel ein externer, nicht im lokalen Netzwerk
Domain Name Service (DNS) befindlicher DNS-Server verwendet. Die IP-

sein.

Der Domain Name Service (DNS) dient dazu, die zum Computernamen
{wie www.mobotix. i

Wenn Sie Computer Ober Namen ansprechen méichten, geben Sie eine oder mehrere

IP-Adressen von DNS-Servern ein. Trennen Sie mehrere IP-Adressen durch
Leerzeichen. Die IP-Adressen milssen im lokalen Netzwerk der Kamera erreichbar

IP-Adressen der DNS-Server: |194.25.2.129

Adressen mdglicher DNS-Server erhalten Sie
von |hrem Netzwerkadministrator oder von
Ihrem Internet-Provider.

=) gehdrige IP-Adresse zu finden.

Voraussetzung fir die Erreichbarkeit der DNS-
Server ist eine korrekt eingerichtete Ethernet-
Schnittstelle mit gUltiger Gateway-IP-Adresse.

[ Kein DNS Server

Wenn Sie ISDN-Datenauswahl akfiviert und

Standard-PIN fiir

Spracheinwahl:
1357

Schlielen | |Seite zuriicksetzen| | < || >

| | L) als Standard-Route festgelegt haben, werden
Sie nicht zur Eingabe eines DNS-Servers aufgefordert. In diesem Fall werden die
Uber die ISDN-Verbindung automatisch zugeteilten DNS-Server des Providers ver-
wendet.

Hinweis: Im Feld IP-Adressen der DNS-Server konnen Sie bis zu drei verschie-
dene IP-Adressen eingeben. Trennen Sie die IP-Adressen durch Leerzeichen von-
einander ab. Die Angabe mehrerer DNS-Server bietet hohere Ausfallsicherheit, falls
einer der Server zeitweise nicht erreichbar sein sollte.

ISDN-Spracheinwahl

Wenn Sie die Option ISDN-Spracheinwahl auf der Seite Netzwerkschnittstellen
aktiviert haben, werden Sie in diesem Dialog zur Eingabe einer PIN aufgefordert
(werkseitig 1357). Sollten Sie die MOBOTIX-Kamera von einem Telefon aus anrufen,
erwartet die Kamera aus Sicher- li

heitsgrinden zuerst die Eingabe
der PIN, bevor die Telefon-Fern-
steuerung aktiviert wird.

Die Kamera wird so konfiguriert, dass sie Sprachanrufe entgegennimmt, d. h. sie kann
von einem Telefon aus angerufen werden. Wenn das Telefon Mehrfrequenzton-
Steuerung unterstiitzt, lassen sich einige wichtige Kamerafunktionen fernbedienen.

Ist die Kamera iber den ISDN-Anschluss mit dem éffentlichen Telefonnetz verbunden,
kann sie von dberall angerufen werden. Sie missen deshalb eine

PIN (Persdinliche ldentifikationsnummer) vergeben, um den unbefugten Zugriff auf die
Kamera zu verhindern

Nach der Eingabe jeder Ziffer
Ober die Tonwahl-Tastatur des
Telefons wiederholt die MOBO-
TIX-Kamera die erkannte Ziffer

PIN: [1357

Nach der Einwahl wird kein Audio-Modus eingeschaltet, da das Mikrofon nicht
verfilgbar ist. Aktivieren Sie das Mikrofon, um einen Audio-Modus zu aktivieren. Um
mehr Parameter konfigurieren zu konnen, Gffnen Sie Admin-Menu > ISDN-

o . Spracheinwahl.
an. Die Ein-
] Hinweis: Soll sich die Kamera per Telefon gesteuertin das Internet einwahlen und die
gO be der dynamisch zugewiesene IP-Adresse ansagen, muss ISDN-Datenauswahl konfiguriert

werden

ndchsten Zif-

m ‘| ' fer darf erst
nach voll-
standiger
3 Ansage der
MOBOTIX- — [SchlieBen] [Seite zuriicksetzen]

Kamera erfolgen. Nur eine wiederholte Ziffer wurde von der MOBOTIX-Kamera
auch korrekt erkannt. (Hinweis: Diese Funktionalitat steht bei Web- und Basic-
Modellen nicht zur Verfigung!)
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ISDN-Sprachauswahl

Wenn Sie auf der Seite Netzwerkschnittstellen die Option ISDN-Sprachauswahl
aktiviert haben, werden Sie auf dieser Seite zur Eingabe einer Telefonnummer auf-

gefordert. Bei einer Sprachauswahl zu einem
Telefon wahlt die Kamera diese Telefonnum-
mer.

Hinweis: Sie konnen diese Telefonnummer
spater in Admin Menu > Profile fur ISDN-
Sprachbenachrichtigung dndern bzw. zu
Anruflisten mit mehreren Telefonnummern
ergdnzen.

Diese Funktionalitdt steht bei Web- und Basic-
Modellen nicht zur Verfigung!

Bildubertragung auf FTP-Server

Schnellinstallation
ISDN-Sprachauswahl

Die Kamera kann iber den ISDN-Anschluss ein Telefon anrufen und eine
vaordefinierte Nachricht abspielen. Im Anschluss daran kann z.B. auf
Raumiberwachung umgeschaltet werden und das Kameramikrofon abgehdrt werden.

Es wird nun ein Sprachbenachrichtigungs-Profil Quickinstall konfiguriert. Geben Sie
eine Telefonnummer ein!

Telefonnummer.|06313033100

Hinweis: Damit die Kamera bei einem Ereignis dieses Sprachprofil verwendet, ofinen
Sie Setup Menu = Meldungen und wahlen Sie unter ISDN-Telefonanruf (CL) das
Profil Quickinstall. Bei einem Ereignis werden Sie angerufen und héren eine Ansage.
Danach beendet die Kamera die Verbindung, da das Mikrofon nicht verfilgbar ist.
Damit Raumiiberwachung maglich ist, miissen Sie zuerst das Mikrofon aktivieren.

Zum Andern dieses Profils oder Hinzufligen neuer Profile, 6ffnen Sie Admin-Menu >
Profile fir ISDN-Sprachbenachrichtigung.

SchlieEen] [Seile zurUckselzen]

Auf dieser Seite kdnnen Sie die Zugangsdaten fUr die Bildibertragung auf einen

FTP-Server konfigurieren. Dabei kann es sich u

m einen externen FTP-Server (Web-

server im Infernet) oder um einen lokalen FTP-Server auf einem Rechner im Netz-

werk handeln.

Schnellinstallation
Bildiibertragung auf FTP-Server

Das File Transfer Protocol (FTP) ist eine Standardmethode, um Daten von einem
Computer (die MOBOTIX-Kamera) auf einen anderen Computer (z. B. der Server, auf
dem Ihre Homepage liegt) zu Gbertragen.

Geben Sie hier den Namen oder die IP-Adresse des FTP-Servers sowie lhre
Zugangsdaten ein

IP-Adresse oder Name des FTP-Servers: Iwww_mobotixcam.wm

Keine Bildiibertragung |

Benutzername fiir den FTP-Server: Ema botix

Kennwort: [mobotix
Die Bilder werden auf dem FTP-Server unter MOBOTIX/test.jpg abgelegt

Zum Eintragen weiterer FTP Server dffnen Sie Admin Menu > FTP-Profile

Wenn Sie zum jetzigen Zeit-
punkt keine BildUbertragung
per FTP einrichten méchten, las-
sen Sie die Textfelder frei, und
fahren Sie mit der Schnellinstal-
lation fort.

Provider

Im Falle eines externen FTP-Ser-
vers (Webservers) erhalten Sie
die Zugangsdaten von lhrem
Website-Provider nach der Ein-
richtung lhrer Domain. Sie kon-
nen im Feld IP-Adresse oder
Name des FTP-Servers sowohl
den Domainnamen  (z. B.
www.mobotix.de) als auch

——

[Schliellen] [Seile zurUcksetzen]

die entsprechende IP-Adresse

eintragen. Geben Sie auf jeden Fall den korrekten Benutzernamen und das Kenn-

wort fr den FTP-Zugang ein.
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Zusdtzliche
Ziffer fiir
Amtsholung
bei Telefon-
anlagen nicht
vergessen!

Erfragen Sie die FTP-
Zugangsdaten bei Threm

MOBOTIX stellt Thnen
fiir einen begrenzten
Zeitraum einen FTP-
Testaccount fir
Testzwecke zur
Verfiigung:
support@mobotix.com
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Bildiibertragung:
+ Zeitgesteuert
+ Ereignisgesteuert

Die Bildiibertragung kann
im Admin-Menu individuell
konfiguriert werden
(FTP-Profile, Zeitsteue-
rung)

Beachten Sie, dass der Name des FTP-Servers ohne das Protokoll angegeben wer-
den muss (ohne http:// oder ftp://), also z. B. www.mobotix.de (nicht http://
www.mobotix.de oder ftp://ftp.mobotix.de). Auch eine eventuell einge-
tragene IP-Adresse des FTP-Servers ist ohne http:// und ohne ftp:// anzu-
geben (z. B. 80.237.222.43).

Wird ein lokaler FTP-Server verwendet, geben Sie die IP-Adresse des FTP-Servers im

lokalen Netzwerk sowlg den ST e

vom (NEAWE e I (eI (/@ Steuerung der Bildibertragung

Zugewiesenen Benufzernomen Die Bildubertragung per FTP kann dber zwei verschiedene Mechanismen gesteuert
N werden. Wahlen Sie die gewinschte Konfiguration aus:

und das Kennwort fir den FTP-

X %) Zeitgesteuerte Bildibertragung
Server an. DGS thue”e lee_ é!ge;dhm?#ﬁgmgjﬂq?{éﬂé?ﬁﬁ;agen. Zum Andern des Zeitrasters offnen
bzw. Ereignisbild wird dann | - geigisgesteuerte Bildibertragung
. ~ Ein Bild wird Gbertragen, wenn ein Ereignis eintritt. Als auslisende Ereignisse
Unfer dem Namen test . ] pg sind gin V{dﬁ{:-aewegungsmelder (VM) und das Benutzerklick-Ereignis (UC)
voreingestellt.
(]UfomGﬁSCh |m VOI’eingeSTe"fen Hinwel?__s: Klicken Sie auf den Softbution UC Event, um ein Benutzerklick-Ereignis
auszulésen.
VerzeiChnis MOBOTIX GUf dem : Bildibertragung nicht konfigurieren

FTP-Server abgelegt.

Haben Sie die Felder der Seite
Bildubertragung auf FTP-Ser-
ver ausgefillt, bietet Ihnen die
Seite Steuerung der Bildiber-
tragung an, die Bildubertra-
gung auf einen FTP-Server Quio- | s [Schlieen] [Seite zuriicksetzen]
matisch zu konfigurieren.

Die BildUbertragung selbst kann als Zeitgesteuerte Bildiber-
tragung oder als Ereignisgesteuverte Bildubertragung einge-
richtet werden. Bei der zeifgesteuerten Bildubertragung wird £ MOBGIIK.
ein FTP-Profil eingerichtet, das alle finf Minuten ein Livebild mit festip.
dem Namen test.jpg im Verzeichnis MOBOTIX auf dem
FTP-Server ablegt.

www.mydomain.de

Bei der ereignisgesteuerten Bildibertragung wird ein Ereignisbild immer dann auf
dem FTP-Server abgelegt, wenn im Bewegungfenster des Livebildes (gepunkteter
Rahmen im Livebild) eine Bewegung erkannt oder der Softbutton UC Event der
Browser-Oberfldche der Kamera betdtigt wird (Werkseinstellungen). Datei- und
Ordnernamen werden dabei von der MOBOTIX-Kamera automatisch erzeugt.

Das von der Schnellinstallation angelegte FTP-Profil wird unter Admin Menu > FTP-
Profile unter dem Namen FTPQI1 (bzw. FTPQI2, etc. bei mehrfacher Konfiguration
durch die Schnellinstallation) gespeichert. Sie kdnnen die FTP-Profile in diesem Dia-
log betrachten und individuell anpassen.

Wdhlen Sie Bildibertragung nicht konfigurieren, wenn Sie diesen Schritt Gber-
springen und keine automatische Bildibertragung per FTP einrichten mochten.

Weitere Informationen zur BildUbertragung auf einen FTP-Server finden Sie im
Abschnitt 7.5, Aktionen, Abschnitt 7.7, Arbeiten mit Profilen, sowie in Kapitel 10,
Erweiterte Funktionen.

© MOBOTIX AG ¢ Security-Vision-Systems ¢ Made in Germany
www.mobotix.com e info@mobotix.com e 6.6.2005




MOBOTIX M10: Benutzerhandbuch Teil | 105,161

Video-Codec

Die MOBOTIX-Kamera kann Livebilder je nach Anwendung im JPEG- oder im
MxPEG-Format erzeugen, anzeigen und speichern. Das MxPEG-Format ermdglicht

groBformatiges Live-Video bei geringer Netz- JEFEEIEEDIEEE
werklast (1% bei 100 MBit/s) und ermdglicht BRUEEEREEEES

dObei Bi|dl’OTen von b|$ ZU 25 Bildern/S. AUBer_ Die MOBOTIX-Kamera kann die Videobilder je nach Anforderung als JPEG-Bilder

oder im MxPEG-Format erzeugen. Wahlen Sie den gewlnschten Modus aus:

dem kann mit dem MxPEG-Format auch Ton VOM |~ ., anwendung upEG Modus)

. . . . ~ Die Bilder werden intern im JPEG-Format (Joint Picture Expert Group) erzeugt:
InTengerTen Kameramikrofon im Webbrowser dieser Codec wird MoﬂonJPEG?enanm. Der Videastream besteht aus einzelnen

JPEG-Bildern mit der héichstmdglichen Qualitat. Dieser Modus eignet sich am

Wledel'gegeben Werden. besten fir Web-Anwendungen.
E'\ FCR-WMFEE(SB AMuc{ljb und Vlde{?s't(reamin{gj {MaF'dEG—Mndus] T
A H A 1 m x| -Modus erzeugt die Kamera den Videostream im -gigenen
Unabhéngig vom gewdhliten Format wird das | Vieisernernen e smedicn sasomances (he {ideo b
. . . . . . geringer Netzwerklast (1% bei 100 MBit/s) und erméglicht dabei Bildraten von bis
|_|Veb||d [a] ledem Webbrowser Qngeze|g'[. Be] 2u 25 Bildern/s. Obwohl die Kamera intern einen MxPEG-Videosiream erzeugt,
I}({ﬁnnen Sie wif? gewohnt mit einem Browser (ohne Plug-Ins) auf die Livebilder der
H H ¥ amera zugreifen.
Browsern, di e MxPEG nicht unterstitzen (bzw. Hinviels: Zum Belrachien und Speichern des MxPEG-Sireams benotigen Sie den

MxPEG Viewer fir Windows. Sie kéinnen diese Anwendung direkt von der Kamera

bei nicht installietem ActiveX) schaltet die herunterladen.
Komera (]Ufom(]ﬂsch (]Uf dqs JPEG-FormCﬂ um. Um diese Einstellung spater zu ndem, &ffnen Sie Setup Menu >
. K . K JPEG-Einstellungen.
Dartber hinaus kann die Kamera Bilder auch
weiterhin im JPEG-Format speichern (z. B. per | me— Schiieen) (Seite zuricksetzen] (< (>
FTP).

e Web-Anwendung (JPEG-Modus)

JPEG-Modus fir Web-
Die Bilder werden intern im JPEG-Format (Joint Picture Expert Group) erzeugt; Anwendungen

dieser Codec wird Motion-JPEG genannt. Der Videostream besteht aus ein-
zelnen JPEG-Bildern mit der hochstmdglichen Qualitdt. Dieser Modus eignet
sich am besten fir Web-Anwendungen.

¢ Schnelles Audio- und Video-Streaming (MxPEG-Modus) MxPEG-Modus fiir groB-

Im MxPEG-Modus erzeugt die Kamera den Videostream im MOBOTIX- formatiges Live-Video bei
eigenen Video-Kodierverfahren. geringer Netzwerklast

MXPEG-Prinzip

Die gewdhlte Einstellung bezieht sich ausschlieBlich auf die Livebild-
darstellung im Webbrowser. Sie hat nur geringen Einfluss auf das For-
mat der gespeicherten Bilder z. B. auf einem FTP-Server oder einem
externen Dateiserver (bei MxPEG ist "Kacheln" mdglich). Das Format
der gespeicherten Bilder bzw. Video-Clips kann in Admin Menu >
FTP-Profile bzw. in Setup Menu > Aufzeichnung (fUr die Ereignisspei-
cherung) festgelegt werden.
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Ubersicht der Konfigura-
tionsparameter

Konfiguration sichern

Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der wichtigsten Einstellungen an.

Tipp: Drucken Sie die Seite zu Dokumentationszwecken aus, bevor Sie die Konfigu-

Schnellinstallation
Konfiguration sichern

ration sichern.

Kontrollieren Sie die Daten, und
speichern Sie die Konfiguration
mit Konfiguration sichern.

Méchten Sie Einstellungen ver-
dndern, kdnnen Sie den gesam-
ten Vorgang mit SchlieBen
ohne Speichern der Konfigura-
tion abbrechen. Mit dem Button
< kénnen Sie zu den vorherge-
henden Seiten der Schnellinstal-
lation zurGckkehren und Einstel-
lungen dndern.

Nach dem Speichern der Konfi-
guration muss die Kamera neu
gestartet werden, damit die Ein-
stellungen aktiv werden.

Beachten Sie, dass danach auch die neuen Netzwerkeinstellungen aktiv sind. Falls
Sie die IP-Adresse Ihrer MOBOTIX-Kamera gedndert haben, ist die Kamera daher
nach dem Neustart unter der neuen IP-Adresse, nicht aber unter der Werks-IP-

Benutzer und Kennwérter
Benutzer und Kennwdrler werden nicht geandert
MNetzwerk (LAN) Ein
IP-Adresse 10.1.14.190
Netzwerkmaske 255.0.0.0
Routing konfiguriert
Standard-Route ISDN-Datenauswahl
Netzwerk-Route nicht konfiguriert
ISDN-Datenauswahl Ein fir den Benutzer arcor-basis
Telefonnummer 0192077
ISDN-Dateneinwahl Ein filir den Benutzer linux
Kamera-MSN 123456
IP-Adresse 10.1.14.190
ISDN Sprach-Einwahl Ein
Kamera-M3N 123456
ISDN-Sprachauswahl konfiguriert
Telefonnummer 06313033100

Konfiguration &ndern

Wenn Sie mit dieser Konfiguration einverstanden sind, klicken Sie auf Konfiguration
speichern. Andernfalls sollten Sie auf die entsprechende Seite zurlickkehren und die

—

[Schlie&en][Seite drucken][Konﬁguranon sichem]

Adresse der Kamera (siehe Autkleber auf dem Gehduse) erreichbar.

Wenn Sie das Administrations-Kennwort gedndert haben, kénnen Sie sich nur

noch mit dem neuen Kennwort im Administrationsbereich anmelden.
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Neustart der Kamera

Klicken Sie auf Neustart, um die Kamera mit den gednderten Einstellungen neu zu
starten.

Die Konii%uration wurde erfolgreich im permanenten Speicher der Kamera gesichert.

Damit steht sie nach einem Neustart der Kamera zur Verfiigung

Um Ihre Einstellungen zu aktivieren, filhren Sie einen Neustart der Kamera durch.

——

Mit dem Button SchlieBen besteht hier noch einmal die Mdglichkeit, die Schnellin-
stallation abzubrechen. Danach sollte die Schnellinstallation allerdings erneut
durchlaufen werden, damit die Kamera nicht bei einem zukUnftigen Neustart irr-
tOmlich mit falschen Werten startet.

Sollten Sie die Kamera nach dem Neustart nicht mehr erreichen,
kénnen Sie die Kamera beim Starten auf die werkseitige IP-Adresse

zurUcksetzen (siehe Abschnitt 3.6, Starten der Kamera mit werkseitiger
IP-Adresse).

Wdhrend des Neustarts zeigt die Kamera auf der Seite Warten auf Neustart der
Kamera die nach dem Neustart der Kamera gultigen Konfigurationsparameter an.
Nach erfolgtem Neustart schlieBt dieses Fenster automatisch, und die normale
Benutzeroberfléiche der Kamera erscheint im Browser.

Dle Kamera flihrt gerade einen Neustart durch!

Mach dem Meustartwird die Kamera die folgenden Einstellungen haben:

Benutzer und Kennwirter
Benutzer und Kennwérter werden nicht gedndert
Netzwerk (LAN) Ein
IP-Adresse 10.1.29.160
Netzwerkmaske 255.0.0.0
Routing nicht konfiguriert
ISDN-Datenauswahl Aus
ISDN-Dateneinwahl Ein fiir den Benutzer linux
Kamera-M3N
IP-Adresse 10.1.29.160
ISDN Sprach-Einwahl ALs
ISDN-Sprachauswahl nicht konfiguriert

— Schliefen
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Fihren Sie die Netzwerk-
tests immer von oben
nach unten durch

Ergebnis:
griin -> OK
rot ->Fehler

Fenster erscheint nicht:
Popup-Blocker fiir diese
IP-Adresse deaktiviert?

5.3 Verbindungstest

Die MOBOTIX-Kamera bietet in Admin Menu > Test der Netzwerkkonfiguration
eine Ubersicht Uber die aktive Netzwerkschnittstelle und die eingerichteten Profile
(FTP, E-Mail, Netzwerkmeldung). Hier besteht eine zentrale und komfortable M&g-
lichkeit, die Funktionsfdhigkeit dieser Einstellungen von der Kamera prifen zu las-
sen. Je nach Art der Tests verwendet die Kamera ping-Befehle, um Verbindungen
zu prufen oder sie Uberprift die Ergebnisse von Datenibertragungen (FTP, E-Mail,
Netzwerkmeldung).

/ﬁ 4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Test der Netzwerk-Konfiguration

Verbindungen Konfiguration Test Ergebnis

IP-Adresse: 10.1.14.190
Ethormal tLaly) Broadeast " 30.635.255.255 o

MAC-Adresse: 00:03:C5:01:0E:BE
ISDN-Datenauswahl Nicht kanfiguriert
Routing Konfiguration Test Ergebnis
Netzwerk-Route Nicht konfiguriert
Standard-Route Nicht konfiguriert
Netzwerkdienste Konfiguration Test Ergebnis
DNS-Dienst Nicht kanfiguriert
Bildspeicherung, - Konfiguration Test Ergebnis
Ubertragung

Computer: kamera mobotixserver.com
FTP-Profil Benutzername: fip > 742 kByles written in6
FTP-AlarmClip' Kennwort: mobotix Ubertragen secs /transferrate 15: 1237

Pfad: alarm/M10-1-14-190/2005-04-14/
mO50414132347208.mxg

Computer: 10.0.0.179 -
ETP-Profil Benutzername: fip - 46 kBytes written in 1 secs
'ETP-Archiving’ Kennwort: mobotix Ubertragen /transferrate is: 46.0
9 Ptad: archiviM10-1-14-190/2005/04/14/13/ KByte/s (1 file)
mO50414132347208 jpg

E-Mail-Prafil Server: smtp.myhome test -
Alarmiail’ Absender (FROM): M10-1-14-190 @myhome.test Ubertragen Nicht getestet
Empfénger (to): someone @myhome test

KBytels (1 file)

E-Mail-Prafil Server: smtp.myhome test

SR T Absender (FROM): M10-1-14-190 @myhome test Ubertragen Nicht getestet
NatifyMail Empfanger (to): someone @myhome test g
Netzwerknachricht Konfiguration Test Ergebnis

. Zieladresse: localhost:80 s
Netzwerkmeldungs-Profil jyo1qng- get icontrolircontrol?action=ledson& Netzwerknachricht
TR ARquess leds=BEBABBAIMe=5 hip/1.0 el

. Zieladresse: 10.0.0.179:8000 ;
Netzwerkmeldungs-Profil y15,,nq- Hello World! I'm M10-1-14-180 with Netzwerknachricht
SimpleNotify event 159, erfolgreich!

. Zieladresse: 10.1.29.160:8000 .
Netzwerkmeldungs-Profil ' g ; Netzwerknachricht
MultipleNotify' E&ﬁ??géﬂeuo there! I'm M10-1-14-190 with Senden erfolgreich
Sonstige Konfiguration Test Ergebnis

Diesen Computer testen:
|kamera.mob0tixser'.rer.com

Aligemeiner Test

Verbinden Verhindung OK.

Nach dem Offnen des Dialogs erscheint das Netzwerktest-Logfenster, in dem die
Ausgaben der Tests protokolliert werden.

Sie sollten die Tests Schritt fir Schritt von oben nach unten ausfihren und die
Ergebnisse kontrollieren. Stellen Sie sicher, dass die Kamera nach zuvor
gemachten Anderungen an der Konfiguration zuerst neu gestartet wurde, wenn
Parameter der Ethernet-, der ISDN-Schnittstelle oder der Dateiserver-Konfiguration
verdndert wurden.
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Verfigbare Testfunktionen

a) Verbindungen
MOBOTIX-Kameras bie-

e Ethernet (LAN): Zeigt den Zustand und die Daten der Ethernet-Schnitt- Bt erschicdlich-
stelle an. sten Testfunktionen

e ISDN-Datenauswahl: Test eines Verbindungsaufbaus fir die jeweilige
Verbindung:

e |st die Telefonleitung verfUgbar?
¢ |st das angerufene Gerdit besetzt?
¢ Sind Benutzername und Kennwort des Providers korrekt?

b) Routing
e Netzwerk-Route: Zeigt den Zustand der eingerichteten Netzwerk-Rou-
ten an.

e Standard-Route: Prift die Verbindung der eingerichteten Standardroute.

c¢) Netzwerkdienste

e DNS-Dienst: Prift die Verfigbarkeit des eingerichteten DNS-Servers
(Domain Name Service).

e Namensauflosung Uber DNS: Prift die korrekte Funktion des eingerich-
teten DNS-Servers.

d) Bildspeicherung, -Ubertragung

e FTP-Profil: Prift das FTP-Profil durch Ubertragung eines Bildes auf den
FTP-Server.

o E-Mail-Profil: Proft das E-Mail-Profil durch Versenden einer E-Mail.

e) Netzwerknachricht

e Netzwerkmeldungs-Profil: Prift das Netzwerkmeldungs-Profil durch
Versenden einer Netzwerkmeldung.

f) Sonstige
e Aligemeiner Test: Hier kdnnen Sie einen Rechnernamen eingeben, zu
dem die Verbindung mit ping-Befehl getestet wird.
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Werkseinstellungen:
"admin": "meinsm"
IIUSer‘II: ll_ll

Ilg'JestI: II_II

Wurde das Admin-Kenn-
wort vergessen, muss die
Kamera zu MOBOTIX ein-
geschickt werden

5.4 Grundeinstellungen

5.4.1 Kennworter

Die MOBOTIX-Kamera unterstUtzt drei Zugangsebenen, wobei auf jeder Ebene
mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Kennwortern eingerichtet werden kénnen:

e admin: Zugang zum Admin-Menu mit der Schnellinstallation, Hardware-
Setup, Netzwerk- & ISDN-Einstellungen, FTP- und E-Mail-Konfigurationen);

e user: Zugang zu den Ansichten Live, Playback und Multiview sowie dem
Setup-Men0 fur Bild- und Belichtungseinstellungen sowie Ereignissteuerung;

e guest: Zugang zur Gast-Seite mit dem Livebild und begrenzter Bildwieder-
holrate.

fh 4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Benutzer und Kennwérter

Benutzername Zugangsebene Kennwaort Kennwort Bemerkung/Aktion
|admin admin | % I— I—
[Raif user | %] [ 1 [ 1 _! Entfernen
|Sabine user | ¥ ; l— !— ! Entfemen
|Guest guest | ¥ I— I— ! Entfemnen
|Friends guest | % [— 1 [ Entfemen
| guest & 1 I— |—
| guest | & ! l— !—
2 [ Setzen I Voreinstellung I Zurickholen I Schliefien J
Warnung!: Notieren Sie sich Benutzernamen und Kennwdrter. Es gibt keine Hintertlr in die Kamera, falls das
Administrator-Kennwort nicht mehr vorhanden ist!
Die Kennwdrter haben sich geandert!
Wenn Sie zur Eingabe eines Kennwortes aufgefordert werden, geben Sie das neue Kennwort ein.

Der Zugang zum Admin-MenU ist immer durch ein Admin-Kennwort geschitzt.
Wurde fir eine der beiden anderen Ebenen (user und guest) ein Benutzer mit
Kennwort angelegt, ist die jeweilige Ebene ebenfalls geschitzt und kann nur mit
dem entsprechenden Benutzernamen und Kennwort gedffnet werden.

Mit den werkseitigen Voreinstellungen ist ein admin-Benutzer angelegt:
e Benutzer: admin

¢ Kennwort: meinsm (MIM = M Eins M)

Wenn das Admin-Kennwort verstellt wurde und nicht mehr verfigbar
ist, gibt es keine Moglichkeit mehr, den Admin-Bereich der Kamera
zu erreichen. Sie mussen die Kamera in diesem Fall an MOBOTIX
zuricksenden, da nur im Werk die Moglichkeit besteht, die Kamera
wieder auf die werkseitigen Kennworter zurickzusetzen (kosten-
pflichtig).
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Mne

5.4.2 Datum und Uhrzeit / Zeitzonen und Zeitserver

Die MOBOTIX-Kamera besitzt eine akkubetriebene Echtzeituhr, die auch bei Iéinge-
rer Trennung der Kamera von der Spannungsversorgung weiter lduft. Beim Start
der Kamera (und periodisch wdhrend des Betriebs) wird die Systemuhr des
Betriebssystems von der Kamerasoftware automatisch mit der Echtzeituhr abgegli-
chen.

i € MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Datum und Zeit

Abgleichen der

Kamerauhr Erklarung

Datum: |2005 -[02 |16 Geben Sie das Datunn it Fommat e S’ Tagein
iite h . F‘"—' F"—' Geben Sie die Zeitim Format St Adfas . S in, bezogen auf die hike:
Zelt: 14 |01 |33 | CET Zeitzone.
Mit lokalem Computer: Wednesday, 16 February, 2005 02:01:07 PM Gleicht die Kam erauh mit der Z eit auf Ihrerm Computer ab
puter: T
Parameter Einstellungen Erkldrung
Zeitzone | Europe/Berlin 3 Wiihlen Sie sine Zeitzone aus.
Geben Sie die|P-Adresse eines Zeltserversan
Zeitserver: |130 [149 |17 |9 Hinweis: DerZeitzerver muss fiir die Kamera iiber des Metzwerk emeichbar sein und ein Protokoll

germal RFC 868 verwenden

‘Wenn Periodisch abgleic hen aktiviert wurde, witd die Kamnerauhrregelmii mit dem

— Periodisch abgleichen Zeitserverabgeglichen.

Stundenschlag: | - Kein Stundenschlag - # Wihlen Sie eine Audiodatei aus, dielhre Kamera.zujeder vollen Stunde ausgibt
2 [ Setzen I Voreinstellung I Zurickholen I Schliefen ]

Im Dialog Admin Menu > Datum und Zeit kdnnen Sie Datum und Uhrzeit sowie
die Zeitzone einstellen (z. B. Europe/Berlin fir Deutschland).

Zusatzlich kann die Echtzeituhr auch periodisch mit der Uhrzeit eines Zeitservers im
Internet oder im lokalen Netzwerk abgeglichen werden. Dadurch ist eine exakte
und dauerhafte Synchronisierung auch mehrerer Kameras in einem System ein-
fach und zuverl@ssig moglich.

Beim Zeitabgleich mit einem Zeitserver kann sowohl ein Zeitserver nach RFC 868
(Time Protocol) als auch ein NTP-Zeitserver nach RFC 1305 gewdahlt werden. Bei Ein-
stellung eines Zeitserver nach RFC 868 wird die Systemuhr alle sechs Stunden
abgeglichen, wenn die Option Periodisch abgleichen akfiviert ist. Bei einem NTP-
Zeitserver wird die Systemuhr dagegen sehr hdufig abgeglichen (mindestens ein-
mal pro Minute). Fir die Verwendung in einem lokalen Netzwerk ist daher der peri-
odische Abgleich mit einem NTP-Zeitserver zu empfehlen. Bei einer ISDN-Daten-
auswahlverbindung ist die Verwendung eines Zeitservers nach RFC 868 sinnvoll.
Die Kamera stellt bei jedem Abgleich automatisch eine Auswahlverbindung zum
Zeitserver her (Vorsicht: unbedingt Auswahlkosten kontrollieren!, evil. hohe Kos-
ten, falls keine Flatrate vorhanden).

ACHTUNG: Beachten Sie, dass eine MOBOTIX-Kamera mit konfigurierter ISDN-
Datenauswahl bei jedem periodischen Abgleich versucht, eine Auswahl-Verbin-
dung herzustellen. Bei Wahl eines externen Zeitservers nach RFC 868 geschieht
dies etwa vier Mal pro Tag, bei Wahl eines externen NTP-Zeitservers praktisch per-
manent. Dadurch kann die ISDN-Auswahlbegrenzung schon nach kurzer Zeit
erreicht sein (Admin Menu > ISDN-Verbindungen > Datenauswahl-Parameter).

Sobald einer der Grenzwerte erreicht ist, wird die Auswahl fir den jeweiligen Zeit-
raum (Tag/Woche/Monat) blockiert. Falls Sie die Auswahlbegrenzung bewusst
deaktiviert haben (werkseitig ist die Auswahlbegrenzung aktiviert), kdnnen unter
Umstdnden durch die permanenten Auswahlversuche hohe Kosten entstehen. Wir
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empfehlen, den periodischen Abgleich mit einem externen Zeitserver nur mit der
noétigen Vorsicht und kontrolliert zu verwenden (evtl. Flatrate) oder einen Zeitserver

im lokalen Netzwerk zu verwenden.

5.4.3 LEDs und Schaltausgang konfigurieren
Die MOBOTIX-Kamera besitzt sechs (M10) bzw. vier LEDs (D10), die durch Blinken,

# « MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Konfiguration der LEDs

LED-Einstellungen

Hauptschalter

Setzen aller
LEDs auf

Aktiviert | %

LEDS

Dies ist der Hauptschalter, um sdmtliche Kamera-LEDs zu akfivieren/
deaktivieren. Wenn Sie die LEDs deaktivieren, wird die Kamera die LEDs
{auBer beim Startvorgang) nicht mehr fir Signalzwecke verwenden

Setzi alle LEDs auf die links gewahlte Funktion. Wenn Sie jeder LED eine
andere Funktion zuweisen mochten, wahlen Sie Unterschiedlich, und

Unterschiedlich 4 | konfigurieren Sie die einzelnen LEDs unter dieser Zeile
H

inweis: Diese Einstellungen sind Voreinstellungen, die von Programmen
der Kamera auBer Krait gesetzt werden kdnnen

LED O

LED 1

blitzen und permanentes Leuchten visuelle
Informationen zu Zustdnden und Aktionen
der MOBOTIX-Kamera bzw. ihrer Sensoren
geben kénnen. Uber Admin Menu > Konfi-
guration der LEDs kénnen alle LEDs einer-
seits aktiviert oder deaktiviert werden, ande-
rerseits konnen die LEDs auch individuell zur

Kamera

4

LED 4
ISDN

L3

Sonstige Einstellungen

Betriebsart

Stellt den Schwellwert des Passiven Infrarot-Sensors ein. Dieser Wert wird in
S\rendes PIR-Detektors die Schwelle iberschreitet, 1bst die PIR-

Konfiguriert den Si na\ausiang der Kamera (9-poliger Sub-D-Stecker). Diese

Kamera ¥

LED 2
Netzwerk *

Signalisierung einzelner Zustdnde und Aktio-
nen der Kamera konfiguriert werden.

2

LED 3

L1

Werkseitig ist fir den Parameter Setzen aller
LEDs auf die Option Unferschiedlich festge-
legt (siehe unten). Falls Sie die LEDs individu-
ell konfiguriert haben, kénnen Sie die Werks-
einstellungen durch Wahl der Option Stan-

mit der PIR-Signalfunktion fiir die LEDs weiter oben verwendet:

@ gedacht. Nach dem Testen sollten Sie den

Schwelle des Werbindun
PIR-Sensors 40 ] Wenn der
Signalfunktion aus:
Signalausgang Einstellung ist fiir Testzwec
Signalausgang wieder auf Ereignis zuriicksetzen!
2 Setzen I Voreinstellung I Zuruckholen I SchlieRen ]

dard wieder herstellen.

LED-Zustande unabhangig von Ereignissen

Jede einzelne LED kann individuell mit folgenden Zustdnden belegt werden:

Schwelle des PIR-Sensors .

lost hur LEDs aus-

nur fir Testzweckel ®
[ ]
[

Ein: LED leuchtet permanent

Aus: LED ist permanent aus

Blinken: LED blinkt standig Z Z Z
Blitzen: LED blitzt stGndig _E ZEEZZZ 2

LED-Zustande abhangig von Sensor-Zustdanden

PIR: Die LED leuchtet fUr drei Sekunden, wenn der PIR-Sensor Bewegungen
registriert (das Ereignis PIR-Sensor muss hierfur durch die Kamerasoftware
nicht akfiviert sein).

IR-Fernbedienung: Die LED leuchtet fur drei Sekunden, wenn die Kamera ein
IR-Signal erhdlt (das Ereignis IR-Fernbedienung muss hierfir durch die
Kamerasoftware nicht akfiviert sein).

Linke Taste: Die LED leuchtet, wenn der Taster L auf der Kamera-Vorderseite
betdtigt wird (nur M10).*

Rechte Taste: Die LED leuchtet, wenn der Taster R auf der Kamera-Vorder-
seite betdatigt wird (nur M10).*
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Signaleingang: Die LED leuchtet, wenn der Signaleingang aktiv ist (das Ereig-
nis Schalteingang muss hierfir durch die Kamerasoftware nicht aktiviert
sein).

Signalausgang: Die LED leuchtet, wenn der Signalausgang aktiv ist.*

* Das zugehdrige Ereignis muss hierfdr nicht aktiviert sein!

Einen Spezialfall stellt die Einstellung der LEDs auf "Ereignis"” dar:

Ereignis: Die LED leuchtet, wenn ein beliebiges, durch die Kamerasoftware
aktiviertes Ereignis ausgeldst und von der Kamerasoftware verarbeitet wird.
Diese Einstellung ist nur fur die beiden Kamera-LEDs mdglich (siehe Kamera
im folgenden Abschnitt).

Kamerazustands-LEDs, Datentransfer-LEDs

Power LED: Die obere LED (LED 0) ist die Betriebsanzeige der Kamera. Diese
LED leuchtet permanent, sobald die Kamera an eine Spannungsversorgung
angeschlossen und betriebsbereit ist.

Kamera (Bildverarbeitung/Ereignis/Aufzeichnung): Die beiden oberen
LEDs (rechte und linke, LED 1 und LED 5) blitzen im Rhythmus der vom jeweili-
gen Sensor ausgelesenen Bilder. Ublicherweise blitzen diese beiden LEDs
sehr schnell. Langsames Blinken signalisiert eine geringere vom Sensor
gelieferte Bildrate, z. B. bei langen Belichtungszeiten.

AuBerdem blinken die beiden LEDs, wenn die Kamera Bilder aufzeichnet
bzw. speichert (Setup Menu > Aufzeichnung). Das Verhalten der LEDs 1 und
5 kann zusdtzlich in Setup Menu > Allgemeine Ereigniseinstellungen
beeinflusst werden.

Ethernet: Die Netzwerk-LED zeigt eine bestehende Verbindung in ein LAN
durch kurzes periodisches Blitzen an. Die LED ist aktiv, solange Daten mit
dem Netzwerk ausgetauscht werden.

ISDN: Die ISDN-LED (LED 4; bei D10-Modellen nicht vorhanden) zeigt eine
Verbindung in das ISDN-Netzwerk durch kurzes periodisches Blitzen an. Dies
bedeutet, dass der ISDN (S0)-Bus angeschlossen ist, und Kontrolldaten Uber
die Leitung Ubertragen werden. Bei der BildUbertragung einer groBBen Datei
leuchtet die LED fUr eine ldngere Zeitdauer. Anhand dieser LED kann auch
eine nicht korrekt eingetragene MSN erkannt werden.

Serielle Schnittstelle: Die LED oberhalb des RS232-Anschlusses (LED 3; bei
D10-Modellen nicht vorhanden) zeigt eine Verbindung Uber die serielle
Schnittstelle durch kurzes periodisches Blitzen an. Dies bedeutet, dass die
Hardware-Handshake-Leitungen (DSR Pin-6) aktiv sind. Die LED leuchtet,
solange Daten Uber die serielle Schnittstelle Ubertragen werden.
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5.4.4 Sprache und Startseite

Sprache

Die Sprache der Benutzeroberflache der MOBOTIX-Kamera kann wdhrend der
Schnellinstallation oder nachtrdglich in Admin Menu > Sprache und Startseite

festgelegt werden.

Folgende Sprachversionen stehen auf www.mobotix.com zum kostenlosen

Download zur Verfigung:

Um mehr Platz fOr die Bildspeicherung zur Verfigung zu haben, enthdlt die Soft-

Englisch / Deutsch

Englisch / Franzésisch

Englisch / ltalienisch

Englisch / Spanisch

Englisch / Japanisch (in Vorbereitung)

ware der Kamera jeweils nur zwei Sprachversionen.

1A €« MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Sprache und Startseite

Startseite

Auswahl Seite

(0] Live

Player

Multiview

PDA

~ PDA-
et Ereignisliste

Seitenoptionen
Sprache

Pull-Down-Menis fir die
Bildsteuerung

Bildwiederholrate des
Gastzugangs

Bildwiederholrate des
Benutzerzugangs

MNeuladen der Seiten

Webserver

HTTP-Port(s)

Zugangsebene

guest

user

user

user

qguest

user

Anzeigen | %

Maximal Standard

Maximal Standard

56 s

.

Bemerkungen

Diese Seite zeigt das aktuelle Livebild mit reduzierter Bildrate. Der
Zugrift auf die Meniis Admin und Setup ist nicht maglich.

Diese Seite zeigt das aktuelle Kamerabild mit Softbuttons und bietet die
Méglichkeit, Bildparameter direkt zu andern. Der Zugriff auf
administrative Funktionen ist kennwortgeschitzt.

Diese Seite ermdglicht das Betrachten gespeicherter Ereignisse. Hier
kannen Sie auch die gespeicherten Ereignisse betrachten und auf die
erweiterten Video-Management-Funktionen (Datenbanksuche, Ereignis-
Download, etc.) zugreifen.

Darstellung der Bilder mehrerer Kameras bzw. Ereignisse auf einer Seite

Aktuelles Bild fir Gerdte mit geringer Bildauflésung.

Ubersicht liber aufgetretene Ereignisse in kompakter Listenform.

‘Wahlen Sie die Sprache der Meniis und der Benutzeroberiliche aus

Anzeigen (Standard) bzw. Verbergen der Pull-Down-Mentis auf der Live-
Seite zur schnellen Veranderung ven Bildparametern.

Legen Sie die maximale und die Standard-Bildwiederholrate fiir
die Gastseite fest.

Legen Sie die maximale und die Standard-Bildwiederholrate fir die Live-
Seite fest

Geben Sie den Zeitraum an, nach dem die Seiten vom Browser
automatisch neu geladen werden sallen

Experteneinstellung! Es kdnnen ein oder zwei Parts angegeben
werden, auf die der Webserver der Kamera auf Anfragen von einem
Browser reagiert.

Warnung: Falsche Eingaben kdnnen dazu flihren, dass die Kamera
liber das Metzwerk nicht mehr angesprochen werden kann. Im
Zweifelsfall lassen Sie die Felder leer

Schlieen Sie den Dialog und speichemn Sie die Einstellungen im Flash-
Speicher. Neue Einstellungen werden erst nach einem Neustart wirksam.

i Setzen

]Voreinslellungl Zuriickholen [

Schliefen ]
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Startseite

Beim Aufruf der IP-Adresse der MOBOTIX-Kamera wird werkseitig die Live-Ansicht
angezeigt. Folgende Ansichten kdnnen Uber Admin Menu > Sprache und Start-
seite voreingestellt werden:

Gast: Die Gast-Ansicht (siche EEIINEEED oo
Abschnitt 4.7, Gast-Ansichf) zeigt das =

aktuelle Kamera-Livebild mit der vor-
eingestellten Bildrate an. Ein Besu-
cher der Gast-Seite kann die Bildrate
maximal auf den Wert hochsetzen,
der mit dem Parameter Bildwieder-
holrate des Gastzugangs > Maxi-
mal festgelegt wurde.

Live: Die Live-Ansicht (siehe Abschnitt
4.3, Llive-Ansicht im Browsen zelg’r 555 oo st

das aktuelle Kamera-Livebild mit den Soﬁbuﬂons Sie ble're’r die Moglichkeit,
verschiedene Softbutton-Funktionen auszufihren sowie Uber die Quick-Con-
trols (Pull-Down-MenUs oberhalb des Bildes) die Moglichkeit, verschiedene
Bildparameter direkt zu éndern.

Player: Die Playback-Ansicht (siehe Abschnitt 4.4, Playback-Ansicht im
Browsen ermdglicht das Betrachten gespeicherter Ereignisse. Hier ist auch
der Zugriff auf die erweiterten Video-Management-Funktionen (Datenbank-
suche, Ereignis-Download, u.a.) méglich.

Multiview: Die Multiview-Ansicht (sieche Abschnitt 4.5, Multiview-Ansicht im
Browsen ermdglicht die Darstellung von Kamerabildern mehrerer MOBOTIX-
Kameras (bzw. verschiedener Ereignisse) in einer Ansicht im Browser.

PDA: Die PDA-Ansicht (siehe Abschnitt 4.6, PDA-Ansichf) zeigt das aktuelle
Livebild und wurde speziell fir Displays mit geringer Bildauflésung konzipiert
(z. B. PDAs und Handys).

PDA-Ereignisliste: Die PDA-Ereignisliste (siehe Abschnitt 4.6.2, Bedienele-
mente und Ereignisliste) zeigt eine kompakie Ubersicht der gespeicherten
Ereignisse in Listenform, optimiert fUr die Ansicht auf PDAs und Handys.

Eine ausfuhrliche Beschreibung aller Elemente der verschiedenen Ansichten finden
Sie in Kapitel 4, Benutzeroberfldche der Kamera.

Zusatzlich konnen weitere Startoptionen gewahlt werden:

Pull-Down-Menus: Akfiviert bzw. deaktiviert die Quick-Controls in der Live-
Ansicht.

Bildwiederholrate (Gast/Benutzer): Legt jeweils die maximale und die Stan-
dard-Bildwiederholrate der Gast- und der Live-Ansicht fest.

HTTP-Port(s): Hier kénnen statt dem Standard-Port 80 fUr den Browser-
Zugriff auf die MOBOTIX-Kamera ein oder zwei andere Ports festgelegt
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werden, unter denen die Kamera dann erreichbar ist. Bei Konfiguration von
Port 8000 ist die Kamera nur noch unter der Adresse http://
10.1.0.99:8000 erreichbar. Verdnderungen am HTTP-Port der Kamera
werden erst nach einem Neustart der Kamera wirksam.

Andern Sie diese Einstellung nur, wenn zwingende Grinde hierfir be-
stehen. Achten Sie speziell darauf, dass keine bereits verwendeten
Ports (wie z. B. Port 21 fUr FTP) verwendet werden, sondern verwenden
Sie Ports ab 1025. Listen der bekannten Ports finden Sie auf
www. iana.org unter dem Stichwort Port numbers oder durch Inter-
net-Suche nach dem Suchbegriff "well-known ports".

5.4.5 Mikrofon und Lautsprecher

Vollstandiger Audiokail Die MOBOTIX-Kamera (auBer Modelle Basic und Web) besitzt einen vollstdndigen

wird iibertragen Audiokanal mit Mikrofon und Lautsprecher. Beide werden ISDN-konform digitali-
siert bzw. angesteuert, womit die Kamera sowohl eine Spachverbindung zu einem
Telefonanschluss aufbauen als auch von einem Telefon angerufen werden kann;
siehe hierzu auch Kapitel 7, Ereignisse, Aktionen und Meldungen).

IE SE [ 4B/s ¢_][ Bildsensor auswihlen ¢_] Aute ¥ | @

ZHAD-B2-16 CET 13:17:87

PicInPic
Watcher :I]I

Leds Blink

Mx=PEG an ‘H

MxPEG off :u

Empfindlichkeit und
Schwellwert des Mikro-
fons konnen im Livebild
eingeblendet werden
(Setup Menu > Darstel-
lungs- und Texteinstel-
lungen)

Mikrofon aktiviert Pegelanzeige Mikrofon Schwellwert Mikrofon

Uber Balkendarstellung MOBOTIX AG
und Darstellung in einem
Diagramm Uber die Zeit
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Im Dialog Admin Menu > Mikrofon und Lautsprecher kénnen sowohl Mikrofon
als auch Lautsprecher individuell konfiguriert und getestet werden (Button Test). Die
Aktivierung bzw. Deaktivierung kann Uber die jeweiligen Checkboxen erfolgen. Die
hier getroffene Einstellung wirkt sich auf alle anderen Kameraeinstellungen aus,
die Audiofunktionen verwenden.

Das Mikrofon kann entweder auf Geringe Empfindlichkeit oder auf Hohe Empfind-
lichkeit eingestellt werden. Ebenso kann die Lautstérke des Lautsprechers hier ein-
gestellt werden. FUr eine leise Wiedergabe ist ein Wert von -18 gut geeignet, fur
Innenrdume ein Wert von 6.

Das eingebaute Mikrofon der Kamera kann (sobald das Ereignis
Mikrofon (M) in Setup Menu > Ereigniseinstellungen akfiviert wurde)
auf Gerdusche im Umfeld der Kamera reagieren (beim Uberschreiten
eines definierbaren Schwellwerts wird ein Ereignis ausgeldst, wenn
das Gerdusch lénger als die ebenfalls konfigurierbare Mindestdauer
anhdlt; siehe Abschnitt 7.4.1, Ereignisauswahl).

Tipp: Setzen Sie hierzu im Dialog Setup Menu > Darstellungs- und
Texteinstellung die Pegelanzeige auf Balken und wdhlen Sie als
Daten fir die Pegelanzeige den Wert Mikrofon. Die jetzt im Livebild
der Kamera eingeblendete Pegelanzeige mit Schwellwert dient als
Hilfe, bis Sie den besten Schwellwert fir Ihre Anwendung gefunden
haben.

Eine dauverhafte und unwiderrufliche Deaktivierung des Mikrofons
kann ebenfalls auf dieser Seite erfolgen (Admin Menu > Mikrofon
und Lautsprecher > Mehr, Klicken auf den Link abgeschaltet). Hin-
weise hierfUr finden Sie direkt in diesem als auch in den dann folgen-
den Dialogen.

Die Moglichkeit einer dauerhaften und unwiderruflichen Deaktivierung
des Mikrofons wurde aus Sicherheitsgrinden bzw. zur Einhaltung ein-
zelner, auch landerspezifischer Vorschriften geschaffen. So ist es in
manchen Betrieben nicht gestattet, Uberwachungsanlagen zu instal-
lieren, die prinzipiell Uber die Mdglichkeit der Tonibertragung oder
Tonaufzeichnung verfigen (z. B. in Deutschland bei der Uberwachung
von Arbeitsplétzen).

Warnung: Beachten Sie, dass sich eine dauerhafte Deaktivierung des
Mikrofons einer MOBOTIX-Kamera nicht mehr rickgdngig machen
ldsst (auch nicht im MOBOTIX-Werk!).

Die Audio-Funktionalitat steht bei den Modellen Basic/Web nicht zur
Verfigung.
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Sorgfdltig lesen!

Day/Night-Modelle schal-
ten automatisch auf das
Nachtsystem und wieder
zuriick (Auto)

Secure-Modelle bieten die
Méglichkeit, Bildbereiche
zu verdecken

5.5 Bildsteuerung

5.5.1 Ubersicht

In den Dialogen der Seite Setup Menu > Bildsteuerung kénnen alle bild- und
belichtungsspezifischen Einstellungen vorgenommen werden. Dies beinhaltet auch
die Farbwiedergabe, die JPEG-Einstellungen sowie die Darstellungs- und Textein-
stellungen, also die Einblendung von Text- und Statusinformationen im Kamerabild.

5.5.2 Aligemeine Bildeinstellungen

In Setup Menu > Allgemeine Bildeinstellungen kénnen verschiedene Einstellun-
gen vorgenommen werden, die die Darstellung des Livebildes bestimmen. Hier
kénnen unter anderem der anzuzeigende Bildsensor, die Auflésung des Bildes, die
Bildschdrfe und andere Grundeinstellungen festgelegt werden. Ein Teil der hier auf-
gefUhrten Parameter kann auch direkt Ober die Quick-Controls (Pull-Down-Menis
Uber dem Livebild) der Live-Ansicht eingestellt werden (siehe Kapitel 4, Benutzer-
oberfldche der Kamera).

ﬁ 4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Allgemeine Bildeinstellungen

Sensor Einstellungen Erklarung
Bildsensor auswihlen Bilds ensor auswiihlen:
= Werks einstellung: e
Kamera-Nachtschalter Mac htumschaltung: ; ;
(DY/NI) |5t irausgewihlt, wechselt die Kamerazwischen
Tag-undMachtsensor, wenn die eingestellte

Eeleuchtungsstarke unber- bzw. iiberschritten wird.
Werkseinstellung: Feldes

Eigenschaft Einstellungen Erklarung
Auflésun - Auflésung:

c [ 640x480 z] Werkseinstellung: E¥aesan
Scharfe Links Rechts Erklarung
Schirfe - = Schiirfe:

wil A Werkseinstellung:
Rauschunterdriickung Rauschunterdrickung:

Reduziett das Bildrauschen bei Dunk elhgit:
Awd Bauschunterdriick ung deaktiviet

- - Adpctrr Beduziette Schife, weniger Farben
AdiaiUnschid e, keine Farben anzeigen
SueaUnschate, keine Farben, schwarzes Bild
anzeigen
Werks einstellung: Afedier

Sicherheitsoptionen Erklarung

Bildbereiche verdecken — Bildbereiche verdecken aklivieren:
s it dieser Funktion kiinnen Sie einzelne
(OA) Aktiviert | = it dies er Furktion k 5 |

Eildbereiche verdecken.

YWochenprogramm fiur Bildbereiche
- verdecken:
[ WQEkdaVS—MO_Fr x ] Woc hetpro grarnen Flr 2eitgest euetes ¥erdeck en
wor Bildbereichen. [Woeh en pro gratitn e

Bildbereiche verdecken:

1, 380,200,200,2 Eildzensor, Pos. x, Pos. v, Breite, Hihe, Typ
Ursprung =y untere linke Ecke

Sensor: D=rechts, 1=links

Typ: U=ausgefiilltes Rechteck, 1=

durchgestrichener Bahmen, 2=bosaik (¥ orgabe)
Rechteck einfigen

0! [ Setzen lVoreinsleElungl Zuriickholen I Schlieben ]
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e Bildsensor auswahlen: Hier erfolgt die Auswahl des rechten oder linken R h<crwahl:
Kamerasensors zur Anzeige des Livebildes. Mit Beide wird ein Doppelbild - Rechts
aus den Einzelbildern beider Sensoren erzeugt, Ril erzeugt ein verkleinertes * Links
Bild des rechten Kamerasensors im Bild des linken Kamerasensors, LiR de
erzeugt ein verkleinertes Bild des linken Kamerasensors im Bild des rechten E':;
Kamerasensors. B to

Hinweis: Die Optionen Ril, LiR und Beide stehen bei den MOBOTIX Day/
Night-Modellen nicht zur Verfigung, da diese Modelle automatisch zwischen
Tag- und dem Nachtsensor umschalten (siehe Abschnitt 5.8, Tag/Nachtein-
stellung).

Die Einstellung Aufo bei einem MOBOTIX Day/Night-Modell bewirkt die
automatische Umschaltung vom rechten auf den linken Kamerasensor,
wenn die bei Kamera-Nachtschalter (DY/NI) eingestellte Beleuchtungs-
stérke unterschritten wird. Bei Uberschreiten der eingestellten Schwelle
erfolgt der Wechsel zurick auf das rechte Sensorsystem (siehe hierzu auch
Abschnitt 5.8, Tag/Nachteinstellung).

Die Einstellung Aufo bei einem MOBOTIX Dual-Modell bewirkt in Verbin-
dung mit einem Wochenprogramm (siehe Abschnitt 7.7, Arbeiten mit Profi-
len) eine automatische Umschaltung des Kamerasensors. Ist das Wochen-
programm aktiv, wird das rechte, sonst das linke Sensorsystem verwendet.

e Auflosung: Hier wird die BildgréBe des Kamerabildes festgelegt. Die folgen-
den Auflésungen sind verfigbar: MEGA (1280x960), VGA (640x480), CIF
(320%x240), PDA (160x120), Benutzerdefinierte GroRe und VGA2 (640x240).

e Benutzerdefinierte GroBe: Mit Hilfe der Option Benutzerdefinierte GréBe
kann eine beliebige BildgroBe manuell eingetragen werden (die Kamera

rundet hierbei automatisch auf Vielfache von 16 Pixeln ab). Benutzerdefinierte Bild-
groBe (SKYLINE)

Alternativ kann das Bildfenster auch im Livebild mit der Maus definiert wer-
den. Gehen Sie hierzu folgendermaBen vor:

e Setzen Sie den ersten Eckpunkt des Bildfensters durch Umschalt-Klick mit
der Maus in das Livebild. F5

e Setzen Sie den zweiten Eckpunkt des Bildfensters diagonal gegeniber
durch normalen Klick mit der Maus in das Livebild.

e Der nun sichtbare gelbe Rahmen sgszmmrmm:
zeigt das benutzerdefinierte Bild-
fenster an. Klicken Sie jetzt im Dia-
log auf GroBe festlegen, um die
so definierten Koordinaten des
neuen Bildfensters in das Feld
Benutzerdefinierte GroBe zu
Ubernehmen. Ein Klick auf Setzen
zeigt den so definierten Bildaus-
schnitt im Livebild an.
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1x, 2x, 4x Digitalzoom und
Panning

Maximale Bildrate von
25 Bildern/s

Maximale Bildrate nur so
hoch einstellen wie bens-
tigt

Digitalzoom: Uber die Softbuttons 1x Zoom, 2x Zoom und 4x Zoom |(Live-
Ansicht) kann das Kamerabild um Faktor 2 bzw. Faktor 4 gezoomt werden;
1x Zoom zeigt die nicht gezoomte Ansicht an.

Die Option Zoom vorgeben legt den aktuell einge-
stellten Zoomfaktor fest und blockiert die Funktio-
nen der entsprechenden Softbuttons. Mit Zoom |
freigeben (Voreinstellung) kann der Zoomfaktor
wieder Uber die Softbuttons frei gewdhlt werden.

Die Option Bildposition vorgeben legt den Koordi-
natenursprung des gezoomten Kamerabildes
unverdnderlich fest. Mit Bildposition freigeben (Vor-
einstellung) kann der Bildausschnitt durch Klicken in
das Livebild verschoben werden ("Panning", siehe
Abschnitt 4.3.2, Bildformate einstellen).

Mit Hilfe des Buttons Rechteck-Position festlegen
kann ein im Livebild festgelegtes Rechteck fir die
Zoomposition Ubernommen werden. Die Definition
des Rechtecks geschieht hierbei analog zum oben
beschriebenen Verfahren fir den Parameter Auflo-
sung, wie im ersten Teil des Abschnitts 5.5.2, Allge-
meine Bildeinstellungen, beschrieben.

Bilder pro Sekunde / maximale Bildrate: Hier wird die maximale Bildrate
festgelegt, mit der die MOBOTIX-Kamera Bilder erzeugt. Beachten Sie, dass
die im Browser und im MXxPEG Viewer angezeigte Bildrate nicht groBer sein
kann als der hier eingestellte Wert.

Uber diese Einstellung kann die Rechenzeit der Kamera gezielt reduziert und
dadurch fir andere Aufgaben frei gemacht werden (z. B. wenn viele Benut-
zer Uber das Internet gleichzeitig direkt auf die Kamera zugreifen sollen). Es
ist sinnvoll, die maximale Bildrate nur so hoch einzustellen, wie tatsdchlich
benotigt. So ist z. B. eine Bildrate von 1 Sekunde bei Einsatz als Webcam in
der Regel vollkommen ausreichend.

Bildspiegelung/Bilddrehung: Mit diesen Einstellungen ist es mdglich, das
Kamerabild horizontal und vertikal zu spiegeln bzw. um 180° zu drehen. Dies
ist z. B. sinnvoll, wenn die Kamera bei Deckenmontage "auf dem Kopf" steht,
oder beim Einsatz von Prdsentationssystemen Uber Umlenkspiegel einge-
setzt wird (Spiegelbild) - (Achtung: dies kann die maximale Bildrate reduzie-
ren).

Scharfe: Dieser Parameter ermdglicht, die Kamerabilder durch die Kamera-
software gezielt zu schérfen. Hierbei ist zu beachten, dass ein zu hohes
Schdrfen unter Umstdnden zu schlechteren Bildergebnissen fUhren kann
(z. B. bei hohen Kontrasten und hohem Detailreichtum des Bildes). Dies wirkt
sich besonders in Verbindung mit niedriger JPEG-Qualitdt oder bei Vergré-
Berung des Bildes auf dem Monitor, z. B. in Verbindung mit dem MxPEG
Viewer, aus.
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e Rauschunterdrickung: Bei unzureichenden Beleuchtungsverhdltnissen kann
durch Rauschen eine Bildverschlechterung entstehen. Die Rauschunterdri-
ckung kann diesen Effekt mildern:

Aus: Deaktiviert die Rauschunterdrickung.

Niedrig: Reduziert die Scharfe, zeigt weniger Farben an (Voreinstellung).
Mittel: Erzeugt Unschdrfe, zeigt keine Farben an (Graustufenbild).

Hoch: Erzeugt Unschdarfe, zeigt ein schwarzes Bild an.

 Bildbereiche verdecken: Uber diese Funktion ist es moglich, gezielt Bereiche B el bicten die

im Livebild der Kamera unkenntlich zu machen (nur Secure-Modelle). Dies ist Méglichkeit, Bildbereiche
z. B. aus datenschutzrechtlichen Grinden erforderlich, wenn die Beobach- zu verdecken:
tung oder Abbildung von Arbeitspldtzen in bestimmten Arbeitsumgebungen * Mosaik
nicht erlaubt ist. Eine MOBOTIX-Kamera kann trotzdem eingesetzt werden, 'E""'hc"e
* Rahmen

wenn die entsprechenden Bildbereiche verdeckt bzw. unkenntlich gemacht
werden. In Verbindung mit einem Wochenprogramm koénnen die Bereiche
auch zeit- bzw. tagesabhdngig ein- und ausgeblendet werden. Weitere
Informationen zu Wochenprogrammen finden Sie in Abschnitt 7.7.5,
Wochenprogramme.

Die Einstellung der Bildbereiche kann fir den EEIEErrTIE
rechten und linken Sensor getrennt vorge-
nommen werden. Dabei kénnen jeweils meh-
rere Bereiche definiert werden. Durch Wahl
des letzten Parameters der jeweiligen Zeile
kann die Art der Abdeckung bestimmt werden
(0: ausgefilltes Rechteck, - durchgestrichener
Rahmen, 2: Mosaik).

Mit Hilfe des Buttons Rechteck-Position fest-
legen kann ein im Livebild festgelegtes Recht-
eck fur den zu verdeckenden Bildbereich Uber-
nommen werden. Die Definition des Rechtecks
geschieht hierbei analog zum oben beschrie-
benen Verfahren fir den Parameter Auflo-
sung, wie im ersten Teil des Abschnitts 5.5.2,
Allgemeine Bildeinstellungen, beschrieben.

MOBOTIX AG
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Text- und Statusinforma-
tionen konnen direkt im
Livebild eingeblendet wer-
den

Im Kommentarfeld kénnen
auch Platzhalter und
Variablen eingetragen
werden

5.5.3 Texteinstellungen

Mit der MOBOTIX-Kamera ist es mdglich, umfangreiche Text- und Statusinforma-
tionen direkt im Kamerabild einzublenden. In Setup Menu > Darstellungs- und
Texteinstellung kdnnen Datum und Uhrzeit, Texteinblendungen, Kommentare,
Fehlermeldungen sowie die Symbole fir Ereignisse, Aktionen, Meldungen und Auf-
zeichnungsarten direkt in die Kamerabilder eingeblendet werden. Zusdatzlich kén-
nen mit der Pegelanzeige einzelne Sensoren bzw. Ereignisse grafisch dargestellt
werden, um die Einstellung bestimmter Parameter (z. B. die Empfindlichkeit des
PIR-Sensors) zu erleichtern. Auch die Funktion zur visuellen Darstellung von beweg-
ten Objekten (Objektverfolgung) wird hier aktiviert.

Als Texteinblendungen koénnen statische Bildtexte, Verweise auf Internet-Seiten,
aktuelle Statusinformationen der Kamera oder auch verdanderliche Daten der
Sensoren, selbst Daten von anderen Gerdaten an der seriellen Schnittstelle dar-
gestellt werden. Dariber hinaus kénnen Hintergrund- und Textfarben festgelegt
und mit unterschiedlicher Transparenz eingeblendet werden. Beispiele und weitere
Informationen hierzu finden Sie auch in der Kamerahilfe und im Referenzhandbuch
(Stichworte: Platzhalter, Variablen).

/ﬁ 4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Darstellungs- und Texteinstellung

Eigenschaft Einstellungen Erklarung
Texteinblendung - Texteinblendung: o
Die Option Sades & LAmadblend et aussc hlieBlich
den Zeitsternpel ein.
Hintergrundfarbe::
“Wiahlen Sie die Hintergrundfarbe.
Deckkraft des Hintergrundes:
Deckkraft des Text-Hintergrundes.
[ Datum & Uhrzeit - ] Datum und Uhrzeit:

Wihlen Sie das dargestellte Zeitf ormak.

Komm entar:

Diezer Texd wirdin jedern Bild angezeigt.
Dieser Pararneter edaubt die Yerwendung
won Platz haltern und Variabler.

Fehlermeldungen:
Stellt Fehlerneldungenim unteren Bildtext dar.

Grenzen abdecken:
Dreckt die Grenzen von Doppelbildem [RiL, LR,
Beide] mit schrmalen Balken ab.

Ereigniz1Aktionssymbole anzeigen:

Zeige Ereignissymbole.

Eieivielen akltivieten Ereignizsen und Aklionen wird
Semrdeve Fernplohlen.

Anzeigeoptionen

Pegelanzeige:

Blendet eine Pegelanzeige als Balken-oder
Balken = Strchdiagrarnm ein.

Die Anzeige wirdin der unteren linken Eckein das

Eild eingeblendet.

Daten Fiir Pegelanzeige:
[ PIR-Sensor = ] Cyellefiir Pegelanzeige auswahlen.
Objektverfolgung (O Objektverfolgung aktivieren:
J gung (OT) Aktiviert & Beweqgte Objekte werden markiert undihre Spur
dargestellt.
27 [ Setzen l Voreinstellung ] Zuriickholen I Schliefen ]

e Texteinblendung: Aktiviert oder deaktiviert die Darstellung sdmilicher Text-
einblendungen im Livebild der Kamera. Datum & Uhrzeit zeigt nur noch
Datum und Uhrzeit im rechten oberen Bereich des Livebildes an. Bei dieser
Einstellung werden weder der Text im Feld Kommentar (s. u.) noch die Ereig-
nis- und Aktionssymbole unten im Livebild eingeblendet.
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e Hintergrundfarbe: Mit diesem Parameter kann die Hintergrundfarbe des
Textes aus der Palette der vordefinierten Farben ausgewdhlt werden.

e Deckkraft des Hintergrundes: Legt die Deckkraft des Hintergrundes fest.
Transparent zeigt den Text ohne Hintergrundfarbe an, Volle HG-Farbe
bedeutet, dass die Hintergrundfarbe den Bildhintergrund vollsténdig ver-

deckt. Als Zwischenstufen sind 25%, 50% und 75% einstellbar. Texte, Variablen, Kom-

o . . . . .. mentare, Datum und Uhr-
e Datum und Uhrzeit: Uber diese Einstellung wird das Anzeigeformat fir B ekt ins

Datum und Uhrzeit konfiguriert. Hierzu stehen verschiedene Darstellungsva- Livebild eingeblendet
rianten zur Verfigung. werden

e Kommentar: Der in diesem Texifeld eingetragene Text wird im linken oberen
Bereich des Livebildes angezeigt. Mit Hilfe von Platzhaltern und Variablen
kénnen dynamische Texte und Statusinformationen der Kamera eingeblen-
det werden.

Hinweis: Zur Positionierung des Textes kdnnen nicht nur Leerzeichen und
Zeilenschaltungen verwendet werden, sondern auch der Platzhalter g, x, y
(siehe Abschnitt 5.5.4, Platzhalter und Variablen im Kommentarfeld).

e Fehlermeldungen: Die Einstellung Ein bewirkt, dass Fehlermeldungen der
Kamera im unteren Bildbreich angezeigt werden. Hierbei kann es sich z. B.
um eine fehlgeschlagene FTP-DateiUbertragung handeln, einen fehlgeschla-
genen Telefonanruf oder einen nicht erreichbaren Dateiserver fir die externe
Ringspeicherung.

e Grenzen abdecken: Die Einstellung Links & oben versieht die Grenzen von
Doppelbildern und Bild-in-Bild-Darstellungen mit schmalen Balken in der ein-
gestellten Hintergrundfarbe. Diese Einstellung ist fir Day/Night-Modelle nicht
verfigbar (siehe auch Abschnitt 5.5.2, Allgemeine Bildeinstellungen).

e Ereignis-/Aktionssymbole: Die Option Symbole (einzeilige Darstellung, Vor-
gabe) und Symbole Il (zweizeilige Darstellung) aktiviert die Anzeige von Sym-
bolen fur Ereignisse, Aktionen, Meldungen und Aufzeichnungsarten am
unteren Rand des Livebildes. Dies ist die wichtigste Informationsquelle zur
Ubersicht Gber die Ereignissteuerung und die Aufzeichnung der MOBOTIX-
Kamera.

e Pegelanzeige: Uber die Pegelanzeige s i - i - o g
kénnen die Messwerte verschiedener
Kamerasensoren (PIR-Sensor, Mikrofon,
Beleuchtungsstdrke, Schalteingang, Ereig-
niszdhler, Temperatur) am unteren Rand
des Livebilds als Balken mit Schwellwert g
(senkrechter weiBer Strich) oder als zeitab- £
hdangiges Diagramm dargestellt werden.
Diese Darstellung ist sehr hilfreich, um die
eingestellten Schwellwerte zu Uberprifen
oder eine Feinabstimmung vorzunehmen.
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Die MOBOTIX Kamera
kann max. 5 Objekte
verfolgen

Mehrere Objekte werden
verschiedenfarbig
markiert

Platzhalter und Variablen
blenden dynamische Texte
ein (ausfihrliche Infor-
mationen hierzu erhalten
Sie in der Kamerahilfe und
im Referenzhandbuch)

Objektverfolgung: Uber diesen Parameter kénnen bewegte Obijekte identifi-
ziert und die Bewegung farbig dargestellt werden.

Die Kamera kann pEEroD Werkseinfahrt Player: Betrach eicherter Ereignisse e0
Objekte mit vier [ELLIl belalelsLelalaal 1ol
unterschiedlichen -

Farben gleichzeitig
kennzeichnen. Mit
der Einstellung
Rechts bzw. Links
kann der Bildsensor
ausgewdhlt  wer-
den, fUr den die
Objekiverfolgung
aktiviert werden
soll.

MOBOTIX AG

5.5.4 Platzhalter und Variablen im Kommentarfeld

Die fur das jeweilige Kameramodell und die aktuelle Softwareversion verfigbaren
Platzhalter und Textvariablen im Kommentarfeld finden Sie in der Online-Hilfe der
Kamera (Stichworte: Platzhalter, Variablen) und im Referenzhandbuch. Im Folgen-
den finden Sie eine Auswahl:

~E: Aktuelle IP-Adresse der Ethernet-Schnittstelle der Kamera

~H: Aktueller Computername der Kamera

~N: Werkseitige IP-Adresse der Kamera

AIR: Beleuchtungsstdrke am rechten Kameraobijektiv

AIL: Beleuchtungsstdrke am linken Kameraobjektiv

ATi: Innentemperatur der Kamera in °C (Grad Celsius)

ALd: Datum und Uhrzeit der letzten Bildaufzeichnung

ALs: Zeitraum seit der letzten Bildaufzeichnung in Sekunden

As#: Einblendung von Daten der RS232 (# gibt die Anzahl der Zeilen an)

A#tnn: Farbige Textdarstellung mit Werten fUr nn von 00 (schwarz) bis OF
(weiB)

$(ID.SWV): Software-Version der Kamera
$(SEN.TIN.FAHRENHEIT): Innentemperatur der Kamera in °F

Ag x, ¥; : Freie Textpositionierung mit Hilfe der Parameter x und y
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5.5.5 Beispiel fur Platzhalter und Variablen im Kommentarfeld

Dieses Beispiel erzeugt Text am linken oberen Bildrand (Kameramodell, Software-
version). Dabei wird eine Variable fir die Softwareversion verwendet ($ID. SW).

Kameramodell: M10D-Night-D43-N43
Softwareversion: §$(ID.SWV)

Dieses Beispiel blendet einen gelben (~#0B) Text ("Bitte TUr ...") mit 25 Zeichen
Abstand vom linken Bildrand und 20 Zeichen Text vom rechten Bildrand in das
Kamerabild ein.

~“#0B"g25,20; Bitte Tiir nach 18:00 Uhr abschliefien !!

Dieses Beispiel blendet einen weiBen (*#0F) Text ("WWW.MOBOTIX.COM") am
rechten Bildrand mit einem Zeichen Abstand ein (erster Parameter -1). Dabei
erfolgt ein automatischer Zeilenumbruch (hier nach einem Zeichen). Der Beginn
der Texteinblendung liegt 16 Zeichen vom unteren Bildrand entfernt (zweiter
Parameter -16).

~#0F~g-1,-16; WWW.MOBOTIX.COM

MOBOTIX M10 GebaeudeHaupte 1g Live

IEIH EE [41ps :}[Aum :! i

Admin Menu oA L VULl Pt

[ Camera Selection

Setup Menu

Event List

UC Event

PiclnPic

Watcher

Leds Blink d

MxPEG on

MxPEG off

1x Zoom
TFE | T —
4x Zoom

Center Pan

et Defanlt View ||

200 X-—OWo3- EXE

Load DefauItView:.-" - —C - e ES REC DY
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JPEG fiir Web-Anwendun-
gen

MxPEG fiir schnelles Live-
video mit Audio

5.5.6 Kompressionsformat und Bildqualitat

In Setup Menu > JPEG-Einstellungen kann das intern von der MOBOTIX-Kamera
erzeugte Bildformat (JPEG bzw. MXPEG) eingestellt sowie die Qualitat der Bilddaten
festgelegt werden.

/ﬁ <4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 JPEG-Einstellungen

Eigenschaft Einstellungen Erklarung
MxPEG MxPEG:
— MOBOTIX Yideo Codec.
Aktiviert = Laden Sie den bixPEG Yiewer direkt von dieser Kamera
herunter oderfinden Sie die neueste Version auf
der MOBOTIEHatmepage.
JPEG-Qualitat - JPEG-CQualitat:
‘Werkseinstellung: <28
2 [ Setzen I Voreinstellung I Zurickholen [ Schlieken ]

Wirde die MOBOTIX-Kamera ein unkomprimiertes Farbbild in der GréBe von 640 x
480 Pixeln ausgeben (z. B. als BMP), wdre die erzeugte Datei (also auch jedes ein-
zelne Livebild) knapp 1 MB groB. Zur Ubertragung dieser Datei zum Rechner des
Benutzers wdren Uber eine ISDN-Verbindung ca. 2 Minuten erforderlich; Gber eine
10 MBIt/s Ethernet-Verbindung immerhin noch ca. 1 Sekunde. Die Ubertragung und
Speicherung hoher Bildwiederholraten ware daher mit diesem Format nicht mog-
lich oder sehr ineffizient.

Bei Wahl der Einstellung JPEG (MxPEG: Deakfivierfi werden die Einzelbilder deshalb
auf typischerweise 60 bis 70 kB komprimiert (JPEG-Qualitat 70%). AuBBerdem ist
die Anzeige des Livebildes im JPEG-Format in allen grafischen Browsern sofort und
ohne zusdtzliche Installation von Plugins moglich.

Bei Wahl der Einstellung MxPEG (MxPEG: Akfivierfy wird der erzeugten Videostrom
nochmals deutlich reduziert (setzt ein installiertes MXPEG ActiveX in Verbindung mit
dem Internet Explorer unter Windows voraus, sowie die Betriebsart ActiveX). AuBer-
dem bietet diese Betriebsart weitaus hoéhere Bildwiederholraten und die Ubertra-
gung des lippensynchronen Kameratons, unabhdngig von der gewdhlten Auf-
zeichnungsart. Weitere Informationen zu den Betriebsarten finden Sie in Abschnitt
4.3.3, Browser-Einstellungen, Betriebsart sowie in 4.10, Schnelle Videodarstellung.
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Unabhdngig vom gewdhlten Format wird das Livebild in jedem Web-
browser angezeigt. Bei Browsern, die MXPEG nicht unterstitzen (bzw.
bei nicht installiertem ActiveX), schaltet die Kamera automatisch auf
das JPEG-Format um. Dartber hinaus kann die Kamera Bilder auch
weiterhin im JPEG-Format speichern (z. B. per FTP).

Die von der Kamera erzeugte BilddateigroBe ist u. a. von der Starke der Kompri-
mierung abhdngig. Sie ist als Prozentwert des Parameters JPEG-Qualitat einstell-
bar. Bei einer mittleren Einstellung von 50% sind gute Bilder fUr die meisten Anwen-
dungen zu erreichen. Unter einem Wert von 20% beginnt die Kachelbildung inner-
halb des Bildes. Oberhalb eines Wertes von 70% sind kaum Unterschiede zum
unkomprimierten Originalbild zu erkennen, jedoch steigt die DateigréBe bei 640 x
480 Pixeln Gber 100 kB.

Das Beispielbild in zwei Qualitédtsstufen und die Tabelle geben einen Uberblick Uber
die zu erwartenden DateigroBen. Dabei ist zu beachten, dass die Dateigrée auch
vom Motiv abhdngig ist und mit wachsendem Detailreichtum ebenfalls zunimmt.
Die hier abgebildete Tabelle stellt deshalb nur Richtwerte fir die DateigréBe dar.

Qualitat JPEG % 160x240 320x240 640x480 1280x960

niedrig 20 5 KByte 13 KByte 24 KByte 72 KByte
mittel 50 7 KByte 17 KByte 40 KByte 120 KByte
hoch 80 11 KByte 28 KByte 71 KByte 213 KByte

Bei Einstellung MxPEG wird die Regelgeschwindigkeit der Belichtungs-
steuerung verringert. Wir empfehlen daher die Einstellung JPEG fir alle
Anwendungen, bei denen eine hohe Bildwiederholrate nicht erforder-
lich ist.
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Vorsicht bei Verdnderung
der Farbanteile

MOBOTIX-Kameras
verfiigen iber vordefi-
nierte Farbprofile

5.5.7 Farbeinstellungen (Farbprofil und Farbsattigung)

In Setup Menu > Farbeinstellungen besteht die Mdglichkeit, die Farbwiedergabe
der MOBOTIX-Kamera an bestimmte Lichtquellen anzupassen.

Abhdngig von der Art der Lichtquelle (Sonne, GlUhbirne, Neonbeleuchtung, Kerze,
u. a.) enthdlt der von einer rein weiBen Wand reflektierte Lichtanteil spezifische
Farbanteile. Das menschliche Gehirn korrigiert dieses in der Regel farbige, nicht-
weil3e Licht (den Farbstich) automatisch. Die MOBOTIX-Kamera nimmt Uber den
WeiBabgleich eine automatische Farbkorrektur vor und erzeugt dadurch eine
objektiv weiBe Wiedergabe der Wand im Livebild.

FOr die Uberwiegende Anzahl aller Lichtsituationen ist es nicht erfor-
derlich, eine Feinabstimmung der Farbeinstellungen vorzunehmen,
da die Werkseinstellungen in Verbindung mit den Automatikfunktionen
der Kamera-Software in der Regel das bestmdgliche Bild erzeugen.
Wir empfehlen, fir schwierige Lichtverhdlinisse testweise eines der
angebotenen Farbprofile einzustellen bzw. den Blau- und den Rotab-
gleich behutsam anzupassen.

e Farbprofile: Fir ausgewdhlte Lichtsituationen stehen vordefinierte Farbprofile
zur Verfigung:

Auto: Die werkseitige Voreinstellung liefert fir die Uberwiegende Anzahl der
Beleuchtungsbedingungen das beste Ergebnis.

Neontube: Wenn bei vorherrschender Neon-Beleuchtung mit dieser Einstel-
lung eine sympathischere Farbwiedergabe erreicht wird, verwenden Sie die-
ses Farbprofil zur automatischen Regelung des WeiBabgleichs.

Cloudy: Wenn bei starker Bewolkung mit dieser Einstellung eine sympathi-
schere Farbwiedergabe erreicht wird, verwenden Sie dieses Farbprofil zur
automatischen Regelung des WeiBabgleichs.

A « MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Farbeinstellungen

Eigenschaft Links Rechts
Farbprofil

Erklarung

Farbprofil:
Auto Farbprofil fiir den Weiabgleich.
‘Wetkseinstellung: S

I

Farbsittigung Farbsattigung: v
Wemnindett oderverstarkt die Farbsattigung.

‘Werkseinstellung: &

Blauabgleich Blauabgleich:
Werstarkung Blauanteil.
‘Wetkseinstellung: #
Rotabgleich Rotabgleich:

0 ¥ 0 ¥

W erstarkun g B otanteil:
‘Werkseinstellung: &

Aktuelle Kameradaten
WeiBabgleich-Bereich R=100% L=100% - Hardware-Verstarkungsbereich R=100% L=100%
Rechts GRB=1024 1150 1300 / Aktuell=2943 4889 4682
Links GRE=1024 1150 1300 / Aktuell=5801 5872 5897

o Setzen

chreins[eEiungl Zuriickholen I Schlieken ]
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Sunny: Wenn bei starker Sonneneinstrahlung mit dieser Einstellung eine sym-
pathischere Farbwiedergabe erreicht wird, verwenden Sie dieses Farbprofil
zur automatischen Regelung des WeiBabgleichs.

Outdoor: Verwenden Sie das Farbprofil Outdoor alternativ zu den Profilen
Cloudy und Sunny. Es ist optimiert fir wechselnde Beleuchtungsverhdltnisse
im AuBenbereich (Sonne, Wolken, u. a.).

e Farbsattigung: Uber die Farbséttigung kann der Farbanteil eines Bildes
gezielt erhoht oder verringert werden. Dabei liefert ein Wert von "-10" ein Bild
ohne Farbanteile, also ein Schwarz/WeiB-Bild. Je hdher der hier eingestellte
Wert ist, desto "farbiger" erscheint das Bild.

e Blauabgleich, Rotabgleich: Zusdtzlich zur automatischen Korrektur der
Farbwiedergabe kann fUr Spezialfdlle ein gesonderter Blau- und Rotabgleich
vorgenommen werden (bei gleichbleibendem Griunanteil).

FOr verschiedene Lichtquellen mit nicht-kontinuierlichem Spekirum
(Linienspekirum) ist ein WeiBabgleich nicht moglich. Dies betrifft z. B.
Lichtquellen wie Natriumdampflampen. Es handelt sich hierbei nicht
um eine Einschrankung der MOBOTIX-Kamera. Vielmehr ist in diesem
Fall ein WeiBabgleich aufgrund der physikalischen GesetzmdBigkeiten
nicht mdglich.
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1280 x 960 Pixel —

PNG oder BMP-Dateien
verwenden

Grafikdateien auf die
Kamera ibertragen

5.6 Logos

5.6.1 Ubersicht
Die MOBOTIX-Kamera bietet die Mdglichkeit, ein oder mehrere Logos (Grafikda-

T P R e L L g teien) mit freier Kontur und wdhlbarer Transparenz, pixel-
LIRSS IS NS e R L genauer Positionswahl und  automatischer Ausrichtung

TFY ! an einer beliebigen Bildkante mit definierbaren Abstdn-
s den im Livebild einzublenden.

Ik fl T Abhdngig von der eingestellten Bildauflésung kdénnen

“ L hierbei automatisch unterschiedliche, vorher definierte
Logos verwendet werden. Diese kénnen permanent oder
Uber ein Wochenprogramm zeitgesteuert ein- und
. ausgeblendet werden (Admin-Menu > Wochenpro-
§ gramme). Auch ein "Rotieren” mehrerer Logos in einstell-
baren Zeitabsténden ist moglich. Damit besteht auch die
i Moglichkeit einfacher Animationen im Livebild.

5.6.2 Grafikdateien verwalten

Vor der Verwendung der Logos mussen die benétigten Grafikdateien (PNG- oder
BMP-Dateien) in die Kamera hochgeladen werden (Admin-Menu > Grafikdateien
verwalten). Dies kann entweder manuell (von einem Benutzer mit Admin-Rechten)
geschehen, oder aber die Kamera IGdt die jeweiligen Dateien automatisch von den
zuvor konfigurierten URLs von einem Web- oder FTP-Server. Das Intervall der Aktua-
lisierung kann dabei frei gewdhlt werden. FUr geschitzte Bereiche kdnnen Benut-
zername und Kennwort vorgegeben werden.

Eine einzelne Bilddatei darf nicht gréBer als 228 kB, eine Archivdatei
nicht groBer als 246 kB sein. Wir empfehlen, vorzugsweise PNG-
Dateien zu verwenden, da sie eine deutlich geringere DateigréBe als
BMP-Dateien haben. Zusdtzlich besteht bei PNG-Dateien die Mdglich-
keit, einen transparenten Hintergrund zu verwenden (Angabe einer
Transparenzfarbe beim Speichern der Datei).

e Bilddatei: Uber den Button Durchsuchen kann eine Grafikdatei (oder das
von einer anderen MOBOTIX-Kamera gespeicherte TAR-Archv) ausgewdhlt
und anschlieBend Uber den Button Ubertragen in die Kamera geladen wer-
den. Mit der Option Beibehalten werden die hochzuladenden Dateien bei
Namensgleichheit mit einer bereits in der Kamera vorhandenen Grafikdatei
mit einem Zahlenindex gespeichert. Die Option Uberschreiben 16scht bereits
in der Kamera enthaltene Grafikdateien gleichen Namens und speichert die
neue Datei in der Kamera.

e Gespeicherte Benutzergrafiken: Hier sind die von den Benutzern bereits in
die Kamera geladenen Grafikdateien aufgefuhrt. Die Bild- und DateigroBe ist
unter GroBe aufgefihrt. Unter Format sind weitere Informationen zum
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‘/ﬁ 4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Grafikdateien verwalten

Grafikdatei hochladen

Bilddatei

Bestehende 3 a
Grafikdateien |_Beibehalten hd

Systembilder anzeigen

Gespeicherte Benutzergrafiken

Name GréBe Format Transparenz Grafik auswéhlen
Achtung 12px 1 kByte Bitmap (12x12x24)

mobotix 10go lowres

Gesamt: 50 kByte Frei: 194 kByte
Grafikdateien herunterladen
Auswahl Wihlen Sie eine oder mehrere Grafikdateien aus, die Sie auf
Achtung_12px ihrem lokalen Computer abspeichern michten. Verwenden
mobotix_logo_lowres Sie [Strn%]-Kli{:k. um mehrere Dateien zu markieren.
Die Grafikdateien werden in einer Archivdatei gespeichert.
Diese Datei kann auch auf andere Kameras ibertragen
werden. Zum Betrachten einer Archivdatei kinnen Sie z. B.
WinZip, Stuffit oder Powerarchiver verwenden.

Von URL geladene Bilder

Wahlen Sie die gewlinschte Datei auf lhrem lokalen
Computer aus. Die folgenden Dateiformate werden
unterstatzt: Archivdateien (Erweiterung .fa7, Portable

» MNetwork Graphics-Dateien (Erweiterung .png) und
Windows-Bitmapdateien (Erweiterung .bmg).
Eine einzelne Bilddatei darf nicht gré3er als 194 kByte
sein. Eine Archivdatei darf nicht groBer sein als 246 kByte,
da die Daten sonst nicht verarbeitet werden kénnen.

|ahrenshoop.png “ Durchsuchen...

Wahlen Sie Uberschreiben, wenn die hochzuladenden
Grafiken bereits vorhandene Grafiken Gberschreiben
sollen. Sollen die hochzuladenden Grafiken umbenannt
werden, wenn bereits Grafiken mit demselben Namen
existieren, wahlen Sie Beibehalten.

49 kByte Bitmap (150 x 112 x 24)

Name URL Seite neu laden Benutzername Kennwort Optionen
= = : - : Inaktiv
[mx loga |ttp:/fwww.mobotix.de/mx_logo.png 1h %] |mxuser |mxpass Shaw
) LOsSChen
2 [ Setzen I Voreinstellung [ Zurickholen [ Schliefen ]

Dateityp, zur BildgroBe und der Farbtiefe zu finden. Im unteren Bereich wird
der bereits belegte Speicher fur die Grafikdateien (Gesamt) sowie der noch
freie Speicherplatz (Frei) angegeben.

Grafikdateien herunterladen: Hier kdnnen Grafikdateien von der Kamera
heruntergeladen und auf einem lokalen Rechner gespeichert werden. Dabei
werden alle zuvor ausgewdhlten Grafikdateien in einem TAR-Archiv
(image_archive.tar) zusammengefasst. Das TAR-Archiv kann dann anschlie-
Bend in andere MOBOTIX-Kamera geladen werden. Dieser Abschnitt ist nur
verfigbar, wenn schon Grafikdateien in der MOBOTIX-Kamera gespeichert
sind.

Von URL geladene Bilder: Hier kénnen Grafikdateien angegeben werden,
die die MOBOTIX-Kamera automatisch von einem Web- oder FTP-Server
laden soll. Im Feld URL kann der Ort der Grafikdatei auf dem Server angege-
ben werden. Im Feld Name kann eine beliebige Bezeichnung fir die Datei
angegeben werden. Die Grafikdatei steht nach dem Hochladen in die
Kamera unter dem angegeben Namen im Logoprofil zur Verfigung.

Das Hochladen der Grafikdatei erfolgt nach Klick auf den Button Setzen, nach
jedem Neustart der Kamera und automatisch nach Ablauf des unter Seite neu
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laden gewdhlten Zeitintervalls (von 5 Minuten bis zu 24 Stunden). Hierdurch ist es
moglich, eine Grafikdatei nur auf dem Webserver auszutauschen und von der
Kamera (auch von mehreren Kameras gleichzeitig) automatisch aktualisieren zu
lassen. Die Textfelder Benutzername und Kennwort ermdglichen, Dateien auch
von geschitzten Bereichen eines Web- oder FTP-Servers in die Kamera zu laden.

Durch Klicken des Buttons Setzen werden die Einstellungen gespeichert, die Grafik-
datei wird vom Server in die Kamera geladen, und es wird automatisch eine neue
leere Zeile fir weitere Grafikdateien erzeugt.

Die Option Inaktiv verhindert das automatische Neuladen der betreffenden Grafik-
datei, ohne dass die gesamte Zeile geldscht werden muss. Durch Aktivieren der
Checkbox Loschen und anschlieBendem Klicken des Buttons Setzen kann die URL
wieder geldscht werden.

Die in einer MOBOTIX-Kamera enthaltenen Grafikdateien kdnnen auf
einem lokalen Rechner gespeichert und auf andere MOBOTIX-Kame-
ras Ubertragen werden.

5.6.3 Logoprofile

In Admin-Menu > Logoprofile konnen Logoprofile erstellt und konfiguriert werden.
Voraussetzung fur die Auswahl einer Grafikdatei im Logoprofil ist, dass sie bereits
in der Kamera gespeichert wurde bzw. von der Kamera erfolgreich von einem
Web- oder FTP-Server geladen werden konnte.

Jedes Logoprofil kann aktiviert (Option Anzeigen) bzw. deaktiviert werden oder
aber von einem Wochenprogramm (Admin Menu > Wochenprogramme) gesteu-
ert werden. Alle Grafikdateien der gerade aktiven Logoprofile werden im Kamera-
bild bzw. im gespeicherten Bild angezeigt, wenn die Bildauflésung der im Logopro-
fil ausgewdhlten Auflésung entspricht. Das bedeutet, dass moglicherweise meh-
rere Grafiken unterschiedlicher Profile gleichzeitig im Kamerabild gezeigt werden
kénnen.

* Logo-Anzeige: Dies ist der Hauptschalter fUr alle Logoprofile. Die Anzeige
von Logos im Kamerabild kann durch die Optionen Aktiviert oder Deaktiviert
ein- oder ausgeschaltet werden.

Profile und Optionen:

¢ Profilname: Im Textfeld kann ein individueller Name fUr das Logoprofil ange-
geben werden.

Anzeigeoptionen:

* Logo aktivieren: Hier kann das einzelne Logoprofil aktiviert (Option Anzei-
gen) oder deaktiviert (Option Verbergen) werden. Nur die Logos aktiver
Logoprofile kdnnen im Kamerabild angezeigt werden.
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/ﬁ 4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Logoprofile

Logo-Anzeige — Logos aklivieren:
Abwmaa Logos anzeigen
Favddeeef Logo-dnzeige deaktivieren
g:ggﬁg‘n Einstellungen Erklarung
J Loge 1 [MXLOGO-320 E E ] Lt}schen-l
Anzeigeoptionen P - Logo aklivieren:
s Dieses Logo anzeigen oderverbergen.
PDA (160x120) Aufldsungen: i -
CIF (320x240) m \I:\:;agloe;ugfe die giilligen Auflisungen fiir dieses
WGA (E40x480)
Mega (1280x960) 3
Benutzerdefinierte Grafle ¥
- Logo-Deckungskraft:
Dreckkraft des Logos.
Bilderliste Achtung_12px Bilderliste: : : .
mobotix_logo_lowres m ;ﬁaﬁl:;oﬂssrnsgsg?:.hrere Bild dat &i e aus, urn sie
Arrow_Hand
Arrow Red #
MOBOTIX Logo_ 100 v
Rotationsint ervall:
30s el Schaltetim festgelegten Intervall zwizchen den
auzgewihiten Bildem urn.
Logoposition : - Positionierungsmodus:
s Positionierung des Logos,
= X-Ausrichtung:
Huotizantale Austichtung des Logos,
Y-Ausrichtung:
Vedikale Ausichtung des Logos,
X-Abstand:
FED Huotizomtal er Abstand vorn Bildrand.
Giillige Werte: 1- 1274,
Y-Abstand:
EED Wettikaler Abstand vom Bildrand.
Giiltige Werte: 0-959,
j Logo 2 [MXLOGO-540 L | O Loschen !‘
Anzeigeoptionen P - Logo aklivieren:
i Dieses Logoanzeigen oderverbergen.
PDA (160x120) Aufldsungen: . _—
CIF (320x240) m \L\;agloegug!e die giilkigen Auflisungen fiir dieses
WGA (E40x480)
Mega (1280x960) 5
S e T e e
[Weileres Logo hinzungen]
2} [ Setzen I Vaoreinstellung I Zurickholen I Schliefen ]

Wochenprogramm: Bei aktiviertem Logoprofil (Option Anzeigen) kann hier
zusdtzlich ein zuvor definiertes Wochenprogramm gewdhlt werden. Das
Logoprofil ist dann nur zu den im Wochenprogramm definierten Uhrzeiten
und Tagen akfiv.

Livebild-Logo: Hier kann vorgegeben werden, ob das Logo im Livebild aktiv
(Option Aktivierfi oder inaktiv (Option Deaktivierfi sein soll. Ein im Livebild
deaktiviertes Logo kann dennoch z.B. in den gespeicherten Bildern auf
einem externen Fileserver oder einem Webserver (FTP) enthalten sein.

Auflosungen: Hier kdnnen die Auflosungen gewdhlt werden, fir die das
Logo im Kamerabild eingeblendet werden soll. Der Vorteil dieser Einstellung
besteht darin, dass die Kamera eine fur die jeweilige Auflosung optimierte
Grafik anzeigen kann. Die folgenden Auflésungen stehen zur Verfigung:
PDA (160x120), CIF (320x240), VGA (640x480), MEGA (1280x960), Benutzerde-
finierte GréBe, VGA2 (640x240).

© MOBOTIX AG ¢ Security-Vision-Systems ¢ Made in Germany

www.mobotix.com e info@mobotix.com e 6.6.2005

Es konnen mehrere Logo-
profile mit unterschiedli-
chen Parametern definiert
werden

Logoeinblendung tber
Wochenprogramme

Logos fiir verschiedene
Kameraauflosungen



134,161

MOBOTIX M10: Benutzerhandbuch Teil |

Transparente Logos,
animiert

Logos sind im Livebild frei
positionierbar

Logo-Deckkraft: Zusdtzlich zur Transparenzfarbe der PNG-Datei kann hier
eine Deckkraft des gesamten Logos gewdhlt werden (100% ... 10%). Bei Ein-
stellung 100% werden Teile des Kamerabildes von den nichttransparenten
Teilen des Logos verdeckt. Bei einer anderen Logo-Deckkraft-Einstellung
scheint das Kamerabild zu einem bestimmten Prozentsatz "durch das Logo
hindurch".

:ﬁt -yt

‘Ffele Rom‘ur
& " p,
Tra'nsparenz e

L LY

Bilderliste / Rotationsintervall: Hier kdnnen ein oder mehrere Logos / Gra-
fikdateien ausgewdhlt werden. Ist mehr als ein Logo gewdhlt, rotieren diese
im gewdhlten Intervall (1 s ... 30 min), d. h. sie werden abwechselnd ange-
zeigt. Diese Funktion ermdglicht auch einfache Animationen.

Logoposition: Hier kdnnen Einstellungen vorgenommen werden, die einer-
seits die Position des Logos im Kamerabild bestimmen (Positionierungsmo-
dus Relativi, andererseits kann eine Grafikdatei zur Erzeugung eines Bilder-
rahmens genutzt werden (Positionierungsmodus Rahmen).

Positionierungsmodus Relativ: Uber die Parameter X-Ausrichtung und Y-
Ausrichtung (Optionen Links, Rechts, Oben, Unten, Zentrum) wird festgelegt,
in welcher Randposition das Logo eingeblendet werden soll. Der Abstand
vom gewdhlten Rand kann Uber die Parameter X-Abstand und Y-Abstand
bestimmt werden. Bei Wahl von X- und Y-Ausrichtung Zenfrum werden die
Abstandsparameter nicht bericksichtigt.

Positionierungsmodus Rahmen: Uber die Parameter X-Rahmen und Y-
Rahmen kann eine horizontale und eine vertikale Breite des zu erzeugenden
Bildrahmens festgelegt werden. Die gewdhlte Grafikdatei wird dann geka-
chelt innerhalb der eingestellten Rahmengrenzen dargestellt.
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Ein Logo wird im Livebild angezeigt, wenn: Checkliste

Logoeinblendung

e die Logo-Anzeige auf Aktiv steht

e das Logoprofil aktiviert ist: Option Anzeigen

e die Zeit eines eventuell eingestellten Wochen- ¥
programms aktiv ist

e das Livebild-Logo aktiviert ist: Option Aktiviert

e die im Logoprofil gewdhlte Aufloésung mit der Auflésung des
Kamerabildes Ubereinstimmt
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Setup-Menu >
Belichtungseinstellungen

Die langjdhrigen Erfah-
rungen des MOBOTIX
Supports zeigen, dass die
Bildeinstellungen immer
von den Werkseinstel-
lungen aus begonnen wer-
den sollten. Im ersten
Schritt sollten lediglich
die Belichtungsmessfen-
ster im Bild gesetzt wer-
den.

5.7 Belichtungsseinstellungen

/ﬁ 4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Belichtungseinstellungen

Eigenschaft Links Rechis Erklarung
Helligkeit Helligkeit:
g 0 > ‘Wetkseinstellung: #
Gegenlichtkorrektur Gegenlicht:
b 4 i ‘Werkzeinstellung: &
MNachtsichtverbesserung Nachtsichtverbesserung aktivieren:
Y erstErkung filr dunkle Bilder. Kann das Bildrauschen
Wenin afeaktivier ist, wird die Yerbesserung
deaktiviert, wenn bxP EG st
Messfenster Messfenster:
‘ordefinierte Bildbereiche fiir Belichtungs- und
Farbregelung.
[ Alles i ] [ Alles i ] Exfrverwendet die selbstdefinierten Fenster aus
der Konfigurationg datel,
‘Werkseinstellung: &
2 [ Setzen ] Voreinstellung l Zuruckholen I Schliefen ]

5.7.1 Ubersicht

Das "Ur-Modell" der MOBOTIX-Kamera wurde als Kamera fir die BildUbertragung
ins Internet entworfen. Aus diesem Grund sind alle MOBOTIX-Kameras mit einer
Reihe von Automatikfunktionen ausgestattet, die bei allen Wetter- und Lichtbedin-
gungen bestmdégliche Bilder erzeugen. Manuelle Anderungen an den Belichtungs-
einstellungen der Kamera sind kaum erforderlich und meist nur fir spezielle
Beleuchtungsbedingungen sinnvoll.

Die wichtigsten Einstellungen der Belichtungssteuerung sind die Belichtungsmess-
fenster (Abschnitt 5.7.6, Belichtungsmessfenster) und die maximale Belichtungs-
zeit zur Sicherstellung von bewegungsscharfen Bildern (Abschnitt 5.7.5, Optionen
der Belichtungseinstellungen).

FOr Day/Night-Modelle der MOBOTIX-Kameras sei hier noch auf die Optionen der
automatischen Tag-/Nachtumschaltung in Abschnitt 5.8, Tag/Nachteinstellung ver-
wiesen.

5.7.2 Belichtungsautomatik

Um bei allen Licht-, Kontrast- und Wetterverhdltnissen immer bestmdgliche Bilder
zu erzeugen, werden die Rohbilder des Sensors von der Software der MOBOTIX-
Kamera entsprechend aufbereitet. Hierbei durchlduft jedes Bild alle Automatik-
funktionen der Kamerasoftware, d. h. jedes einzelne Live- und Speicherbild ist
immer optimal geregelt.

Folgende Automatikfunktionen sind beteiligt:

e Belichtungszeit: Diese wird automatisch von der Kamera zwischen dem
einstellbaren minimalen und maximalen Wert (1/8000 bis 1 Sekunde)
gewdhlt und rein elektronisch (ohne jegliche mechanische Komponenten wie
z. B. eine Autoiris) eingestellt.

e Vorverstarkung: Im digitalen Bildsensor wird die Vorverstdrkung abhdngig
von den Lichtverhdltnissen und der Belichtungszeit durch die Kamera
automatisch korrekt ermittelt.
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e WeiBabgleich: Der WeiBabgleich wird fir jedes Bild durchgefihrt und kann
sogar auf bestimmte Referenzregionen im Bild begrenzt werden. Hieraus
resultiert die hohe Farbbrillianz und Farbgenauigkeit der MOBOTIX-Kamera.

e Autokontrast: Damit bei kontrastarmen Lichtverhdltnissen (z. B. Regen,
Nebel) immer kontrastreiche Bilder vorliegen, wird jedes Bild von der Kame-
rasoftware automatisch so verstarkt, dass immer der gesamte nutzbare Hel-
ligkeitsbereich abgebildet wird.

e Scharfe: Die hohe Bildqualitdt der MOBOTIX-Kamera basiert unter anderem
auf dem integrierten Software-Scharfefilter. Auch Kontrastminderungen
durch eventuelle Verschmutzungen der Optik kdnnen hierduch weitgehend
kompensiert werden.

¢ Nachtsichtverbesserung: Hierbei handelt es sich um eine Verstérkung for
dunkle Bilder.

Aufgrund der Gegenlichtsicherheit der MOBOTIX-Kamera gmmmmsmms
wird keine Autoiris im Obijektiv bendtigt, so dass ein
kostenginstiges und wartungsfreies Festblendenobijektiv
eingesetzt werden kann. Dies hat zusdtzlich den Vorteil,
dass keine bewegten Teile vorhanden sind, die beim Ein-
satz der Kamera an Standorten mit niedrigen Temperaturen
vereisen konnten (Arktis, Gebirge, Kihlhduser). AuBerdem
kénnen die dunklen Teile einer Gegenlichtaufnahme besser
aufbereitet werden, da die fir das Bild zur Verfigung ste-
hende Lichtmenge nicht von einer Autoiris reduziert wird.

5.7.3 Gegenlichtkorrektur

Trotz automatischer Belichtungssteuerung liegt ein ganz wesentliches Problem Gbli-
cher Videokameras in der Behandlung von Gegenlicht. Es ist von der Kamerasoft-
ware die Entscheidung zu treffen, welche Bildbereiche einer Gegenlichtaufnahme
korrekt belichtet werden missen, also ob z. B. die dunklen Anteile aufgehellt wer-
den und die hellen Bildpartien Uberstrahlen, oder ob die hellen Bildbereiche gerin-

: ger belichtet werden und dunkle

3192 16851 Player - Microsoft Intemet Explorer
| Oaei Boabeden Anch Favelen Ediss 7

S FEFOREE —— l?ldpor’nen " unterbelichtet werden
4 ("absaufen”).

b (0] 35 [ @] wiv P wjormmfun] i ]2]

e Die MOBOTIX-Kamera 16st dieses

Stop

= d

Problem durch die Mdoglichkeit,
Belichtungsmessfenster frei im Bild
zu platzieren. Die Automatikfunkti-
onen fur die Belichtungssteuerung
verwenden dann diese Messfens-
ter anstelle des gesamten Bildbe-
reichs (siehe hierzu auch Abschnitt
5.7.6, Belichtungsmessfensten.

Ubstsicht

Die Originalaufnahme der Bank-
szene (siehe Abbildung) zeigt

e

) [ 1 [ st
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Belassen Sie die Einstel-
lungen fiir Automatischer
Kontrast und Helligkeit
maglichst auf Werksein-
stellungen. Der Wert fiir
Gegenlichtkorrektur kann
bei Nachtaufnahmen auf 7
oder 8 eingestellt werden

Die Belichtungssteuerung
kann auf unterschiedlich-
ste Umgebungsbedingun-
gen eingestellt werden

deutlich den Lichteinfall durch die Fensterfront, der je nach Tageshelligkeit und
Stand der Jalousien bei einer nicht-MOBOTIX-Kamera zum Uberstrahlen der hellen
Bildpartien und zum Abdunkeln der Gesichter im Vordergrund fUhren wirde. Bei
der Konfiguration der MOBOTIX-Kamera vor Ort wurde dieses Problem durch Aus-
wahl des vordefinierten Belichtungsmessfensters Unten in der unteren Bildhdlfte
geldst. Damit hat der obere Bildteil mit dem hellen Fenster keinen Einfluss mehr auf
die Belichtungssteuerung.

5.7.4 Automatik-Parameter der Belichtungseinstellungen

Setup Menu > Belichtungseinstellungen enthdlt die folgenden, fur die Belich-
tungssteuerung relevanten Parameter. Sie lassen sich fir das rechte und linke Sen-
sorsystem getrennt einstellen:

e Automatischer Kontrast: Dieser Parameter sorgt in der Stellung Auto (Vor-
einstellung) dafir, dass Bilder mit einer optimalen Helligkeitsabstufung
dargestellt werden und nicht kontrastarm (“flau”) wirken.

e Helligkeit: Dieser Parameter ermdglicht eine Feinjustierung der Bildhelligkeit.

e Gegenlichtkorrektur: Dieser Parameter steuert das Bildverbesserungsver-
fahren, das bei hellen und das Bild Gberstrahlenden Teilfléchen angewendet
werden kann. Ein typisches Beispiel sind z. B. Beleuchtungsverhdltnisse, die
als Hauptlichtquelle helle Fenster enthalten. Davor stehende Gegenstdnde
werden deutlich zu dunkel und mit zu geringer Zeichnung abgebildet.

Durch Erhéhen des mit 4 voreingestellten Wertes kdnnen die dunklen Bildbe-
reiche mit besserer Zeichnung dargestellt werden. Dies wirkt sich besonders
vorteilhaft bei kontrastreichen Nachtaufnahmen aus (siehe auch Abschnitt
5.8, Tag/Nachteinstellung).

5.7.5 Optionen der Belichtungseinstellungen

Zusatzlich zu den Parametern der Automatikfunktionen stehen weitere Optionen
mit Einfluss auf die Bildwiedergabe zur Verfigung:

¢ Nachtsichtverbesserung: Uber diesen Parameter kénnen dunkle Bilder
(speziell Nachtaufnahmen) verbessert werden (siehe auch Abschnitt 5.8,
Tag/Nachteinstellung).

e Messfenster: Hier kann die Position der Belichtungsmessfenster festgelegt
werden, anhand derer die automatische Belichtungssteuerung zur Ermittlung
der Belichtungszeit und Helligkeit geregelt wird.

Die Einstellung Extra ermoglicht die Verwendung individuell konfigurierbarer
Belichtungsmessfenster (siehe Abschnitt 5.7.6, Belichtungsmessfensten.

Wird Feld anzeigen auf Ein gesetzt, werden die Belichtungsmessfenster im
Livebild der Kamera angezeigt (grine und rote Rahmen).

Weitere Informationen zu Feineinstellungen der Belichtungsmessfenster
sowie zum WeiBabgleich finden Sie am Ende dieses Abschnitts.

* Maximale Belichtungszeit: Uber diese Einstellung kann die ldngste, von der
Kamera verwendete Belichtungszeit festgelegt werden. Es handelt sich hier-
bei um eine ausgesprochen wichtige Einstellung, da sie einerseits zur Erzeu-
gung bewegungsscharfer Bilder fihren soll (kurze Belichtungszeit), anderer-
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seits zu korrekt belichteten und mdglichst rauschfreien Bildern auch bei Dun-
kelheit (lange Belichtungszeit).

Wir empfehlen, bei bewegten Objekten eine Belichtungszeit von nicht unter
1/60 Sekunde zu verwenden. Bei nicht bewegten Objekten ist eine maximale
Belichtungszeit von 1 Sekunde sinnvoll (60fach hohere Empfindlichkeit gegen-
Uber 1/60 Sekunde Belichtungszeit).

Minimale Belichtungszeit: Diese Einstellung legt die minimale Belichtungs-
zeit fest. Die werkseitige Einstellung sollte nicht verandert werden.

Netzfrequenz: Mit diesem Parameter wird die Frequenz der Spannungsver-
sorgung und damit der Beleuchtung berUcksichtigt. Es kann ein Wert von
50 Hz (z. B. fur Deutschland) oder 60 Hz (z. B. fUr USA, Japan) eingestellt wer-
den. Hierdurch werden Stérungen bei kinstlicher Beleuchtung weitestge-
hend vermieden. Hinweis: je nach Einstellung der Netzfrequenz kann die ein-
gestellte maximale Belichtungszeit leicht variieren z. B. 1/50 s statt 1/60 s wie
eingestellt.

Bei den folgenden Parametern der Messfenster handelt es sich um selten beno-
tigte Feineinstellungen fir komplexe Aufgaben. Sie sollten nur verdndert werden,
wenn Sie mit anderen Moglichkeiten nicht zum Ziel kommen.

Anteil Belichtung: Dieser Parameter legt fest, zu welchem Anteil die Mess-
fenster im Vergleich zum Gbrigen Bildbereich bei der Belichtungssteuerung
bericksichtigt werden sollen. Bei der Voreinstellung 100% werden nur die
Messfenster zur Steuerung der Belichtung bericksichtigt.

Die Einstellung Tofal bewirkt, dass trotz definierter Messfenster das gesamte
Bild zur Ermittlung der Belichtung herangezogen wird, so dass die Messfens-
ter ausschlieBlich fir den WeiBabgleich verwendet werden kénnen.

Anteil WeiBabgleich: Dieser Parameter legt fest, welchen Anteil die Mess-
fenster im Vergleich zum Ubrigen Bildbereich beim WeiBabgleich besitzen
sollen.

Die Einstellung Total (Voreinstellung) bewirkt, dass trotz definierter Messfens-
ter das gesamte Bild zur Auswertung herangezogen wird, so dass die Mess-
fenster ausschlieBlich fir die Belichtungsautomatik verwendet werden
kénnen.

Mittlere Helligkeit: Uber diesen Parameter kann die mittlere Bildhelligkeit
angegeben werden, die die Kamera innerhalb der Messfenster erreichen
soll. Ist die maximale Belichtungszeit nicht ausreichend, kann die Kamera-
software den hier eingestellten Wert auch unterschreiten.

Der folgende Abschnitt enthdlt detaillierte Informationen zum Arbeiten mit Mess-
fenstern.
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5.7.6 Belichtungsmessfenster

Das Konzept der Belichtungsmessfenster ist eine
der Stdrken der MOBOTIX-Kamera, da diese
ermdglichen, die automatische Belichtungssteue-
rung nicht nur anhand des gesamten Bildbereichs,
sondern ganz gezielt anhand individuell konfigu-
rierbarer Messfenster zu ermitteln. Die Steuerung
der Belichtungszeit erfolgt dann wahlweise nur
noch anhand der vom Nutzer vorgegebenen Mess-
fenster, kann aber auch anteilsmdaBig zwischen den
Messfenstern und dem Rest des Bildes verteilt wer-
den. Dariber hinaus kdnnen Ausschlussfenster
(siehe Abschnitt 5.7.9, Ausschlussfenster) dazu ver-
» wendet werden, bestimmte Bildbereiche von der
Belichtungssteuerung auszuschlieBen.

Dieses Konzept ermdglicht z. B., dass die wichtigen
Bildbereiche in Gegenlichtszenen unabhdngig von
der Stdarke der Gegenlichteinstrahlung optimal
eingestellt werden kénnen, da die Belichtungssteu-
erung der MOBOTIX-Kamera rein softwaregesteu-
ert erfolgt. Die zur Verfigung stehende Lichtmenge
wird nicht von einer sich schlieBenden Autoiris wei-
ter reduziert, sondern steht fur die Aufhellung dunk-
ler Bildbereiche zur Verfigung. Diese Funktion bei
Gegenlichtszenen ist einzigartig.

Die nebenstehenden Bilder zeigen eine typische
Situation: Aus einem dunkleren Raum heraus sollen
alle den Raum betretenden Personen aufge-
zeichnet werden. AuBerhalb des Raumes kdnnen
sich die Lichtverhdlinisse aufgrund des Tageslicht-
einflusses stark dndern.

Das obere Bild wurde ohne Messfenster aufge-
nommen, der gesamte Bildbereich wurde hier also
zur Belichtungssteuerung herangezogen. Aufgrund
der starken Helligkeitunterschiede sind die hellen
Bereiche leicht Uberstrahlt und die dunklen Raum-
wdnde unterbelichtet. Werden dagegen die zwei
Messfenster (hier grin dargestellt, zweites Bild) auf den Rauminnenwdnden ange-
ordnet, werden diese einwandfrei belichtet. Mit dem Messfenster im Tirbereich
(drittes Bild) wird dagegen die Szene im Vorraum exakt belichtet.

Welche Einstellung gewdhlt wird, hdngt von der jeweiligen Aufgabenstellung ab.
Soll eine Person im mit Tageslicht durchfluteten Vorraum aufgezeichnet werden, ist
das mittlere vertikale Messfenster auszuwdhlen (unteres Bild). Soll dagegen das
Gesicht einer in der TUr stehenden Person registriert werden, erhdlt dieses die
gleiche Ausleuchtung wie der Raum. Deshalb sollten die rechts/links angeordneten
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Messfenster im Innenraum (mittleres Bild) ausgewdhlt werden. Auch wenn der
Vorraum dunkel ist und die mdgliche Person eine Taschenlampe in die Kamera
halt, entsteht so keine Fehlbelichtung, denn die Taschenlampe im Turbereich wird
von den auBen liegenden Messfenstern nicht erfasst. Die Einstellung der Belich-
tungszonen erfolgt Gber die Pull-Down-MenUs im Livebild.

5.7.7 Belichtungsmessfenster einstellen

In Setup Menu > Belichtungseinstellungen stehen unterschiedliche, bereits vor-
definierte Messfenster zur VerflUgung. Zur Feinabstimmung zwischen der
Belichtung innerhalb und auBerhalb der Messfenster kann zusdtzlich der Anteil
Belichtung verdndert werden.

/ﬁ 4 MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Belichtungseinstellungen

o
3
=
"]

Eigenschaft Links Erklarung

Automatischer Kontrast:
‘Werkseinstellung: <o’

Helligkeit:
Werkseinstellung: &

Automatischer Kontrast

Auto | * Auto | &

Helligkeit

G lichtkor

o

Gegenlicht:
‘Werkseinstellung: &

Erklarung
Blende:

Die Blendenzahl des Objektivs z2ur
K orrektbur der Beleuchtungsstarke,

K
Ak
S
Ak

Eigenschaft

Blendenzahl

Fi2.0 % Fi2.0| %

Messfenster:

Yordefinierte Bildbereiche fiir

Alles Belichtungs-und Farbregelung.
Exfgverwendet die selbstdefinierten

Messfenster

Alles

Fensteraus der Konfigurationsdatei.
Wetkseinst ellung: £

Anteil Belichtung:
Belichtungsanteil derMessfenster
gegeniiber demRest des Bildes.
‘Werkseinstellung: Fads

Anteil WeiBabgleich:

G e hbun g Fiie Wei Babgl eich
gegeniiber demn Best des Bildes.
Wetkseinstellung: Fods

Mittlere Helligkeit:

Mittlere Helligk eit innerhalb der
40% | = Messfenster.

Beeinflusst die Belichtungszeit.
Werkseinstellung: Fab’

100% | % 100% %

Total % Total %

o

3

3

@
4k

40% =

Feld anzeigen:
H ] [ Aus ¥ ] Darstellung derbdessfenster mit griinen
und roten Rahmen.

Belichtungszeit Maximale Belichtungszeit:
Maximale Belichbungszeitin Sekunden

[z. B. 11905=11ms]

=
=1
x
[l
v
A

Minimale Belichtungszeit:
Minitnale Belichtungszeit in Sekunden
[2. B 1190%=11ms]

Min 1/8000 %

Min 1/8000 %

Netzfrequenz:

Frequenz des Stromnetzes, urm
Bildstirungen durch bestimmte
Lichtquellen zuvenneiden.

Europa: S0 Hz; LUSA, Kanada, Japan: 60

Netzfrequenz

50Hz %

z| [» =
n c =
k"3 I x=
B (]
>
Ar

Ak

Hz
Wetkseinstellung: S5

Aktuelle Kameradaten
Min. Zeit R=160 L=160 - Akt. Zeit R=10045 L=10089 - Max. Zeit R=160000 L=160000
Belichtungs-Korr. R=+0 L=+0 - Mittl. Helligkeit R=400 L=400 - Netzfrequenz=50 Hz
Reaktion=Trage/42496 - Schwarze Fixel=Ein - Verstarkungs-Hyst.=Ein
Anteil Belichtung R=100% L=100% - Anteil Weifiabgleich R=Total L=Total

Schliefen l

Die Belichtungsautomatik bestimmt zuerst die beiden mdglichen Einstellungen
ieweils innerhalb und auBerhalb der Messfenster, um diese dann gemdlB der
angegebenen Gewichtung (Anteil Belichtung 0 - 100%) zu mitteln. Die Option Total

! [ Setzen lVoreins[e[Fungl Zurickholen l
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Bei Dual-Kameras werden
die Belichtungsmessfen-
ster gefrennt eingestellt

bei der Gewichtung bewirkt, dass unabhdngig von den Messfenstern immer das
gesamte Bild zu verwenden ist. Das Messfenster kann dadurch auch als Basis fir
den automatischen WeiBabgleich herangezogen werden (siehe Abschnitt 5.7.2,
Belichtungsautomatik).

Bei MOBOTIX-Dual-Kameras mit gleichzeitigem Weitwinkel und Teleobjektiv kon-
nen die Messfenster und Automatikparameter getrennt eingestellt werden.

Zur Kontrolle der Messfenster empfiehlt es sich, diese im Livebild voribergehend
einzublenden: Wird Feld anzeigen fir das jeweilige Objektiv auf Ein gesetzt, wer-
den die Messfenster durch grine Rahmen im Livebild angezeigt.

Je nach eingestellter Zoomstufe sind unterschiedliche Belichtungs-
messfenster maoglich. So kann z. B. fir 1x Zoom die Einstellung Rechts
gewdhlt werden, fir 4x Zoom die Einstellung Spot.

5.7.8 Benutzerdefinierte Belichtungmessfenster (Extra)

Neben den vorgegebenen Belichtungsmessfenstern kénnen auch mehrere selbst
definierte Messfenster verwendet werden:

e Setzen Sie den ersten Eckpunkt des Messfensters durch Umschalt-Klick mit
der Maus in das Livebild.

e Setzen Sie den zweiten Eckpunkt des Bildfensters diagonal gegeniber durch
normalen Klick mit der Maus in das Livebild.

e Der nun sichtbare gelbe Rahmen zeigt das benutzerdefinierte Messfenster
an. Wdhlen Sie als Messfenster jetzt Exfra und klicken Sie auf Rechteck ein-
figen, um die Koordinaten des neuen Messfensters in die Messfenster-
Definitionen zu Ubernehmen. Ein Klick auf Setzen akfiviert das neue Mess-
fenster im Livebild. prrerrrr——
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5.7.9 Ausschlussfenster

In bestimmten Situationen kann es hilfreich sein, starke Lichtquellen (z. B. StraBen-
lampen) aus der Belichtungssteuerung herauszunehmen. Definieren Sie in diesem
Fall die entsprechenden Fenster, wie oben unter Benutzerdefinierte Belichtungs-
messfenster (Extra) beschrieben, und ersetzen Sie dann beim ersten Parameter der
Definitionszeile die 1 durch eine 0.
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IE Iﬂ 5 [ 4 fps — ][ Camera Selection ‘;[ right | & ] i
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4x Zoom
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|
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Load Default \u’ie'vir._'-- a8

MOBOTIX AG

Werden die Messfenster angezeigt (Feld anzeigen auf £in), sind die definierten
Ausschlussfenster durch einen roten Rahmen gekennzeichnet.

Beispiel fur benutzerdefinierte Messfenster mit Ausschlussfenstern:
# Zuerst den Bildbereich des Messfensters definieren
1 352 390 802 506

# Nun innerhalb des Messfensters das Ausschlussfenster
definieren

0 828 646 200 210

Mit einem # beginnende Zeilen kennzeichnen Kommentare und kon-
nen mit in das Feld Messfenster-Definitionen Gbernommen werden.
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Day/Night:

Fir die automatische Tag-
/Nacht-Umschaltung muss
der Bildsensor auf Auto
eingestellt sein

5.8 Tag/Nachteinstellung

5.8.1 Ubersicht

Die MOBOTIX-Kameras der Modellreihe Day/Night verfigen Uber je ein Farb- und
ein Schwarz/WeiB-Sensorsystem. Je nach den aktuellen Lichtverhdltnissen wahlt
die Kamera automatisch den Farbsensor mit Tageslichtobjektiv oder den deutlich
lichtempfindlicheren Schwarz/WeiB-Sensor mit Infrarot-durchldssigem, IR-optimier-
tem Objektiv. Damit wird am Tag ein optimales Farbbild und bei dunkleren Lichtver-
haltnissen bzw. in der Nacht ein kontrastreiches Schwarz/WeiB-Bild erzeugt.

_—

— “!
o® L .

Das jeweils aktive Sensorsystem wird im Livebild rechts unten bei den Aktionssym-
bolen angezeigt:

e DY: Tagsensor ist aktiv
e NI: Nachtsensor ist akfiv

Die automatische Umschaltung vom Tag- auf den Nachtsensor ist werkseitig akti-
viert (Setup Menu > Allgemeine Bildeinstellungen > Bildsensor auswdahlen
Auto). Mit dem Parameter Nachtumschaltung kann die Umschaltschwelle in lux
(Messwert am Sensor, Vorgabewert 10 lux) eingestellt werden. Die Nachtschalter-
Verzogerung verhindert die zu schnelle automatische Umschaltung und vermeidet
so im Grenzbereich der Umschaltschwelle stérendes Hin- und Herschalten der
Kamera von einem auf das andere Sensorsystem (z. B. durch kurzzeitigen Lichtein-
fall eines Fahrzeug-Scheinwerfers). So reagiert die Kamera z. B. erst dann auf eine
Helligkeitsdnderung, wenn der eingestellte Schwellwert fir ldnger als 10 Sekunden
Uber- bzw. unterschritten wird.

Hinweis: Die Belichtungsmessfenster konnen fir das Tag- und das Nachtsensor-
system unterschiedlich definiert werden. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in
Abschnitt 5.7.6, Belichtungsmessfenster.
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5.8.2 Rauschunterdriickung

Bei zunehmender Dunkelheit kann die Qualitdt der Bilder beeintréchtigt werden
(Bildrauschen). Der Parameter Rauschunterdrickung kann diesen Effekt mildern
(Setup Menu > Aligemeine Bildeinstellungen). Auch die eingestellte maximale
Belichtungszeit (Setup Menu > Belichtungseinstellungen > Maximale Belich-
tungszeit) hat Auswirkungen auf das Bildrauschen. Je kirzer die maximale Belich-
tungszeit eingestellt ist, desto friher tritt Bildrauschen auf.

Bei der Verwendung der Video-Bewegungserkennung in der Nacht ist
sicherzustellen, dass Bildrauschen (Anderung der Helligkeit einzelner
Pixel) nicht zu einer unerwinschten Bewegungserkennung fuhrt. In
Setup Menu > Ereigniseinstellungen kann die Bewegungserkennung
mit dem Parameter Video-Bewegungsmelder-Nachtmodus automa-
tisch deaktiviert werden, wenn der eingestellte Beleuchtungsstdrke-
Wert unterschritten wird. Alternativ kann die minimale Fldche des
Bewegungserkennungsfensters erhoht werden. Wir empfehlen, die
Funktion unter realen Bedingungen zu testen.

5.8.3 Konfigurationshinweise

FUr optimale, bewegungsscharfe Tag- und Nachtbilder empfehlen wir, die maxi-
male Belichtungszeit fir beide Sensorsysteme auf einen kurzen Wert einzustellen
(z. B. Max 1/60 Sekunde; die werkseitige Konfiguration ist Max 1/5 Sekunde) (Setup
Menu > Belichtungseinstellungen). Bei nicht bewegten Objekten kann die maxi-
male Belichtungszeit dagegen erhéht werden (z. B. auf Max 1/1 Sekunde). Dieser
Wert kann fur jedes Sensorsystem unterschiedlich eingestellt werden.

Zusatzlich kann die Gegenlichtkorrektur fir das Schwarz/WeiB3-System (linkes
Objektiv) auf einen Wert von z. B. 8 eingestellt werden (Setup Menu > Belich-
tungseinstellungen). Diese Einstellung ergibt ausgesprochen gute Resultate bei
kontrastreicher ndchtlicher Beleuchtung (z. B. bei StraBenlaternen).

Uber die Nachtsichtverbesserung (Setup Menu > Belichtungseinstellungen)
kénnen dunkle Bilder zusatzlich verstarkt werden (Ein). Dies fUhrt allerdings unter
Umstdnden zu einem stdrkeren Bildrauschen. Wir empfehlen, die Einstellungen
Nachtsichtverbesserung und Rauschunterdriickung mit verschiedenen Parame-
tern im praktischen Einsatz zu testen.
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Die Konfigurationsdatei
der Kamera enthdlt alle
Konfigurationsdaten

/b im Admin-Menu =
Neustart erforderlich

Konfigurationsoptionen

5.9 Einstellungen verwalten

5.9.1 Ubersicht

Alle Einstellungen der MOBOTIX-Kamera werden in der Konfigurationsdatei
gespeichert. Uber die Optionen des Abschnitts Admin Menu > Konfiguration kon-
nen diese Konfigurationseinstellungen verwaltet werden. Das beinhaltet z. B. das
Editieren der Konfigurationsdatei, Sichern auf einem lokalen PC, Einspielen und
Ubertragen von gespeicherten Konfigurationsdaten sowie die Ubernahme von
Konfigurationsdaten anderer MOBOTIX-Kameras. Auch die automatische Uber-
tragung der Konfiguration (oder einzelner Bereiche, wie z. B. Bildeinstellungen
oder Ereigniseinstellungen) von einer MOBOTIX-Kamera gleichzeitig auf mehrere
andere Kameras ist moglich. Dies ist auBerordentlich zeitsparend bei der Einrich-
tung von Mehrkamerasystemen.

DarGUber hinaus kénnen alle Einstellungen der Kamera auf die werkseitigen Vorein-
stellungen zurUckgesetzt werden (einschlieBlich der Daten fir Benutzer und die
zugehdrigen Kennworter).

Um Zugang zu den Konfigurationsdaten zu erhalten, ist eine Anmel-
dung als Admin-Benutzer erforderlich.

5.9.2 Die Konfigurationsdatei

Wahrend des Startvorgangs wird die Konfigurationsdatei gelesen und in den
Arbeitsspeicher (RAM) der Kamera kopiert. Jede Anderung in den Konfigurations-
dialogen der Kamera wird an dieser lokalen Kopie der Konfigurationsdatei durch-
gefuhrt, so dass die Anderungen nur tempordr sind (bis zum ndchsten Neustart
der Kamera). FUr eine permanente Speicherung der Einstellungen missen die Kon-
figurationsdaten im permanenten Flash-Speicher der Kamera gesichert werden
(Admin Menu > Sichern).

Anderungen an den Schnittstellen-Einstellungen (IP-Adresse, ISDN-
Einstellungen, Ringspeicherung auf externem Dateiserver, u. a.) sind
erst nach einem Neustart der Kamera wirksam. Die meisten anderen
Einstellungen (z. B. Bild- und Ereigniseinstellungen) sind dagegen
unmittelbar nach ihrer Einstellung wirksam.

Folgende Optionen stehen bei der Arbeit mit Konfigurationsdateien zur Verfigung:

e Sichern: Sichert die aktive Konfiguration in den permanenten Flash-Speicher
der Kamera (dies ist der Ubliche Weg, um Parameter abzuspeichern, die
nach einem Neustart aktiv sein sollen).

e Zuricksetzen: Ersetzt die aktiven Konfigurationsdaten durch eine Konfigura-
tion mit Werkseinstellungen. Sollen die Parameter fir den ndchsten System-
start gespeichert werden, ist zusatzlich die Funktion Sichern auszufihren.
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e Zuruckholen: Ladt die zuletzt gesicherten Konfigurationsdaten. Dies ist z. B.
hilfreich, wenn eine Kamera mit werkseitiger IP-Adresse gestartet wurde
(sieche Abschnitt 3.6, Starfen der Kamera mit werkseitiger IP-Adresse), die
zuvor eingestellte Konfiguration jedoch wieder verwendet werden soll.

e Einspielen: Ladt eine auf einem lokalen Computer abgespeicherte Konfigu-
rationsdatei (oder auswdhlbare Teile der Konfiguration) in die Kamera (siehe
auch Abschnitt 5.9.3, Einspielen von Konfigurationsdateien).

e Abspeichern: Speichert die aktive Konfiguration aus dem Arbeitsspeicher
der Kamera auf einem lokalen PC. Die Konfigurationsdatei kann mit einem
Texteditor gedffnet werden (nicht mit Texiverarbeitungsprogrammen!). Ande-
rungen kdnnen direkt im Texteditor vorgenommen werden.

e Anzeigen: Zeigt die aktive Konfigurationsdatei an.

e Editieren: Ermoglicht das Editieren der aktiven Konfigurationsdatei direkt im
Browser.

Konfiguration Sichern der aktuellen Konfiguration in den permanenten Speicher
Zuriicksetzen der Konfiguration auf werksseitige Yoreinstellungen
Zuriickhaolen der letzten gesicherten Konfiguration

Einspielen einer Konfigurationsdatei vorn lokalen Computer
Abspeichern der aktuellen Konfiguration auf einem lokalen Computer
Anzeigen der aktuellen Kanfiguration (unfarmatier)

Editieren der Konfigurationsdaten van Hand (fir Experten)

Vorsicht: Nehmen Sie Anderungen an der Konfigurationsdatei nur dann vor, wenn
Sie Uber die entsprechenden Kenntnisse verfigen. Ungultige Einstellungen oder
das Einspielen einer fehlerhaften Konfigurationsdatei kann unter Umstdnden dazu
fOhren, dass die Kamera nicht mehr verfigbar ist und mit Standardeinstellungen
neu gestartet werden muss (siehe Abschnitt 3.6, Starfen der Kamera mit werkseiti-
ger IP-Adresse).

Hinweis: Uber die Zeitsteuerung kann die zuletzt gespeicherte Konfiguration zu frei
definierbaren Zeiten automatisch wiederhergestellt werden. Dadurch kénnen Ein-
stellungen tempordr veréindert werden (z. B. durch Benutzer mit direktem Zugriff
auf eine Kamera im Internet), ohne dass die Anderungen dauerhaft in der Kamera
gespeichert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 10.1.2,
Zeitgesteuverte Aufgaben.

5.9.3 Einspielen von Konfigurationsdateien

In Admin Menu > Einspielen kann eine vorher gespeicherte Konfigurationsdatei
von einem lokalen PC in die Kamera geladen werden. Wdhlen Sie die Datei mit
Datei auswahlen aus und klicken Sie dann auf Ubertragen.

Die Konfigurationsdatei enthdlt mehrere Abschnitte, die unabhéngig voneinander
eingespielt werden kdnnen. Beim Einspielen kann die Konfiguration komplett Gber-
nommen werden (Akfuelle Konfiguration komplett ersefzen) oder aber einzelne
Abschnitte beibehalten werden (Teile der aktuellen Konfiguration vor Ersetzen
schitzen). Damit kdnnen z. B. nur die Bild- und Ereigniseinstellungen geladen
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Zu schiitzende Bereiche
werden mit einem
Hdkchen markiert

Achtung: Popup-Blocker
deaktivieren!

werden, die Netzwerkeinstellungen kénnen jedoch unverdndert belassen werden.
Folgende Abschnitte konnen vor dem Ersetzen geschiitzt werden:

e Sicherheit (Benutzer/Kennworter): Die Kennworter fir Benutzer aller
Zugangsebenen (admin, user und guest).

e Netzwerk: Alle Netzwerk- und ISDN-Parameter.
o Ubertragungsprofile: Alle E-Mail- und FTP-Ubertragungsprofile.

¢ Dateiserver: Die Einstellungen fUr die Speicherung der Bild-/Videodaten auf
einem externen Ringspeicher.

e Zeitsteuerung: Die Einstellungen fur zeitgesteuerte Aufgaben.
¢ Logos: Die Einstellungen fur die Darstellung von Logos im Bild.

e Audio/Telefon (Einstellungen, Profile): Profile und Einstellungen fir Audio
und Telefonie.

e Seiten (Sprache, Softbuttons, Multiview): Die Einstellungen fur Sprache,
Softbuttons und Multiview-Konfigurationen.

¢ Bildsteuerung: Die Einstellungen fUr die Bildsteuerung.

e Ereignissteverung: Die Einstellungen fir die gesamte Ereignissteuerung
(Ereignisse, Aktionen, Meldungen, Aufzeichnung).

e Kamera (Zeitserver, LEDs): Die Kamera-Einstellungen (Uhrzeit, Datum, LED-
Konfiguration).

e Serielle Schnittstelle (Modem, Daten): Die Einstellungen fUr die serielle
Schnittstelle.

Falls der Abschnitt Netzwerk nicht vor dem Ersetzen geschitzt wird, erhdlt die
Kamera neue Netzwerkdaten, also z. B. eine andere IP-Adresse. Sie ist dann Uber
die vorher eingestellte IP-Adresse nicht mehr verfigbar. Schitzen Sie daher im
Zweifelsfall den Abschnitt Netzwerk vor dem Ersetzen.

Falls der Abschnitt Sicherheit (Benutzer/Kennworter) nicht vor dem Ersetzen
geschitzt wird, hat die mit der Konfigurationsdatei bespielte MOBOTIX-Kamera
dieselben Benutzer und Kennworter wie die Kamera, von der die Konfigurations-
datei urspringlich stammt. Die Kennwérter werden in der Konfigurationsdatei ver-
schlisselt gespeichert und sollten daher bekannt sein. Bei nicht bekanntem
Admin-Kennwort ist der Administrationsbereich der MOBOTIX-Kamera gesperrt.
Wenn in der eingespielten Konfigurationsdatei auch ein Benutzer der Zugangs-
ebene user angelegt war, ist das Setup-MenU der Kamera ebenfalls nicht mehr
erreichbar. Schitzen Sie daher im Zweifelsfall den Abschnitt Sicherheit (Benutzer/
Kennworter) vor dem Ersetzen.
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5.9.4 Ubertragen von Konfigurationsdateien auf mehrere Kameras

In Admin Menu > Multiview-Ansicht konfigurieren > Kameras kdnnen Sie die
Konfigurationsdaten Ihrer MOBOTIX-Kamera gleichzeitig auf eine oder mehrere
andere Kameras Ubertragen (Konfiguration auf ausgewdhlte Kameras Ubertra-
gen), wenn auf dieser Seite bereits andere Kameras aufgelistet sind (siehe
Abschnitt 4.5.2, Kameras definieren). Die folgende Seite ermdglicht die Auswahl
der zu Ubertragenden Abschnitte.

Zur Authentifizierung missen Sie auBerdem den Benutzernamen eines Admin-
Benutzers sowie das gultige Kennwort fUr die Zielkamera angeben.

fA & MOBOTIX M10 M10-1-14-190 Multiview-Ansicht konfigurieren

Ansichten | Kameras | Neue Ansicht}

Kamera Informationen
Auswahl Name IP-Adresse
M10-1-20-125 10.1.20.125 i Bild

Informationen uber ausgewdhlite Kameras abfragen
Kameranamen der ausgewéhlten Kameras dndern
Ausgewahlte Kameras loschen
Neue Kamera hinzufigen s 1
Nach Kameras im Subnetz suchen

+ Konfiguration auf ausgewadhlte Kameras Ubertragen

(0 O 00 &

Hinweis: Anderungen wurden gespeichert. Sichern Sie die Anderungen im permanenten Speicher.

Bei der Ubertragung einer Konfigurationsdatei auf andere MOBOTIX-
Kamera sollte es sich bei Ausgangs- und Zielkamera um dasselbe
Modell mit dem gleichen Softwarestand handeln.
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Software-Updates sind
kostenlos

Beispiel Download-Datei:
M10_system_de_2_205.mpl

ca. 7,7 MByte

Unbedingt beachtenl!

6 SOFTWARE-UPDATE

6.1 Ubersicht

Die MOBOTIX-Kamera kann Uber einen Web-Browser mit neuer Software aktuali-
siert werden, um die neuesten Funktionen nachzuladen. Das Update der Software
kann dabei sowohl Uber eine Ethernet-Verbindung als auch Uber ISDN in die
Kamera geladen werden. Auf Grund der deutlich kirzeren Ladezeiten und wegen
der geringeren Fehleranfdlligkeit empfehlen wir die Aktualisierung Uber eine Ether-
net-Verbindung. Die sicherste Verbindung zur Kamera beim Software-Update
ist eine Direktverbindung zwischen lhrem Computer und der MOBOTIX-
Kamera.

Laden Sie sich die jeweils fir Ihr MOBOTIX-Modell geeignete Update-Datei (.mpl-
Datei) kostenlos von www.mobotix.com herunter. Fir den Download sollten Sie
die Modellbezeichnung und die derzeitige Software-Version Ihrer Kamera kennen.
Falls Sie ein dlteres Modell besitzen, benétigen Sie zusdtzlich Informationen zum
Speicherausbau (RAM) Ihrer MOBOTIX-Kamera. Sie finden diese Angaben Uber das
Symbol (i) (werkseitige IP-Adresse, Software-Version, Hardware) oder in Admin
Menu > Informationen Uber Hard- und Software der Kamera (bzw. Hardware
und Release Information bei dlteren Modellen).

Beachten Sie vor dem Upload der Software in die Kamera unbe-
dingt die auf der Downloadseite auf www.mobotix.com angege-
benen Hinweise. MOBOTIX haftet nicht fir Fehler durch Verwenden
einer nicht geeigneten Software-Version bzw. Fehler, die durch Nicht-
beachten von Hinweisen auftreten.

6.2 Vorbereitende Arbeiten

Bevor Sie mit dem Software-Update beginnen, sollten Sie die hier aufgefUhrten
Fehlerquellen Uberprifen und beseitigen:

(1) Browser-Cache deaktivieren: Deaktivieren Sie den Cache lhres Browsers,
und I6schen Sie im Cache gespeicherten Dateien (Cache leeren). Dies verhin-
dert den Zugriff der Kamera auf dort gespeicherte, eventuell Gltere Dateien.

Beispiel: Deaktivieren Sie den Cache im Internet Explorer. Offnen Sie Extras >
Internetoptionen > Allgemein > Einstellungen und aktivieren Sie die Option
Bei jedem Zugriff auf die Seite. Leeren Sie den Cache in Extras > Internetop-
tionen > Allgemein, indem Sie auf Dateien Ioschen klicken.

(2) Proxy-Server deaktivieren: Deaktivieren Sie eventuell eingerichtete Proxy-
Server. Diese wirken wie Zwischenspeicher fir Dateien (Ghnlich wie der
Browser-Cache) und verhindern maoglicherweise eine direkte Kommunikation
mit der Kamera. Im Internet Explorer kénnen Sie Proxy-Server in Extras >
Internetoptionen > Verbindungen > LAN-Einstellungen deaktivieren oder
alternativ die IP-Adresse der Kamera in den Proxy-Ausnahmen eintragen.
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(3)

(4)

6.3

Popup-Blocker deaktivieren: Deaktivieren Sie eventuell eingestellte Popup-
Blocker im Browser (siehe Hinweis weiter unten). Popup-Blocker sind mittler-
weile in den meisten aktuellen Browsern standardmdBig aktiviert (Internet
Explorer, Safari, FireFox), oder sie sind durch Zusatzsoftware realisiert (z. B.
Google Toolbar). Sie verhindern das Offnen von Dialogen beim Software-
Update. Ein korrekter Ablauf des Updates ist bei aktivierten Popup-
Blockern nicht gewahrleistet.

Browser und Kamera neu starten: SchlieBen Sie alle Browser-Fenster und
starten Sie den Browser neu, bevor Sie fortfahren.

Starten Sie die Kamera neu (Admin Menu > Neustart der Kamera). Damit
ist sichergestellt, dass sich die Kamera vor dem Update in einem definierten
und stabilen Zustand befindet.

Software-Update durchfihren

Das Software-Update umfasst die folgenden Schritte:

(M

(2)

Download der Software aus dem Internet: Laden Sie die fUr Ihre Kamera
vorgesehene Update-Datei von www.mobotix . com auf lhren PC.

Lesen Sie die Hinweise in der Readme-Datei.

Upload der Software in die Kamera: Notieren Sie die aktuelle Software-
Version der Kamera (Info (i) in der Titelzeile der Live-Ansicht der Kamera).

Lesen Sie die Hinweise in Admin Menu > Software-Aktualisierung durch-
fuhren. Folgen Sie dann den Anweisungen, um die Aktualisierung der Soft-
ware durchzufihren.

Vermeiden Sie unbedingt Stromausfdlle und Unterbrechungen der Netz-
werk- oder ISDN-Verbindung, wahrend das Update durchgefishrt wird.

Sobald die Aktualisierung der Kamerasoftware begonnen hat, sollten Sie die
Ubertragung nicht unterbrechen oder stoppen. Fihren Sie keine weiteren
Aktionen im Browser durch, laden Sie keine anderen Webseiten parallel, und
schlieBen Sie keine Browser-Fenster.

Wdhrend des Ladevorgangs leuchten die |  Logof system Upload (u10-1-1-190)
LEDs der Kamera im Uhrzeigersinn, teil- | &% was cer

weise blinken die LEDs. Zusdtzlich erfolgt
die Ausgabe von Statusinformationen in
einem separaten Fenster des Browsers
(siehe Abbildung). Warten Sie unbedingt,
bis Sie von der Kamerasoftware zu
weiteren Aktionen aufgefordert werden.

91% (Reading part 8 of 9)
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(3) Neustart der Kamera: Starten Sie die Kamera neu, wenn Sie von der Kame-
rasoftware dazu aufgefordert werden. Das Software-Update wird erst nach
dem Neustart aktiv. Erst dann wird die neue Softwareversion aus dem Flash
der Kamera ins RAM Ubertragen.

(4) Konfigurationsdatei aktualisieren: Nach dem Neustart werden Sie aufge-
fordert, die Seite zur Aktualisierung der Konfigurationsdatei zu 6ffnen. Die
Aktualisierung ist notwendig, da hierdurch alle erforderlichen Abschnitte der
Konfigurationsdatei automatisch an die neue Software-Version angepasst
werden.

Sie konnen die aktuelle Konfiguration komplett ersetzen, verlieren
dann aber alle friheren Einstellungen einschlieBlich der Netzwerk-
einstellungen.

Sie koénnen die Option Teile der aktuellen Konfiguration vor Ersetzen
schitzen verwenden, um einzelne Abschnitte der Konfiguration beizubehal-
ten. Werkseitig sind die Abschnitte Sicherheit und Netzwerk bereits mar-
kiert, werden also nicht ersetzt. Falls Sie nicht sicher sind, welche Abschnitte
zu schitzen sind, sollten Sie alle Abschnitte durch Aktivieren der entspre-
chenden Checkboxen beibehalten.

Klicken Sie dann auf Zuriicksetzen, um die Konfiguration zurickzusetzen.

(5) Speichern der Konfiguration und Neustart der Kamera: Speichern Sie die
Konfiguration im Flash-Speicher der Kamera.

Nach einem anschlieBenden Neustart ist die Kamera wieder einsatzbereit.

PrUfen Sie abschlieBend, ob die Software-Version der Kamera mit der
Version der neu geladenen Update-Software Ubereinstimmt (Info (i) in der
Titelzeile).

Wenn wdhrend des Software-Updates ein Fehler auftritt, starten Sie
die Kamera nicht neu, sondern fihren Sie erneut Schritt (2) aus.

Das integrierElESu Sollte dies fehlschlagen, starten Sie die Kamera neu. Beim Neustart
ze;:'eblfsy;;:mfm‘:f:::“s erkennt die Kamera das aufgetretene Problem und startet automa-
orTware- are si 0 . . . " .
auch bei VerbinRim 1|§ch "ml’r dem Backup-Betriebssystem und der (3I'ren Konfiguration.
unterbrechungen Sie kdnnen das Software-Update dann erneut ausfuhren.

Nach der erfolgreichen Aktualisierung der Software sollten Sie die
Browser-Einstellungen fir Cache und Proxy-Server wieder herstellen.
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6.4 Update-Checkliste

Vor dem Update
O Aktuelle Software-Version und GréBe des Arbeitsspeichers (RAM) notiert?

Richtige Software heruntergeladen?

Einstellungen fir Browser-Cache und Proxy nofiert?
Browser-Cache geleert?

Browser-Cache und Proxy deaktiviert?

Popup-Blocker deaktiviert?

(I R IR IRy WAy

Kamera neu gestartet?

Wahrend des Updates
U Datenverbindung und Stromversorgung nicht unterbrechen!
U Keine Browser-Fenster schlieBen!
W Warten, bis die Kamera fertig ist!

Nach dem Update
W Kamera neu gestartet?
U Konfigurationsdatei aktualisiert und zu schitzende Abschnitte markiert?
O Einstellungen fur Browser-Cache und Proxy wieder hergestellt?

U Popup-Blocker wieder aktiviert?
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Konformitatserklarung

Konformitatserklirung gemafS dem Gesetz iiber Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie
1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Radio and Telecommunications
Terminal Equipment Act (FTEG) and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Déclaration de conformité selon la loi sur les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunication (FTEG) et la directive 1995/5/EC (R&TTE)

Hersteller/verantwortliche Person: MOBOTIX AG
Manufacturer/responsible person:

Fabricant/personne responsable :

Netzwerk-Kamera

Network camera
Caméra de réseau

erklart, dass das Produkt:

declares that the product:
déclare que le produit :

Typ: M10/V10
Type:
Type :

Netzwerk-Kamera zum Anschluss an das EURO-ISDN
Network camera for connection to the EURO ISDN
Caméra de réseau pour connecter au RNIS EURO

Telekommunikations(Tk-)endeinrichtung
Telecommunications terminal equipment
Equipement de terminal de télécommunication

Verwendungszweck: Ubertragung von Bildern und Toninformationen
Intended purpose: Transmission of images and audio information
Le but suivi : Transmission d'images et du son

bei bestimmungsgemalRer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den iibrigen
einschlagigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
complies with the essential requirements of §3 and the other relevant provisions of the FTEG (article 3 of the R&TTE

Directive), when used for its intended purpose.
est conforme aux exigences fondamentales du paragraphe 3 du FTEG (article3 du R&TTE) et des autres clauses s'y rapportant.

Gesundheit und Sicherheit gemaB § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))
Health and safety requirements pursuant to § 3 (1) 1. (article 3 (1) a))
Santé et sécurité conformes au paragraphe 3 (1) 1. (article 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen:
harmonised standards applied:
normes harmonisées :

EN 60950:2000 (NSR 73/23/EWG & 93/68/EWG)

(LVD 73/23/EWG & 93/68/EC)
(Directive Basse Tension 73/23/EWG & 93/68/EC)

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Vertréaglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))

Protection requirements concerning electromagnetic compatibility § 3 (1) 2, (article 3 (1) b))
Exigences de protection concernant la compa tibilité électromagnétique, paragraphe3 (1) 2; (article 3 (1) b))

angewendete harmonisierte Normen: EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

harmonised standards applied:
normes harmonisées :

Anschrift: MOBOTIX AG
Address: Luxemburger Str. 6
Addresse : 67657 Kaiserslautern

Germany

+ TK-Nr. / Phone number / N° de communication:

Fon: +49 (631) 3033-100
Fax: +49 (631) 3033-190
E-Mail: info@mobotix.com
Kaiserslautern, 28.04.2004

Ort, Datum

Place & date of issue

Lieu et date

EN 55022, Class B (EMV-RL 1995/5/EG

EN 61000-4-2 (R&TTE))

EN 61000-4-3 (EMCD 1995/5/EG

EN e1000-4-4 ((]g{'&TEE)%EMC 1995/5/EG
EN 61000-4-5 ECHVE

EN 61000-4-6 (RETE)

EN 61000-4-11

Dr. Ralf Hinkel
Vorstand/CEO, MOBOTIX AG

Name und Unterschrift
Name and signature
Nom et signature
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MOBOTIX ... the new face of IP video

Security-Vision-Systems

MOBOTIX..

Wir stehen zur Bildqualitat der MOBOTIX-Kamera, deshalb sind alle
Bilder in diesem Benutzerhandbuch Originalbilder!

Hersteller:

MOBOTIX AG
Luxemburger Str. 6
67657 Kaiserslautern
Germany

Tel.: +49 (631) 3033-100
Fax: +49 (631) 3033-190

http://www.mobotix.com
info@mobotix.com

Vorstand:
Dr. Ralf Hinkel

Registergericht: Amtsgericht Kaiserslautern
Registernummer: HRB 3724

Steuernummer: 19/650/0812/1
Finanzamt: Kaiserslautern

Umsatzstever-
Identifikationsnummer: DE 202203501

Die jeweils neueste Version dieses Dokuments finden Sie auf:
http://www.mobotix.com in der Rubrik Services.

C€

Technische Anderungen und Irrfimer vorbehalten!
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MI10-Kameras
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Aktuelle PDF-Datei:
www.mobotix.com/de/pdf/mx_manual_m10_de.pdf
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